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Artykut z oktadki - str. 24 


Alpin 100 

Alpin 100 jest lampowym wzmacniaczem liniowym 
na pasma od 1,8 do 50 MHz, produkowanym przez 

butgarsko-niemiecks firms Alpin. Urzqdzenie zapew- 
nia moc wyjsciows 1300 W PEP na SSB oraz cisgls 
moc wyjsciows 1000 W na CW i RTTY. Zastosowa- 
na jedna lampa GU74B / 4CX800A w standardowym 
uktadzie zapewnia zadeklarowans moc wyjsciows 
przy wysterowaniu mocs okolo 65 W. 






Wydowca miesi^cznika ^Swiat Radio' 

(12 numerow w roku): 

AVT-Karparacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1, 
03-197 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


b 

Wydawnictwo 

AVT nalezy 

do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stali wspolpracownicy: 

Marek Amhroziak SP5IYI, 
Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynskj SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek, Adam towicki 



Mies Reznik 
wvrozniony 
Qdznak^ 
Honorowa 
PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 

e-mail: chabinka@swiatradio.pl 


Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
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Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
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Swiat Radio' jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustaeji nadesfanych 

artykufew. Za tretf reldam i ogbszen nie ponosimy 
odpowiedzkdno^ci. Opisy urzqdzen i ukkxJow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zrmieszczone w §R mogq 
by t wykorzystaie wylqanie do wksnych patrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwfaszcza do 
dzidalnofri zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Transwerter wg 
SP6GZZ na4m 

W zwicjzku z przydzieleniem krotkofa- 
lowcom polskim pasma 70 MHz pre- 
zentujemy kolejny dostQpny w kraju 
transwerter na ten nowy zakres. 
Transwerter 70/28 MHz Romana 
SP6GZZ powstat po modernizacji 
poprzedniej wersji urz^dzenia (50/28 
MHz) i umozliwia pracQ w zakresie 
czQstotliwoSci wyjSciowej 70,0-70,5 
MHz (we. 28,0-28,5 MHz) z moc;* 
wyjSciow^lOW. 
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Przyszlosc radia 
w Polsce 

Choc sprawa cyfryzacji radia w na- 

szym kraju zeszta na drugi plan, to 
po ostatniej konferencji miQdzynaro- 
dowej we Wroctawiu Jeraz Radio!" 
wiemy, ze rewolucja w radiofonii jest 
nieunikniona. Miqdzy innymi naten 
temat rozmawiamy z Wojciechem 
Makowskim, wieloletnim dyrektorem 
technicznym Polskiego Radia i pet- 
nomocnikiem ds. Sieci Nadawczych 
Polskiego Radia. 


Winlink2000 i PSKMail 

Nie tylko krotkofalowcow zegluj^cych po morzach i oceanach oraz podroznikow 
przebywaj^cych z dala od nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej z pew- 
noScici zainteresuje 
mozliwoSc wymiany 
poczty elektronicznej 
przy uzyciu radio- 
stacji amatorskich. 

UcznoSc taka moze 
bye przydatna rowniez 
w sytuacjach ratunko- 
wo-kryzysowych. 
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VI Spotkanie LOS 2012 



WSrod wyjcitkowo wielu 
wydarzefi krotkofalarskich 
w Polsce, na najwiQksz^ 
uwagQ zwraca szoste Ogol- 

nopolskie Spotkanie Krotko- 
falowcow LOS, jakie miato 
miejsce w dniach 25-27 maja 
w Jaworznie k. Wielunia. 

W plenerowej imprezie wziQto 
udziat ponad 1000 uezestni- 
kow. Byty panele dyskusyjne 
i prezentaeje oraz stoiska 
firmowe ze sprzQtem radioko- 
munikacyjnym. 



R E D A K C J I 


Juz pierwszego dnia aktywnosci w pasmie 70 MHz 

pracowato 20 polskich staeji. 

Cyfryzacja radia 
nieunikniona 

Wsrod wyjqtkowo wielu wydarzeh ostatnich miesfrey 
trudno skoncentrowac si§ na tematach najwazniejszych, bo 
i tak radio zostalo zdominowane przez pilk$ noznq. Nawet 
podezas uroczystosci otwarciu Pikniku Naukowego Polskie- 
go Radia i Centrum Nauki Kopernik zacytowano Antoniego 
Slonimskiego: Jwiat nie jest pilkq futbolowq, Swiat si( 
podbija glowq ! glowq ! glowq!" Ten wst(p byl potrzebny, 
aby zwrocic uwag$ organizatorow na najwfrkszq w Euro- 
pie plenerowq imprez$ popularyzujqcq nauk$, ktora od 16 
lat sciqga do Warszawy tlumy zwiedzajqcych. Przerozne 
pokazy, zorganizowane przez instytueje naukowe, uczelnie, 
instytuty badawcze, muzea i instytueje kultury, fundaeje 
zwiqzane z naukq oraz kola naukowe , mialy jeden cel: 
pokazac nauk$ w sposob zrozumialy dla odbiorcow w roz- 
nym wieku, wykorzystujqc eksperymenty i - czgsto takze 
interaktywne - eksponaty. Dzfrki temu kazdy mogl znalezc 
dla siebie cos interesujqcego, a dla milosnikow radia byly 
to zapewne final konkursu „Zrob sobie radio" i wystawa 
cyfrowych odbiornikow jutra. To wlasnie na Pikniku mozna 
bylo zadac wiele pytan ini technicznemu Polskiego Radia 
Wojciechowi Makowskiemu na temat cyfryzacji, ktora czeka 
nasz kraj. 

Drugq waznq imprezq plenerowq, ale zwiqzanq juz 
tylko z radiokomunikaejq amatorskq, bylo spotkanie LOS 
2012. Do Jaworzna przyjechali krotkofalowcy z calej Pol- 
ski, by porozmawiac oraz wymienic sfr doswiadezeniami 
i poznac osobiscie. Bardzo cenne na tego typu spotkaniach 
sq prezentaeje techniczne, zwiqzane zarowno z systemami 
Iqcznosci, sprzfiem nadawczo-odbiorczym, jak i antenami. 
fezeli ktos nie byl na tegorocznej imprezie to moze choc 
w cz$sci dowiedziec s i$ z obszernej relacji jakimi tematami 
zyli krotkofalowcy. 

Z kolei na mniejszym, alejubileuszowym zjezdzie w oko- 
licach Bornego Sulinowa spotkali sfr zwolennicy APRS-u 
(X Tama APRS). Niebawem tydziemy swiadkami powstania 
nowego projektu FAM (Free APRS Modem), jakim tydzie 
modem pracujqcy w czystym protokoleAPRS. 

Kolejnym waznym wydarzeniem bylo udostymienie 1 
czerwca praktyeznego dostypu do dwoch nowych pasm: 70 
MHz i 3,4 GHz. juz pierwszego dnia aktywnosci w pasmie 
70 MHz pracowalo 20 polskich staeji Bardzo cenne dla 
wszystkich zainteresowanych b$dq wszelkie informaeje na 
temat propagaeji oraz uzywanego sprzfiu nadawezo-odbiorr 
czego i anten (b^dziemyje publikowali na lamach SR). 

Szczegolnie teraz, w czasie wakaeji i urlopow, kiedy cz$- 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

s 



sfo przebyivamy z dala od nowocze- 
snej infrastruktury telekomunika- 
cyjnej, wielu naszyeh Czytelnikow 

zainteresuje mozliwosc wymiany 
poczty elektronicznej przy uzyciu 

radiostaeji amatorskich i progra- 
mow Winlink2000 i PSKMail. 
Milych wakaeji z radiem! 

Andrzej janeczek 
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SprzQt 


Peiying PYxxxx 


Nowe radia na sezon 2012 




Peiying sukcesywnie rozbudowuje ko- 

lekcj^ audio, a sprz^t przygotowany na 
sezon 2012, zaskoczy miloSnikow car audio 
jakosci^ brzmienia i stylowym designem. 
W nowych radioodtwarzaczach Peiyinga 
stary tuner radiowy zostal zmieniony na 
nowy, wysokiej klasy i sprawnoSci TEF 
6624 (Philips). Charakteryzuje si^ on dobr^ 
selektywnoSciq i sprawnym wyszukiwa- 
niem poszczegolnych stacji radiowych. 
Wi^kszoSc modeli na sezon 2012 posiada 
liniowe wyjsrie na subwoofer oraz 4 wyj- 
§cia RCA. 

WSrod 8 nowych radioodtwarzaczy Peiy- 
inga, kazdy z pewnosci znajdzie cos dla 


siebie. Obok modeli o wielkoSci 1 DIN, 
znajdujq si^ takze modele 2 DINowe. Pe- 
iying w nowej ofercie zaproponowal radia 
proste, bez czytnika CD oraz urz^dzenia 
multimedialne z ogromnym bogactwem 
funkcji. Na niektore warto zwrocic szcze- 
golnq uwag?. 

PY9298 to male radio w rozmiarze 1 DIN 

o duzych mozliwosciach. Ma wszystko to, 
czego potrzeba do stworzenia niedrogie- 
go, ale efektywnego systemu: USB, AUX, 
czytnik kart SD, wyjsde RCA. Umozliwia 
odtwarzanie plikow MP3. Duzy, jasny 
wySwietlacz czytelnie pokaze komunikaty 
RDS i inne praktyczne informacje. 

PY6330 to elegancki model radia Peiying 
o mocy 4x40W Odczytuje CD, MP3, R-RW 
Umieszczone z przodu panelu wejScie 
AUX pozwala na bezposrednie podlqczenie 
przenosnego odtwarzacza muzycznego. 
Radio posiada duzy wySwietlacz LCD do 
czytelnej prezentacji informacji o odtwa- 
rzanym nagraniu. Uzyteczne funkcje radia 
to takze automatyczne zapisywanie stacji, 
cyfrowa regulacja glosnosci, system ESP 
oraz RDS, port USB oraz czytnik kart SD, 
Milosnicy dobrego audio z pewnoSdq do- 
ceniq fakt, ze radio posiada liniowe wyjscie 
na subwoofer, Czarny, zdejmowany panel, 
praktyczne przydski, ergonomiczne pokr^- 
tlo oraz, w zaleznosd od modelu, wybrany 


kolor podSwietlenia (PY6330 bialy, PY6331 
zielony, PY6332 czerwony lub PY6333 nie- 
bieski) stanowiq o niezwykle estetycznym 
wyglqdzie produktu.. 

PY9905, PY9906 oraz PY9907 zserii Exlu- 
sive to sprz^t z wyzszej polki, z bogatym 
wyposazeniem i dekawymi rozwiqzaniami 
technicznymi. PY9905 o wielkoscil DIN 
z wysuwanym wySwietlaczem posiada 
tuner DVB-T, wbudowany GPS i Bluetooth. 
Istnieje mozliwoSc podl^czenia do radia 
iPoda. Pozostale dwa modele majq wiel- 
kosc 2DIN. PY9906 to radio samochodowe 
z odtwarzaczem DVD, nawigacjq i Bleuto- 
othem oraz wieloma innymi praktycznymi 
funkcjami. 

Bluetooth jest uzupelnieniem systemu 

umozliwiajqcym korzystanie z telefonu 
w trybie gloSnomowi^cym z pelnym dost^- 
pem do ksiqzki telefonicznej. Wyswietlacz 

0 wielkoSci 7 cali pozwala na swobodne 
ogl^danie plikow zakodowanych w forma- 
tach DVD, JPEG, MP4. Dodatkowo radio 
posiada wejscie na kamer^ cofania. Port 
USB pozwala na zabranie do samochodu 
swoich ulubionych utworow muzycznych 

1 odtwarzanie ich w dobrej jakoSci. Radio 
PY 9907 tym rozni si$ od 9906, ze posiada 
tuner DVB-T 

[www.peiying.pl] 



Agilent Technologies MXG 


Generatory sygnalowe do 6 GHz 


Firma Agilent Technologies prezentuje 
cztery nowe generatory sygnalowe X-Se- 

ries zapewniaj^ce najlepsze parametry 
w zakresie szumow fazowych, mocy wyj- 
Sciowej, wspolczynnikow ACPR i EVM oraz 
szerokosd pasma. Modele MXG i EXG, do- 
st^pne w wersji analogowej i wektorowej 
pozwalaj^ na projektowanie komponentow 
i odbiornikow majqcych sprosta£ nowym 
wyzwaniom w zakresie obnizania poziomu 
interferencji, zwi^kszania przepustowoSci 
i polepszania jakoSci sygnalow w wojsko- 
wych systemach Iqcznosci, instalacjach 
radarowych i sieciach bezprzewodowych 
do zastosowan konsumenckich. 

W obecnych srodowiskach pracy systemow 
wojskowych ilotniczych, wykrywanie sla- 
bych sygnalow z duzej odleglosti wymaga 
stosowania radarow o coraz doskonalszych 
parametrach. W celu zapewnienia duzej 
dokladnoSci i czystoSci widmowej sygna- 
low testowych dla tych obszarow zastoso- 
wah, w generatorach MXG zastosowano 
innowacyjny syntezer z potrojn^ p^tlq 
sprz^zenia, ktorego poziom szumow fazo- 
wych obnizono do zaledwie -146 dBc/Hz 
przy cz^stotliwoSci noSnej rownej 1 GHz 
i offsede 20 kHz. Waznym parametrem dla 
producentow komponentow radarowych, 
takich jak mieszacze i przetworniki A/C jest 


maly poziom harmonieznyeh rowny -96 

dBc dla cz^stotliwosci noSnej 1 GHz. 

W systemach komunikaeji bezprzewodo- 
wej wymogi odnosnie wi^kszej przepu- 
stowosci kanalow transmisyjnych i lep- 
szego pokrycia terenu wymuszaj^ stal^ 
popraw^ parametrow zardwno urz^dzen 
konsumenckich, jak iinfrastruktury siecio- 
wej. Dla projektantow urzqdzen nowego 
standardu 802.11ac generator MXG jest 
praktycznie jedynym rozwi^zaniem, za- 
pewniaj^cym pasmo 160 MHz uzyskane 
przy nierownomiernoSci amplitudy na 
poziomie ±0,2 dB. Obie serie generatorow 
MXG i EXG zapewniaj^ maly wspolczyn- 
nik EVM, maksymalnq moc wyjsdowq +27 
dBm oraz wspolczynnik ACPR do -73 dBc 
(W-CDMA test model 1, 64 DPCH). 
Wprowadzona w generatorach MXG i EXG 
funkcja symulacji zlozonych przebiegow 
w czasie rzeczywistym umozliwia gene- 
ral szerokiej gamy sygnalow typowych 
dla systemow telefonii komorkowej, komu- 
nikaeji bezprzewodowej, nawigacyjnych 
iwideo. Oprogramowanie Agilent Signal 
Studio, obejmujqce zestaw narz^dzi wspo- 
magajqcych tworzenie sygnalow, oferuje 
wsparde dla stale zmieniaj^cych si^ stan- 
dardow i sygnalow o duiym stopniu zlozo- 
nosd. Pozwala symulowac w czasie rzeczy- 


wistym sygnaly z konstelacji satelitow GPS 

i GLONASS oraz testowac parametry stacji 

bazowych LIE. 

W przypadku zastosowan na liniach pro- 
dukcyjnych, ekonomiczne generatory EXG 
cechuj^ si$ dlugim czasem bezawaryj- 
nej pracy i zapewniaj^ duz$ przepusto- 
wo^c dzi^ki krotkim czasom przel^cza- 
nia, ponizej 900 jus. Generuj^ przebiegi do 
podstawowych testow parametrycznych 
komponentow i weryfikaeji funkcjonalnej 
odbiornikow. 

Generatory X-Series cechujq si$ malymi 
kosztami utrzymania wynikaj^cymi z krot- 

kiego czasu kalibraeji, serwisowania i na- 
praw. 

[www.agilent.com] 
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Result SM-16R 


INFO 


Radiomodemy do telemetrii 



Na ostatnich targach Automaticon firma 
Result Polska prezentowala nowoczesne 

urzgdzenia i systemy telemetrii automatyki 
przemyslowej / a takze automatyki budyn- 
kow. Firma jest producentem urzgdzeft 

transmisji danych, systemow telemetrycz- 
nych oraz automatyki przemyslowej i bu- 

dynkowej dla obiektdw roznej wielkosci 

i przeznaczenia. 

Wsrod kilku produktow zaprojektowanych 

i wytwarzanymi przez pracownikow firmy 

sq komunikatory: 

■ radio wy typ SM-16R (radiomodem prze- 
znaczony do transmisji danych w wol- 

nym pasmie radiowym 433 MHz). 

■ GPRS (modem GSM/GPRS przeznaczony 

do transmisji danych poprzez siec telefo- 

nii komorkowej) 

Urzqdzenia te mogq bye wykorzystywane 
w systemie EnergoBalans. Jest to zintegro- 

wany kompleks sprzgtowo - programowy 


przeznaczony do zdalnego odczytu, zbie- 
rania, przechowywania i przetwarzania 
danych pomiarowych glownie w zakresie 

ewideneji i kontroli zuzyda mediow ener- 

getycznych. 

Podstawowe parametry SM-16R: 

■ czgstotliwosc: 433,050-434,790 MHz 

■ moc nadajnika: 10 mW 

■ napigde zasilania: 12 V 

■ prqd zasilania 0,4 A 

■ czulosc odbiomika: 0,25 uV 

■ prgdkosc transmisji: 19 200 bil/s 

■ zasigg Iqcznosd: do 40 km 
[www.result.com.pl] 



ME4T 


Transwerter na 4 m 



Generalnie na rynku nie ma fabrycznych 

urzqdzefi znanych firm radiokomunika- 
cyjnych do pracy w nowym zakresie czg- 
stotliwosd 70 MHz i jak widac, poza Yaesu 
FT847 producenci zupelnie zignorowali 
pasmo 4 m. W zwiqzku z tym wigkszoSc 
radioamatorow jest zdana na wlasne kon- 
strukcje lub oferty roznych mniejszych firm 
krotkofalarskich oferujqcych transwertery 
wspolpracujqce z urzqdzeniami nadawezo- 
-odbiorczymi przewaznie na zakresie 10 m. 
ME4T to przystawka pozwalajqca na roz- 
szerzenie pracy posiadanego transceivera 
z zakresem 10 m o pracg w pasmie 4 m. 
Podstawowe parametry urzqdzenia: 

■ zakres czgstotliwosd wyjsdowych: 69-71 
MHz 

■ zakres czgstotliwosd wejsdowych: 27-29 

MHz 

■ moc wyjsdowa: > 25 W 


■ zakres moc wejsdowej: -20... +37 dBm 

■ poziom tlumienia harmonicznych: 50 dB 

■ wzmocnienie sygnalu odbiornika: 22 dB 

■ wspolczynnik szumow RX: <2 dB 

■ punkt intermodulacji 1P3: +7 dBm 

■ modul wyjsriowy PA RA30H0608M Mit- 
subishi 

■ impedaneja wejsciowa/wyjsciowa: 50 Q 

■ zlqcze wejsdowe/wyjsdowe: BNC 

■ wspolczynnik dopasowania anteny SWR: 
3:1 

■ zasilanie: zewngtrzne: 13,8 V/5 A DC 

■ wymiary zewngtrzne: 240 x 210 x 70mm 

■ waga: 1,5 kg 

Czesc odbioreza ma na wejsdu tranzystor 
MOSFET BF982, a pozniej mieszaez diodo- 

wy SBL-1 ijednostopniowy wzmacniaczu 
na J310. 

Generator z rezonatorem 42 MHz pracuje 
rowniez na tranzystorze J310. 

Sygnal nadawezy 28 MHz z mieszaeza 
SBL-1 i jest wzmacniany w ukladzie 
z BF982, a nastgpnie we wzmacniaczu hy- 
brydowym RA30H0608M z ktorego przez 
dwuogniwowym filtrze PI trafia do anteny. 
Instalacja transwertera jest bardzo prosta 
bowiem wystarezy polqczyc do odpowied- 
nich gniazd transceiver 28 MHz, anteny 70 
MHz, oraz zasilanie 13,8 V i sygnal PTT 
[www.halya.hu] 


DAB + w Polsce to kwestia czasu? 

W dniach 10 i 11 maja br. miata miejsce we Wroctawiu 

Migdzynarodowa Konferencja Jeraz Radio! Wroclaw 2012" 
zorganizowana przez Radio Wroclaw SA i skierowana 
do wszystkich nadawcow radiowych w Polsce. Byia po- 

swigeona cyfrowemu standardowi DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting), ktdry jest przysztoscig dla staeji radiowych. 
We wroctawskiej konfereneji organizowanej pod patronatem 
KRRiTV oraz Europejskiej Unii Nadawcow brali udzial radiow- 
cy z wielu krajow europejskich. 

Technology Digital Audio Broadcasting w skrdcie DAB opra- 
cowali na poczgtku lat 80. Niemcy. Dzis na calym swiecie 
korzysta z niej ponad tysige staeji radiowych. W wielu krajach 
Europy procesy cyfryzacji emisji radiowej sg bardzo zaawan- 
sowane. Niektdre z nich ustality juz datQ wylgezenia emisji 
analogowej FM, jak na przyktad Norwegia (styezen 2017 
roku), a inne powaznie tg kwestig rozwazajg (Wielka Brytania, 
Szwajcaria, Dania). Poza tym, w bezposrednim sgsiedztwie 
Polski, w Niemczech i Czechach, budowane sg radiowe emi- 
syjne sieci cyfrowe. Standard radiowy, na ktdrym oparte sg te 
sieci to DAB+, ktory jako najbardziej dojrzaly i zharmonizowa- 
ny standard cyfrowej emisji radiowej na swiecie, staje sig juz 
standardem obowigzujgcym w calej Europie. 

Cyfrowe nadawanie programu radiowego poprawi jakoSd 
odbioru, zwigkszy tez liezbg dostQpnych staeji. Ze znanej 
od 30 laty technologii korzysta na Swiecie juz okoto tysig- 
ca rozgtoSni (pierwszg staejg polskg, ktbra eksperymento- 
wala z DAB bylo Radio Wroclaw). 

Zdaniem specjalistdw, konferencja stanie sig poczgtkiem 
szerszej debaty na temat przyszlosci radiofonii naziemnej 
w Polsce w obliczu procesdw dziejgcych sig juz od dawna 
w Europie. 

[www.prw.pl] 

Koniec Mio Technology w Polsce 

W maju przestala istniec firma bgdgca jednym z liderdw 
sprzedazy nawigaeji samochodowych w Polsce. Marka Mio 
jednak nie znika, a reprezentowad jg bgdzie MiTAC Interna- 
tional Corporation. Tym samym Mio - obok Magellana i Na- 
vmana - bgdzie jedng z 3 marek zwigzanych z produktami 
nawigacyjnymi, obeenymi w portfolio tajwanskiej korporaeji. 
Jednak wszystko „zostaje w rodzinie”, gdyz Mio Technology 
bylo do tej pory spdtkg zalezng MiTAC. 

Zmiany dotyezg Mio Technology w skali globalnej, zatem 
nie mogty ominqd takze Polski. MiTAC International Corp. 
przejmie obowigzki reprezentowania marki na rynku. 
Zmiana podyktowana jest chgcig ujednolicenia przekazu 
kierowanego do klientdw. MiTAC zarzgdza obecnie trzema 
duzymi markami z rynku nawigaeji GPS i urzgdzeri lokaliza- 
cyjnych. Dzigki tej zmianie bgdzie mogta w petni wykorzystad 
ich doswiadezenie.. 

W portfolio firmy MiTAC znajdujg sig dwie inne marki zwigza- 
ne z nawigaejami GPS: Navman (australijski produced urzg- 
dzeri nawigacyjnych i autor technologii NavPix), Magellan 
(wlasciciel ponad 200 patentdw zwigzanych z technologic 
branzowg). 

[www.mio.com] 

Mierniki mocy do 26,5 GHz 
z interfejsem USB 

Na rynku pojawity sig malogabarytowe mikrofalowe mierniki 
mocy PSM3000, PSM4000 i PSM5000. Mogg one znalezd 
zastosowanie w aplikacjach z falg ciggtg i impulsowych, np. 
wstacjach bazowych telefonii komorkowej, instalacjach rada- 
rowych, a takze w laboratoriach i na liniach produkcyjnych. 
Mierniki PSM3000 sluzg do pomiaru mocy skuteeznej sy- 
gnalu, niezaleznie od jego pasma i modulacji (True RMS). 
Mierniki PSM4000 i PSM 5000 mierzg moc srednig i szczy- 
towg, a w przypadku serii PSM5000 dostgpna jest dodat- 
kowo funkeja profilowania do charakteryzacji sygnalow 
impulsowych. 
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CharakteryzujA sig duzq szybkoSciq pomiaru do 2000 

odczylow/s, szerokim pasmem pracy od 10 MHz do 26,5 
GHz, szerokim zakresem dynamicznym od -60 do +20 
dBm i niepewnoSciq pomiaru 2,6%. Zawierajq port USB 
umozliwiajqcy kontrolq pracy miernika i rejestracjQ danych za 
pomocq komputera. 

Zostaty wykalibrowane fabrycznie w petnym zakresie tem- 

peratur, dziQki czemu nie wymagajq regularnego zerowania 
i kalibracji przez uzytkownika. 

[www.tek.com] 

Ultraliniowe mieszacze do stacji 
bazowych 4G 

Oferta IDT zostata rozszerzona o nowe podzespoiy do urzq- 
dzen komunikacji bezprzewodowej: dwa podwojne mieszacze 
RF - IF F1 1 50 i F1 152 przeznaczone do pracy w zakresie 
cz^stotliwosci sygnatu wejsciowego 1,7— 2 r 2 GHz. Rozni^ sig 
architekturq: F1 150 jest mieszaczem typu high-side injection 
(o czqstotliwoSci LO wyzszej od czqstotliwoSci RF), a F1 152 
jest mieszaczem typu low-side injection. Oba sq zamykane 
w obudowach QFN-36 o powierzchni 6 x 6mm. 

Uktady te charakteryzujq si$ matym poborem mocy, maty- 
mi znieksztatceniami, wspotczynnikiem szumow <10 dB 
oraz 0IP3 na poziomie +42 dBm. Przeznaczone sq gtownie 
do stacji bazowych systemow komunikacyjnych 4G o wielu 
czqstotliwoSciach noSnych. Urzqdzenia pobierajq mniejszq 
o 40% moc od standardowych mieszaczy na ten zakres 
czqstotliwoSci, dziQki czemu pozwalajq zmniejszyC rozmiary 
radiatorow instalowanych na kartach radiowych. 

[www.itd.com] 

Niskoszumowe syntezery PLL 

Inzynierowie Analog Devices opracowali syntezery PLL 

0 matych szumach fazowych: ADF4151 i ADF4196. Mogq 
one znalezd zastosowanie w stacjach bazowych telefonii 
komorkowej, radarach impulsowo-dopplerowskich, urzqdze- 
niach pomiarowych i mikrofalowych systemach komunikacji 
punkt-punkt. Zawieraj^ 3-zytowy interfejs szeregowy i sq 
obstugiwane przez najnowszq wersjq oprogramowania 
projektowego ADIsimPLL v. 3.41. Uktad ADF4151 pozwala 
na implementacjQ syntezera z dzielnikiem catkowitym lub 
utamkowym i wspotpracuje z zewnglrznym oscylatorem 
VCO, filtrem p^tli oraz zrodtem sygnatu referencyjnego. 
Zawiera niskoszumowy detektor fazy, precyzyjnq pompq 
tadunkowq i programowalny dzielnik czQstotliwoSci. Ma 
mozliwoSC programowania tazy sygnatu wyjSciowego co jest 
wazne w aplikacjach, w ktorych wymagane jest zachowanie 
okreSlonego przesuniQcia faz miqdzy sygnatem wyjSciowym 

1 referencyjnym. 

Maksymalna czQStotliwoSC sygnatu wejSciowego uktadu wy- 
nosi 3,5 GHz, a znormalizowany poziom podtogi szumowej 
-221 dBc/Hz. 

Z kolei ADF4196 pracuje w zakresie czgstotliwo£ci sygnatu 
referencyjnego do 6 GHz i pozwala na realizacjg syntezera 
z dzielnikiem utamkowym, charakleryzujsicym sig bardzo 
krotkim czasem ustalania czQStotliwo^ci. 

Zapewnia czas stabilizacji pQtli krotszy od 5fis i jest polecany 
do zastosowan jako lokalny oscylator w mieszaczach nadaj- 

nikow/odbiomikow stacji bazowych GSM/EDGE i radarow. 
Znormalizowany poziom podtogi szumowej ADF4196 wynosi 

-216 dBc/Hz, a przeskok cz^stotliwoSci w paSmie GSM row- 

ny 5 /js z czasem stabilizacji fazy 20 /js. 

[www.analog.com] 

Glowice nadawczo-odbiorcze 2,4 GHz 

RFMD oferuje gtowice nadawczo-odbiorcze 2,4 GHz: RF5605 
i RFFM4200-03. Uktady te zostaty zaprojektowane do zasto- 

sowan w urzqdzeniach sieci bezprzewodowych standardu 
WiFi IEEE802.11b/g/n, pracujqcych w paSmie 2, 4-2,5 GHz. 



Kruger&Matz KM0001 


Odtwarzacz DVD czy telewizor? 



Marka Kruger&Matz oferuje przenosne 
urzqdzenie KM0001, ktorego funkcje spra- 
wiajq, ze jest to produkt idealny na dlugie 
godziny podrozy. Oprocz mozliwosci od- 
twarzania wielu rodzajow plikow z DVD, 
CD, pami^ci USB i kart SD i MMC, urzq- 
dzenie ma wbudowany tuner do odbioru 
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-Ti 
Przenosny odtwarzacz DVD Kruger&Matz 
jest wyposazony w kolorowy, 9 calowy 
wyswietiacz LCD o rozdzielczosd 800 x 480 
pikseli. Dzi^ki niemu ogl^danie filmow, 
czy ulubionych programow telewizyjnych 
b^dzie doskonal^ rozrywlq w niezachwia- 
nej jakosd. 


Dzi^ki przenosnemu DVD Kruger&Matz 
KM0001 zachowamy takze kontakt ze swia- 
tem. A to dlatego, ze urz^dzenie wyposazone 
jest w tuner do odbioru naziemnej telewizji 
cyfrowej w standardzie MPEG4. Dzi^ki do- 
l^czonej antenie odbior telewizji cyfrowej 
b^dzie mozliwy zardwno podczas wyjazdow, 
jak tez w domu po podfyczeniu urz^dzenia 
do telewizora. Do zestawu dolqczona jest 
takze przejsciowka gniazda antenowego, 
dzi^ki ktorej do KM0001 mozna podl^czyc 
dowolnq anten^ o lepszych parametrach, aby 
deszyc si^ telewizji w cyfrowej jakosd nawet 
w najdalszych zalqtkach naszego kraju. 
Wbudowany akumulator pozwala na ko- 
rzystanie z urz^dzenia przez 2 godziny. 
Jednak dzi^ki dol^czonemu do zestawu 
zasilaczowi samochodowemu sprz^t mozna 
ladowac w trakcie jazdy, bez koniecznosci 
przerywania odtwarzanego programu. 
Urzqdzenie potrafi odtwarzac wiele ro- 
dzajow popularnych formatow np. DVD, 
MPEG-4, DVIX, CD, HDCD, CD-R, CD- 
-RW Picture CD zapisanych na nosnikach 
DVD, CD, pami^ciach USB oraz kartach SD 
i MMC. Do produktu dol^czony jest pilot 
zdalnego sterowania. 

[www.krugermatz.pl] 


HB1B 


Czteropasmowy transceiver 


CW QRP 

Zwolennicy pracy telegraficznej malymi 

mocami powinni zwrdcid uwag^ na lek- 
ki i maly transceiver o wystroju bardzo 
podobnym do oferowanego przez Ten- 
-Tec R4030. Produkowany przez YouKits 
czteropasmowuy transceiver telegraficzny 
HB1B, jest wyposazony tylko w niezb^dne 
elementy regulacyjne i pracuje w pasmach 
80 m (3,5-4 MHz), 40 m (7, 0-7, 3 MHz), 30 m 
(10,1-10,15 MHz), 20 m (14,0-14,35 MHz). 
Odbiornik pokrywa zakres 3,2-16 MHz 
i umozliwia odbior sygnalow SSB i CW 
(nadawanie tylko CW). 

Na gdrnej cz^sri obudowy znajduje si^ 
mi^dzy innymi czytelny wyswietlacz LCD 
informuj^cy o aktualnej cz^stotliwosd pra- 
cy, trybie zasilania i innych udogodnie- 
niach (S-metr, RIT), dwa pokr^tla (strojenie, 
sila glosu), gniazdo antenowe BNC. 

Moc nadajnika, jak na QRP przystalo osi^- 
ga 5 W, a czulosc odbiornika jest typowa 
i wynosi okolo 0,8 uV (MDS 0,2 uV). 
Urzqdzenie jest wyposazone syntezer cz^- 
stotliowsci DDS z latw^ regulacj^ kroku 
strojenia zarowno cz^stotliwosci amator- 
skich jak i ogdlne dost^pnych zakresow HF 
oraz pami^c umozliwiajqc^ zapami^tanie 
20 wartosci cz^stotliwosd. 

W ukladzie odbiornika znajduje si^ cztero- 
kwarcowy filtr drabinkowy z mozliwosci^ 
regulacji szerokosci pasma 2, 2-1, 6 kHz 



(SSB) lub 900-100 Hz (CW). 

Wewn^trz obudowy s^ uchwyty do wlo- 
zenia baterii alkalicznych (8xAA) umozli- 
wiajqcych zasilanie urzqdzenia w podrozy, 
a gniazdo w tylnej cz^ci obudowy zapew- 
nia doprowadzenie 

zewn^trznego zasilania w zakresie 12-14 

V np. z akumulatora samochodowego (do- 

st^pny jest takze opcjonalny akumulator 

litowy R9411). 

Pobor pr^du podczas odbioru wynosi okolo 
55 mA, a nadawaniu od 550 mA do 950 mA, 
w zaleznosci od napi^da zasilania. 

Do zewn^trznego gniazda mozna podlq- 
czyc manipulator klucza telegraficznego 
lub zwykly klucz sztorcowy. Wewn^trzny 
uldad umozliwia nadawanie automatyczne 
CQ 4cznie z ustawionym sygnalem wywo- 
lawczym z pami^ci. 

Z kolei do wyjstia sluchawkowego mozna 
podl^czyc zewn^trzny glosnik 8 Q lub do- 

wolne sluchawld. 

[www.youkits.com] 
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NETGEAR N300 


INFO 


Udoskonalony adapter 
bezprzewodowy 


Na rynku pojawil si^ nowy adapter bez- 
przewodowy firmy NETGEAR, ktory za- 
pewnia odpowiedniy wydajnosc, bezpie- 
czenstwo i niezawodnosc korzystania z sie- 
d. Urzydzenie ma niewielkie rozmiary i jest 
idealnym rozwiyzaniem dla osob ceniycych 
sobie wygod^ i mobilnosc. 

NETGEAR N300 Wireless USB Mini Ada- 
pter (WNA3100M) umozliwia dostosowanie 
starszego typu laptopow do polyczenia 
z dowolny sieciy bezprzewodowy WiFi. 
Urzydzenie bez problemu zmiesci si^ do 
kieszeni lub torebki, dlatego mozna je zabrac 
ze soby praktycznie wsz^dzie, deszyc si^ 
dost^pem do Internetu z kazdego hotspof a. 
Odbiornik dziala w technologii Wireless N 
zapewniajyc najszybszy transmits danych, 
mozliwosc rownoczesnego pobierania pli- 
kow oraz korzystania z gier on-line. 


Instalacja ikonfiguracja adaptera NETGE- 
AR jest bardzo prosta. Do urzydzenia do- 
lyczona jest ptyta CD z graficzny instrukcjy 
i przewodnikiem. Btyskawiczne potyczenie 
z siedy uzyskamy po nadsni^ciu zaledwie 
jednego przydsku, 


[www.netpear.pl] 



Anritsu MG3710A 


Generator do technologii 
LTE i WiFi 


Anritsu wprowadza na rynek najnow- 

szy generacj^ generatorow sygnalow, aby 
sprostac przyszlym wyzwaniom test6w 
bezprzewodowej technologii LTE i WiFi. 
Glownymi celami nowego standardu jest 
zwi^kszenie mozliwosc! pomiarowych po- 
przez dostosowanie si^ do zwi^kszonych 
pr^dkosci przesylania danych, zmniejsze- 
niu opdznien i zwi^kszenie efektywnosci 
spektralnej tyczy radiowych, w tym nowej 
technologii MIMO. 

MG3710A to najnowszy produkt Anrit- 
su na rynku przystosowany do nowych 
technik pomiarowych wykorzystywanych 
w bezprzewodowej transmisji RE 
Jest to najlepszy w swojej klasie wektorowy 
generator sygnalu w.cz. o wielu funkcjach 
i doskonalych parametrach zarowno w.cz, 
jak i pasma podstawowego (baseband). 
Jest wyposazony w dwa zlycza wyjsciowe 
RF umozliwiajyce general sygnalow wyj- 
sdowych z czterema rodzajami modulacji. 
Zastosowanie MG3710A eliminuje koszty 


uzyda dw6ch osobnych generatorow oraz 

usprawnienie system pomiarowego i skro- 
cenie czasu przygotowania systemu do 
pracy. 

Urzydzenie jest wyposazone w mozliwosc 
modulacji sygnalu rdznymi przebiegami 
niezbydnymi do testowania lyczy cyfro- 

wych nowych technologiach komunikacji 

elektronicznej (lycznosci ruchomej w tym 

telefonii komorkowej, bezprzewodowy 
LAN, itp.) 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosd: od 100 kHz do 2,7 

GHz (opcje do 4 GHz i 6 GHz) 

■ maksymalna moc wyjsciowa (CW, 400 

MHz do 3 GHz): +23 dBm 

■ poziom zaklbcen SSB (1 GHz, 20kHz 

offset, CW): <-131 dBc/Hz 

■ poziom ACLR: -71 dBc (W-CDMA < +5 
dBm) 

■ pr^dkosc przelyczania: <600 (is (cz^sto- 
tliwosc/amplituda) 

[www.anritsu.com] 



Zalety tych uktaddw sy male rozmiary (6x6 mm) przy sto- 
sunkowo duzej mocy wyjSciowej +27,5 dBm @ 5V. 
Zawierajy trdjstopniowy wzmacniacz mocy, filtr harmonicz- 
nych w torze Tx i przetycznik Tx/Rx. Ich wyprowadzenia 
sygnatowe sy dopasowane do impedancji 50 . 

[www.rfmd.com] 

Energooszcz^dny modul WiFi 

Roving Networks wprowadza do oferty najnowszy modul 
komunikacji bezprzewodowej RN-Xvee. Jest on zgodny ze 
standardem WiFi 802.1 1 b/g i jest przeznaczony do czujnikow 
bezprzewodowych, pilotow zdalnego sterowania i aplikacji 

M2M (bezpoSredni zamiennik modutdw 802.15.4). Znajduje 
zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie konieczne jest 
przejftcie na standard komunikacyjny WiFi oparty na pro- 
tokole IP bez wprowadzania wigkszych modyfikacji w dzia- 
lajycych urzydzeniach. Bazuje na wprowadzonym wczeSniej 
do oferty Roving Networks module komunikacyjnym RN-171 
zawierajycym wbudowany stos protokotdw TCP/IP i nie wy- 
magajycym wspdtpracy z zewnytrznym mikroprocesorem. 
Obsluguje mechanizmy zabezpieczeri WEP/WPA/WPA2 oraz 
protokoty HTTR FTR UDR TCR DNS, ICMR ARR DHCR i WRS 
(Wi-Fi protected setup). 

Uklad charakteryzuje siy malym poborem prydu, wynoszy- 

cym 4 jik wtrybie sleep, 40 mA przy odbiorze i 180 mA 

przy nadawaniu z mocy wyjSciowy +10 dBm. 
[www.rovingnetworks.com] 

Przenosne testery FM 

Do testowania urzydzeri nadawczo-odbiorczych FM firma 
Rohde & Schwarz opracowala rodziny prostych w zastoso- 
waniu, przeno£nych testerdw CTH. 

Aktualnie dostypne modele, CTH100A i CTH200A realizujy 
pomiar czystotliwoSci i mocy, przy czym CTH200A dodatkowo 
identyfikuje uszkodzenia kabli miydzy wyjSciem w.cz. i anteny 
oraz umozliwia przeprowadzanie pomiardw over the air. 

W najprostszym przypadku obsluga tych urzydzert ogranicza 
siQ do podlyczenia kabla lub anteny i wciSniycia kilku przyci- 
skdw zapoczytkowujycych sekwencjy testdw Go / Not Go. 
Wszystkie wyniki, ustawienia i informacje statusu sy prezen- 
towane na wbudowanym wy§wietlaczu. 

CTH100A i CTH200A sy produkowane w aluminiowych 
obudowach 103 x 202 x 37mm o stopniu ochrony IR54 
o mogy pracowad w zakresie temperatur otoczenia od -20 
do +50°C. 

Generatory pokrywajy pasmo czgstotliwosci 30... 51 2 MHz 

w stalych krokach co 5 MHz (CTH100A) i w regulowanych 
krokach co 0,1/0, 2/0, 5/1/2/5 MHz (CTH200A). 

Zakres mocy na stalym poziomie (CTH 1 00A) wynosi -97 
dBm, a w regulowanym poziomie (CTH200A) od -120 do 
-97 dBm. 

Z kolei zakres pomiaru mocy generowanej i odbitej wynosi 
od 100 mW do 50 W. 

[www.rohde-schwarz.com] 

Monolityczne odbiorniki 
FM 76-108 MHz 

TEF7006 i TEF7007 to monolityczne odbiorniki FM do radio- 
odtwarzaczy samochodowych, systemow nawigacyjnych 
TMC i systemow komunikacyjno-informacyjnych VICS. Uzy- 

skaty kwalifikacje samochodowy AEC-Q100 i pokrywajy 
pasmo od 76 do 108 MHz (mogy bye stosowane na terenie 

Europy, Japonii i USA). TEF7007 zawiera dodatkowo bufor 
antenowy. 

Obydwa uklady sy wyposazone w funkcje skanowania w tie 

oraz dekodowania serwisow danych Radio Data Systems 
(RDS), Radio Broadcast Data System (RBDS) i Traffic Mes- 
sage Channel (TMC). 

Dodatkowy zalety tych uktaddw sy male wymiary wynoszyee 
5x5x0,85mm oraz mala liezba elementdw wspdtpracujy- 
cych, umozliwiajyca realizaejy odbiornika na tanich dwuwar- 

stwowych ptytkach drukowanych. 
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Nqwazniejsze 
zmiany w IOTA 
Contest 201 2 
Niezbgdne b^dzie zak- 

tualizowanie programow 

logujqcych, gdyz znaczne 
zmiany zaszfy w punk- 
tacji Iqanofci. Innq duzq 
zmianq jest likwidacja 
kategorii dla stacji 
z wieloma operatorami 
a pracujqcymi ze statego 
Iqdu. Kolejna nowoft to 
koniecznoSf pilnowania 
przez stacje z wieloma 
operatorami z wysp; 
zasady - tylko 6 zmian 
pasma w ciqgu godziny. 
Muszq riwniez oznaczyd, 
ktora stacja - glowna 
czy mnoznikowa, 
przypisana jest do kazdej 
Iqczntfci w zawodach. 
Tego akurat pilnowaf 
b^dzie program logujqty, 

E od warunkiem, ze 
qdzie aktualny. 
Regulamin na http:// 
www.rsgbcc.org/hf/m- 
I e s/20 1 2/ r iota .shtm I . 


Rubrykq redaguje 
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SBCyprus 


Czlonkowie Cyprus Amateur Radio Society 

z dystryktu Paphos uruchomiq okoliczno- 
sciowq stacja o znaku P3EU. Chcq w ten 
sposob uczdc pierwszq prezydencjq Cypru 

w Zjednoczonej Europie. Stacja ta czynna 

b^dzie od 1 lipca do 31 grudnia, czyli przez 

caly okres prezydencji. QSL via 5B4AHO. 


CY9 St Paul Island 


Grupa dziesi^ciu operatorow z kilku krajow 
wybiera si^ na wysp^ St Paul (NA-094). Ter- 
min aktywnosci to 26 lipca - 1 sierpnia. Sklad 
ekipy to mieszanka doswiadczonych operato- 
row z mlodszymi, dla ktorych jest to pierwsza 
wyprawa. Sq to Mike AB5EB, Oscar EA1DR, 
George EA2TA, Christian EA3NT, Simon 
IZ7ATN, Col MMONDX, Bjorn SMOMDG, Vic- 
toria SV2KBS, Steve VA3FM i Kevin VE3EN. 
Pracowac b^dq na wszystkich pasmach KF 
plus 6 m. Wezmq tez udzial wIOTA Contest 
w ostatni weekend lipca (patrz informacja 
o zawodach ponizej). Funkcjonuje juz strona 
wyprawy pod adresem http://www.cy9m. 
com/. Biezqce informacje rowniez na twitte- 
rze: https://twitter.eom/#l/CY9M oraz facebo- 
oku: http://www.facebook.com/CY9M.2012. 
Ostatnia aktywnosc z tej wyspy miala miejsce 
w 2005r. QSL serwis zapewni MOURX - szcze- 
goly na stronie wyprawy. 


D2 Angola 


Craig MMOSSG jest aktualnie czynny pod 
znakiem D2SG z Luandy w Angoli. Jego po- 

byt ma trwac do kofica pazdziernika. Pracuje 
on na platformie wiertniczej stqd nieregu- 
larna aktywnosc w eterze, powiqzana z po- 
bytem na stalym lqdzie. Raporty wykazujq 
pracq na telegrafii i SSB na 20, 15 i 10 m. QSL 
via GM4FDM. 


E51 South Cook Islands 


Ponownie z wyspy Rarotonga (OC-013) pra- 

cowal b^dzie Andy AB7FS. Ma uzywac znaku 
E51AND w dniach 2 lipca - 25 sierpnia. Aktyw- 
nosc w stylu wakacyjnym na telegrafii w okoli- 
cach 14050 kHz. Andy jest czlonkiem Straight 
Key Century Club (SKCC #7723), zrzeszajqce- 
go milosnikow prostych, tradycyjnych Iduczy 
telegraficznych. QSL na znak domowy. 


FP St. Pierre & Miquelon 


Kolejny raz z wyspy Miquelon (NA-032, 

DIFO FP-002 WLOTA 1417) czynny bqdzie 
Eric KV1J. W dniach 10-17 lipca pod zna- 
kiem FP/KV1J ma pracowac na 160-6 m 
emisjami CW, SSB, RTTY plus nieco PSK31. 
B^dzie pracowal na najwyzszym aktywnym 
pasmie w danym czasie. Eric we^mie tez 
udzial w IARU HF Contest (14-15 lipca). QSL 
via KV1J, direct, biuro oraz LoTW Wiqcej na 
http://www.kvlj.com/fp/Julyl2.html. 


GJ Jersey & GU Guernsey 


Belgijscy operatorzy - Peter OT9Z/ON8ZZ, 

Dominiek ON3JA i Frederik ON3NT bqdq 

czynni z Guernsey (EU-114, WLOTA 0013) 
w dniach 16-20 lipca. Uzywac majq zna- 
ku MU/OT9Z z Guernsey. Podczas swego 


pobytu odwiedzq rowniez inne wyspy ar- 
chipelagu o tym samym numerze IOTA: 17 
lipca - Herm Island; 18 lipca - Sark Island 
(WLOTA 0944) i 19 lipca - Alderney Island 

(WLOTA 0198). Nastqpnym etapem bqdzie 
wyspa Jersey (EU-013) skqd bqdq pracowac 
w dniach 20-27 lipca. W drodze powrotnej 
odwiedzq francuskq wyspq Chausey (EU- 
-039, DIFM MA004, WLOTA 0424) skqd b^dq 
pracowac pod znakiem F/OT9Z w dniach 
27-29 lipca. W RSGB IOTA Contest pracowac 
bqdq pod znakiem TM7T. QSL za wszystkie 
lokalizaeje do OT9Z. 


IOTA 


EU-014/104/164: Corsica IsL, Bloodthirsty 
(Sanguinaires) IsL, Lavezzi IsL, TK Corsica. 

Laurent F8BBL wybiera siq na letnie wakaeje 
na Korsyce. Bqdzie czynny pod znakiem 

TK12IOTA z tych trzech lokalizaeji w dniach 

7-21 lipca. Startuje z Olmeto polozonego 
w pohidniowej cz^sci glownej wyspy. Od 14 
lipca nadawal b^dzie z Lavezzi a od 18 lipca 

Bloodthirsty. Praca na 80-10 m glownie na 
telegrafii plus nieco SSB i PSK31. Sprz^t to 
FT-857D oraz antena MP1. QSL via F8BBL, 
EU-092: Tanera Mor, Summer Isles (IOSA 
SC10, SCOTIA CN32), GM Scotland. 
Jim MM0BQI b^dzie pracowal z tej wy- 
spy w dniach 26-30 lipca uzywajqc znaku 
MMOBQI/p. W zawodach IOTA wystartuje 
pod znakiem GM1J. QSL via MMOBQI. 
EU-112: Shiant Islands (IOSA OH18, SCOTIA 
DI32), Outer Hebrides, GM Scotland. Przed 
aktywnosciq jak wyzej Jim w dniach 14-22 
lipca czynny b^dzie z tej lokalizaeji pod 
znakiem MMOBQI/p. QSL na znak domowy 
oraz via LoTW 

EU-129: Usedom IsL, DL Germany. Mike 

DG5LAC bqdzie pracowal z Uznamu 
w dniach 27-29 lipca Iqcznie z udzialem 
w zawodach IOTA. Czynny bqdzie pod zna- 
kiem DG5LAC/p a QSL na znak domowy. 
EU-132: Wolin IsL, SP Poland. Grupa pod 
wodzq Jurka SP6QNU z harcerskiego klubu 
SP6ZDA plus nizej podpisany wybiera si^ na 
Wolin wakacyjnie oraz by wziqc udzial w za- 
wodach IOTA. Niewykluczone aktywnosci 
z innych wysp okolic wyspy Wolina. QSL via 
SP6ZDA lub na znaki domowe operatorow 
NA-092: South Padre IsL (USI TX007S, Ca- 
meron County, TX), W U.S.A. Dave ACOQG 
ponownie b^dzie czynny z tej wyspy do 13 
lipca. Jego znak to AC0QG/5 a pracowal bq- 
dzie na wszystkich pasmach w poblizu cz^- 
stotliwosd uzywanych przez stacje z wysp. 
QSL na znak domowy, rowniez przez syste- 
my LoTW i eQSL. 

NA-128: He Verte (CISA QC-015, ARLHS 
CAN-244, WLOTA 1404), VE Canada. Czlon- 
kowie „NA-128 Contest Group" (http://www. 

qsl.nei/nal28c^) bqdq pracowac z tej loka- 
lizaeji w dniach 26-29 lipca pod znakiem 
VX2I. Czynnych bqdzie kilka stanowisk 
zainstalowanych w kwaterze latarnikow. 
Praca na wszystkich pasmach emisjami SSB, 
CW, RTTY i PSK63, w zawodach oczywisde 
tylko na CW i SSB. QSL via VE2CQ. Wiqcej 
na http://www.qsl.net/nal28cg. 


NA-144: Anacapa IsL, WU.S.A. Jeff W6UX 
plus pi^riu innych operatorow zapowiadajq 
pracq z tej wyspy od 22 UTC 27 lipca do 12 
UTC 29 lipca. Glowny cel to udzial w zawo- 
dach IOTA pod znakiem W6UX/p. W piqtek 
b^dq pracowac tylko na 10, 15, 20 i 30 m. QSL 
via W6UX. 

OC-142: Fraser IsL, VK Australia. VK4NM, 
VK4LAT z kolegami bqdq pracowac w za- 
wodach IOTA pod znakiem VK4NM z tej 
lokalizaeji. QSL via MOOXO. 

SA-029: Itacuruca IsL (DIB RJ-08), Rio de 
Janeiro State, PY Brazil. Marcelo PY1MT, 
Moreira PU1MMZ, Mauricio PU1SET, Jose 
PY1MX i Jair PY1HS zapowiadajq aktywnosc 
w zawodach pod znakiem ZV1M. QSL via 
PY1MT - tylko direct z SASE/SAE + 2 USDs 
(no IRC). Wiqcej: http://www.casadoradio- 
amador.blogspot.com. 


IOTA Contest 201 2 


Ostatni pelny weekend lipca to czas za- 
wodow z udzialem glownie stacji z wysp. 

W tym roku organizatorzy zmienili dose 

znaeznie regulamin. Regulamin na http:// 
www.rsgbcc.org/hf/rules/2012/riota.shtml, 

tarn rowniez informacje o zalecanych pro- 
gramach logujqcych. Strona NG3K: http:// 

www.ng3k.com/Misc/iota2012.htmL 


KH8 American Samoa 


Krotki, kilkudniowy rekonesans na Amery- 

kaftskie Samoa organizujq Yuri N3QQ i Dick 
N7RO. Wybierajq si§ tarn w dniach 27 czerw- 
ca - 3 lipca a glownym celem sq rozmowy 
z przedstawicielami U.S. Fish k Wildlife 
Service (FWS) o mozliwosci otrzymania ze- 
zwolenia na lqdowanie i pobyt na atolu Rose 
(OC-190) wniedalekiej przyszlosci. Oczy- 
wiscie w wolnych chwilach mogq pojawiac 
siq na pasmach pod znakiem KH8/KL7RRC 
z Pago Pago. QSL via N7RO lub UA90BA. 


V4 St. Kitts and Nevis 


John W5JON sp^dzi kolejne wakaeje na 
Karaibach. W Calypso Bay, St. Kitts wspolnie 
z XYL Cathy W5HAM dysponujq domem 
na wakaeje. Pod znakiem V47JA czynny 
b^dzie w dniach 12 lipca - 2 sierpnia. Praca 
na SSB na 80-6 m Iqcznie z 60 m. Wezmie 
tez udzial w zawodach RSGB IOTA Contest. 
Jego sprzqt to Kenwood TS-590S, Yaesu FT- 
-857D, wzmacniacz SB200, anteny - 80-10 m 
Multiband Dipole iS9 Vertical; na 6m 3 el. 
Yagi. Cathy W5HAM okazjonalnie ma row- 
niez pojawiac si§ na pasmach pod znakiem 
V47HAM. QSLs do W5JON, rowniez przez 
system LoTW 


VP2 Montserrat 


Od 2 czerwca do 6 sierpnia Graham M0A- 

EP ma bye czynny pod znakiem VP2MDD 
z Montserrat (NA-103). Gordon G3USR b^- 

dzie mu towarzyszyl od 30 czerwca do 9 
lipca a jego znak to VP2MSR. Obaj czynni 

b^dq na 80-6 m emisjami CW i SSB ; koncen- 
trujqc aktywnosc na 12, 10 i 6 m). QSL na ich 

znaki domowe. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Nasi Prenumer^l iOKZvi 
»R 

gwarancja oirzyman 

numeru ..Swiats B 


e lst T to jedyny 

do usmiechu, bo: 

3 start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na e-prenu- 
meratQ (dostgp przed 
ukazaniem siQ pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 65 
i www.avt.pl/klub) 

3 rabaty i przywileje Klubu 
AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis (patrz 
str. 12) 

3 znizki na www.sklep.avt.pl 


Zaprenumeruj Swia 
Radio w lipcu, 
a dodatkowo otriii «« 
- do wyboru: 


koszulky 


|rfyt$ Davida Gilmoura 
„Live in Gdansk" 
(a na niej m.in. utwor 
"Smile") 








InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 sierpnia - poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 

e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 







za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeratQ probnq od sierpnia 2012 do pazdziernika 2012, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (listopad 201 2 - lipiec 201 3). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam si? przekonac Ci? do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.10.2012 r.-otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi$czna (VAT 5%) 

od sierpnia 2012 r. do pazdziernika 2012 r. 

od listopada 2012 r. do lipca 2013 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 Zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraly! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jy w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerowi Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiyga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujy 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydafi (patrz str. 10) 

■ mogy otrzymywac co miesiyc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydafi sprzed stycznia 2012 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSrednikbw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydari, 23% VAT) 

6-miesiQczna 

12-miesieczna 

24-miesiQczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$cznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerate zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 
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wypetniajqc formuiarz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formuiarz ze strony 63 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11 , 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawody 


AKTUALNOSCI 


towy na lisa 


Wiosenne zawody ARDF 


W dniu 21 kwietnia br. odbyly 
si^ Dlugodystansowe Mistrzostwa 
Polski w „lowach na lisa" senio- 
row i juniorow, ktorych organiza- 
torem byl UKS Azymut Siedliska. 
Zawody na zlecenie PZRS zor- 
ganizowane zostaly przy wspol- 
pracy gminy Zamosc, SP Mokre 
oraz klubu l^cznosd LOK SP8 KEA 
z Zamoscia. 

Wzi^lo w nich udzial ponad 30 
zawodnikow i zawodniczek z Sie- 
dlec, Warszawy, Tczewa, Walcza, 
Krakowa, Bielska-Bialej oraz gmi- 
ny Zamosc. Zawody polegaly na 
przebiegni^ciu dystansu ponad 15 
kilometrow i odszukaniu punk- 
tow kontrolnych „lisow" w pasmie 
3,5 MHz, a po zmianie sprz^tu 
w pasmie 144 MHz. 

Konkurencje rozegrano na les- 
sowych wzgorzach wokol stadniny 
koni Bialka kolo Krasnegostawu. 
Podczas uroczystego podsumowa- 
nia medal e i dyplomy zwyci^zcom 
wr^czali prezes PZRS Zdzislaw 
Strzemieczny oraz wojt Gminy Za- 
mosc Ryszard Gliwinski (skrocone 
wyniki na stronie 17). 

W tym samym czasie najmlodsi 
zawodnicy wzi^li udzial w zawo- 
dach pod nazw^ „Puchar Rozto- 
cza" w radioorientacji sportowej. 
W sobot^ wystartowali w polo- 
wie dystansu Dlugodystansowych 
Mistrzostw Polski na pasmie 144 
MHz, a nast^pnego dnia scigali si^ 
na dystansie sprintu w pasmie 3,5 
MHz, ktory zostal przeprowadzo- 
ny w lesie wsi Mokre. 

W kategorii dziewcz^t do 12 lat 
zwyci^zyla Wiktoria Karwowska 
z Grudzi^dza, w kategorii do 14 
lat - Michalina Karwowska, a do 
lat 16 wygrala Lidia Lekan z Azy- 
mutu Siedliska. WSrod chlopcow 
do lat 12 wygral Szymon Targosz 
z Bielska-Bialej, do 14 lat najlepszy 
okazal si^ Filip Stankiewicz z Azy- 
mutu Siedliska, a do 16 lat Szymon 
Kloczek rowniez z Azymutu. 

W dniach 11-13 maja br. w Gru- 
dzi^dzu odbyly si^ Otwarte Mi- 
strzostwa Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow w radiolokacji 
sportowej (etap eliminacji do mi- 
strzostw swiata IARAU ARDF Ser- 
bia 2012, eliminacji do Mlodzie- 
zowych Mistrzostw Europy IARU 
Litwa 2012). 

Organizatorzy: PZK, Biuro Ku- 


jawsko-Pomorskie LOK Bydgoszcz 

(patronat - Urz^d Miasta i Gmi- 
ny Grudzi^dz), Kierownikiem za- 
wodow byla Joanna Karwowska 
SQ2LIC, a s^dzi^ glownym Jacek 
Czerwinski SP2LQC (s^dzia trasy 

- Damian Karwowski SQ2JSL). 
Baza logistyczna: Miejski Osro- 
dek Rekreacji i Wypoczynku Gru- 
dzi^dz-Rudnik. 

Na zawody przybyli zawodnicy 
z wielu polskich klubow, zabraklo 

jedynie zawodnikow z Zamoscia 
i Walcza. Eliminacje zaplanowano 
w trzech imprezach (szesc biegow 
ocenianych, z ktorych cztery naj- 
lepsze s$ zaliczane do ubiegania 
si^ o udzial w narodowej repre- 
zentacji). 

W dzien przyjazdu przeprowa- 
dzono trening w celu sprawdze- 
nia sprz^tu i poznania warunkow 
lesnych. Nazajutrz po uroczystym 
otwarciu zawodow cala ekipa uda- 
la si^ autokarem do oddalonego 

0 30 km rejonu zawodow (na ma- 
pie Chelmno-Lunawy). 

Teren o urozmaiconej rzez- 
bie z wieloma lesnymi drozkami 

1 ogrodzeniami chroni^cymi le- 
sne szkolki, nietypowe (odleglosc 
najblizszego nadajnika od startu 
1800 m, meta posrodku lasu) roz- 
stawienie i ukrycie nadajnikow 
bylo zaskoczeniem i rzeczywistym 
utrudnieniem dla startuj^cych na 
UKF. Jedynie najmlodsze katego- 
rie KM10 (bieg na KF po trasie 
ze wst^zkami z ukrytymi nieopo- 
dal nadajnikami) oraz KM 12 fo- 
xoring KF nie mialy wi^kszych 
problemow. 

Drugi dzieh zawodow to kon- 
kurencja klasyczna KF dla star- 
szych oraz UKF Foxoring dla KM10 
i 12 rozegrana na mapie Rudnik. 
Ciekawostk^ godn$ obejrzenia jest 
nakr^cony film z biegu przez Paw- 
la Janiaka, ktory z niedogodnosci^, 
bo z zamocowan^ na glowie ama- 
torsk^ kamerq, wygral konkuren- 
cje KF w M21 (film na YouTube 

- http://www.youtube.com/wat- 
ch?v= OOZaUKthZBE). 

Na uroczystym zamkni^ciu mi- 
strzostw s^dzia glowny odczytal 
wyniki zawodow, a dyrektor Za- 
rz^du LOK wr^czyl medale i dy- 
plomy oraz wiele cennych nagrod. 

W dniach 25-27 maja br. w 
Lidzbarku Welskim odbyly si^ 
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mistrzostwa w Amatorskiej Ra- 
diolokacji Sportowej: XII Mistrzo- 
stwa Polski Juniorow Mlodszych, 
XVIII Ogolnopolskie Zawody 
Mlodziezy Szkolnej o Puchar 
Ministra Eedukacji Narodowej, 
II etap eliminacji do Mlodziezo- 
wych Mistrzostw REuropy ARDF 
2012. Organizatorem mistrzostw 
byl Uczniowski Klub Sportowy 
„LIS" i PZRS, a na baz^ zawodow 
wybrano kolonijny osrodek wypo- 
czynkowy „Danusia II". Zawody 
rozgrywano przemiennie w dwoch 
osobnych pasmach z klasyfikacj^ 
tylko indywidualn^ dla Mistrzostw 
Polski Juniorow Mlodszych oraz 
klasyfikacji indywidualnych i dru- 
zynowych MEN. W dzien przyjaz- 
du druzyn zorganizowano kom- 
pleksowy trening, uruchamiaj^c 
nadajniki do klasycznych konku- 
rencji i mikronadajniki do konku- 
rencji foxoringu 3,5 MHz. Rankiem 
po uroczystym otwarciu zawodow 
przez s^dziego glownego, szefa 
wyszkolenia sportowego PZRS 
Bogdana Bal^ wymaszerowano do 
oddalonego o 1,5 km miejsca startu 
(wykorzystano map^ BNO o na- 
zwie ,Jezioro Zworzno" w skali 
1:15000). W drugim dniu zmienio- 
no pasma i w niewielkim stopniu 
miejsca startu i mety. Puchar prze- 
chodni MEN (glowne trofeum) po 
kilku latach b^d^cy w posiadaniu 
klubu z Walcza powrocil do Zamo- 
scia. Wysoko ocenic nalezy orgarti- 
zatorow i zespol s^dziowski pod 
wodzq. Zbigniewa M^drzynskie- 
go SP2JNK, czlonka prezydium 
ds. sportu PZK. SP9GNM. 

Skrocone wyniki zawodow 
znajduj^ si^ na kolejnych stronach. 


Dekoracja zawod- 
niczek w Kat K12 
(od lewej): Natalia 
Justa, Wiktoria 
Karwowska, Dorota 
Pietrzykowska 
i dyrektor Biura 
LOK Grzegorz Kruk 
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ImeriiHliuna! 

-Sirai^Kc Kfy Cohiksi 
■am i 


Mistrzostwa Polski 
PZK ARDF 
(12.05.2011 

Grudziqdz) 


Foxoring 3,5 MHz 
Kat K10 

1 . Jandzio Katarzyna 

2. Milewska Aleksandra 

Kat Ml 0 

1 . Gorski Szymon 

2. Sekuta Adrian 

3. Kubisiak Witold 

Kat K12 

1 . Pietrzykowska Dorota 

2. Justa Natalia 

3. Karwowska Wiktoria 

Kat Ml 2 

1. Sobolewski Aleksander 

2. Targosz Szymon 

3. Szczypior Ryszard 

Konkurencja klasyczna 
144 MHz 

Kat K14 

1. Karwowska Michalina 

2. Deptulska Maria 

Kat Ml 4 

1. PasekMarcin 

2. Wicher Przemystaw 

3. Hirski Radoslaw 

Kat Ml 9 

1. Deptulski Mateusz 

2. Szczypior Mateusz 

Kat K21 

1. Kulicka Agata 

2. Deptulska Agnieszka 

3. Dura Magdalena 

Kat M21 

1 . Bala Radosfaw 

2. Janiak Pawet 

3. Kubisiak Marek 

Kat M50 

1. Mqdrzynski Zbigniew 

2. Bala Bogdan 

Kat M60 

1 . Pietrzykowski Wtadyslaw 

2. Bykowski Ryszard 


VI Krajowe Zawody na Kluczach 
Sztorcowych 2012 


Termin zawodow: 1 lipca 2012 r. 
(niedziela), w godzinach od 18.00 
do 20.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz, CW 
(3,520-3,560 MHz). 

Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje QRP SP (do 5 W out) 

B - stacje SP OPEN 
C - stacje zagraniczne QRP 
(do 5 W out) 

D - stacje zagraniczne OPEN. 

Uwaga! Uzywanie kluczy elektro- 
nicznych tub nadawanie za po- 
mocq komputera jest niedozwo- 
lone. Najwyzsza dopuszczalna 
moc nadajnika nie wi^ksza niz 
100 W OUTPUT. 

Wywolanie w zawodach: „CQ 
TEST" 

Raporty i grupy kontrolne: RST + 
wiek operatora - np. 579 45; opera- 
torzy stacji klubowych nadajq RST 

+ liczba lat od wydania licencji dla 
danego klubu. 

Punktacja: liczba punktow za Iqcz- 
nosc odpowiada nadanej przez 
korespondenta liczbie lat, np. za 
Iqcznosc z operatorem w wieku 
pi^cdziesi^ciu lat otrzymujemy 
50 pkt., za QSO ze stacje klubowq 
nadajqcq np. 59 34 otrzymuje siq 
34 pkt. 

Mnozniki: prefiksy stacji, z kto- 

rymi przeprowadzono Iqcznosci 

- np. SQ2, SP7, OK2, LY3 itp. - jak 
w zawodach CQ WW WPX Con- 
test. Prefiks liczy si^ do mnoznika 
tylko raz bez wzgl^du na to ile 
Iqcznosci ze stacjami o tym prefik- 
sie przeprowadzono. 

Uwaga: wlasny prefiks jest auto- 
matycznie zaliczany do mnoznika. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za Iqcznosci x liczba zaliczonych 
prefiksow. 

Uwagi: 

- z danq stacje mozna przeprowa- 
dzic tylko jednq punktowanq 
Iqcznosc. 

- nie zalicza $iq Iqcznosci obu ko- 
respondentom w przypadku 
nieprawidlowo zalogowanego 
raportu lub grupy kontrolnej, 

bl^dnie odebranego znaku lub 
roznicy czasu ponat 5 minut. 

- nie be^dq uwzgl^dniane stacje, 
ktore przeprowadzily piqc lub 

mniej QSOs. 

Dzienniki: dzienniki elektroniczne 
(format Cabrillo) na adres: sq5m @ 
op.pl. Logi papierowe - Mariusz 
Wyszyftski, ul. Guzowska 21, 

96-515 Teresin. 

Termin wysylki logow - do 16 
lipca 2012. 

Pelny regulamin w SR 6/2012. 


Siodemka na Siodemce 


Lodzki Oddzial Terenowy OT-15 
PZK zaprasza wszystkie licencjo- 
nowane stacje amatorskie (nadaw- 
cow i nasluchowcow), do rywa- 

lizacji w zawodach KF w pasmie 
7 MHz, pod nazwq „Siodemka na 
Siodemce" (w skrocie „77"). 

Celem zawodow jest aktywizowa- 
nie pracy stacji polskich w pasmie 
7 MHz a szczegolnie podniesie- 
nie aktywnosci na pasmach stacji 
z siodmego okre^gu. 

Za uczestnikow uwaza si^ wszyst- 
kich licencjonowanych opera torow 
posiadajqcych na dziefi rozgry- 
wania zawoddw wazne pozwole- 
nia radiowe (licencje nasluchowe), 
ktorzy w czasie trwania zawodow 
przeprowadzili co najmniej piqc 
QSO (HRDs) i przeslali swoj log 
w terminie 7 dni od zakoficzenia 
zawodow na adres managera (za- 
wody. otl5@gmail.com). 

Zawody rozgrywane b^dq rokrocz- 
nie w dniu 07 07 (lipiec) w dwoch 
dwugodzinnych turach. Pierwsza 
od godz. 7.00-9.00 UTC oraz druga 
19.00-21.00 UTC w pasmie 7 MHz 
emisjq CW i SSB z zachowaniem 
ustalefi Bandplanu dla cz^sci tele- 
graficznej i fonicznej. Obowiqzuje 
100 W limitu mocy dla zawodow 
krajowych oraz 5 minut QRT przed 
i po zawodach. 

Kazdy uczestnik moze przeprowa- 
dzic z tq samq stacjq dwie Iqcznosci 
(nasluchy), jednq CW i jednq SSB, 
przy czym Iqcznosci CROSS-MO- 
DE nie sq dozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW: 
CQ test SP; na SSB: wywolanie 
w zawodach 77 
Raporty 

Uczestnicy spoza okr^gu siodmego 
wymieniajq raporty skladajqce siq 
z RS(T) oraz numeru kolejnego 
Iqcznosci z zachowaniem ciqgloSci 
numeracji (np. 59 001). 

Stacje z okr^gu siddmego podajq 
w raporcie dodatkowo skrot po- 
wiatu (np. 59 001 LD) 

Grupy klasyfikacyjne: 

A - stacje pracujqce z siodmego 
okr^gu (wszystkie stacje fizycz- 
nie znajdujqce siq na terenie 
okr^gu niezaleznie od posiada- 
nego prefiksu) 

B - stacje indywidualne 
C - stacje klubowe 
D - nasluchowcy 

E - stacje QRP (CW 5 W SSB 10 W) 

Nie stosuje siq podzialu na rodza- 
je emisji. Wszystkie stacje mogq 
uzywad tylko jednego nadajnika. 
Oznacza to, ze w tym samym cza- 
sie moze bye przez jednq stacje 
emitowany tylko jeden sygnal bez 


wzgl^du na rodzaj emisji. 
Punktacja: Za kazde prawidlo- 
wo przeprowadzone QSO, HRDs 
(nasluch kazdej stacji mozna wy- 
kazac tylko jeden raz dla kazdego 
rodzaj u emisji) ze stacjq z okr^gu 
siodmego 3 pkt. (zarowno na CW, 
jak i SSB), z pozostalymi stacjami 
1 pkt. 

Wynik koncowy to suma uzyska- 
nych punktow za QSO (HRDs) 

razy mnoznik, ktory stanowi liczba 
powiatow okre^gu siodmego liczo- 
na jednorazowo bez wzgl^du na 
rodzaj emisji. 

Eqcznosci niezaliezone: 

- Iqcznosci przed i po czasie trwa- 
nia zawodow 

- niepotwierdzone w logu kore- 
spondenta 

- rozbiezne w czasie logowania 
powyzej 5 minut 

- z bl^dnie odebranymi grupami 

kontrolnymi 

- duplikaty 

Dzienniki elektroniczne (wylqcznie 
w formacie Cabrillo) nalezy prze- 
sylac na adres: zawody.otl5@gma- 
il.com w terminie 7 dni od zakofi- 

czenia zawodow. 

Dzienniki powinny bye w formie 
dolqczonego do korespondeneji 
nieskompresowanego zalqcznika, 
ktory w nazwie powinien zawierac 
jedynie znak uzywany w zawo- 
dach. 

Komisja Zawodow rozliezy i oglosi 
wyniki w terminie 7 tygodni od 
zakoficzenia przyjmowania logow 
na stronie OT-15 PZK i w innych 
mediach krotkofalarskich. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w po- 
szczegolnych grupach klasyfika- 
cyjnych be>dq przyznawane sta- 
tuetki, dyplomy i cenne nagrody 
rzeczowe. Za zaj^cie miejsc II i III 
dyplomy i nagrody rzeczowe (dla 
wszystkich stacji indywidualne 
certyfikaty udzialu). 

Sponsorem nagrod sq firmy ABE- 
L&PRO-FIT Centrum Radiokomu- 
nikaeji (92-516 Lodz, ul. Puszkina 
80), i JAL RADIO (92-229 Lodz, 
ul. Widzewska 14). 


IARU HF World Championship 2012 


Zawody organizowane i admini- 
strowane przez ARRL w imieniu 
IARU (http://www.iaru.org) 
Uczestnicy: licencjonowani kr6t- 
kofalowcy z calego swiata. 

Cel zawodow: nawiqzanie w pa- 
smach 160, 80, 40, 20, 15 i 10 me- 
tro w jak najwi^kszej liezby z in- 
nymi uezestnikami, a szczegdlnie 
ze stacjami HQ reprezentujqcymi 
zrzeszenia krotkofalarskie nalezqce 
do IARU. 
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Data i czas zawodow: drugi pelny 
weekend lipca (14-15 lipca br.). 
Zawody rozpoczynajq si^ o godzi- 
nie 12.00 UTC w sobot^ i trwaj^ 
do 12.00 UTC w niedziel^. Zar6w- 
no stacje z jednym operatorem, 
jak i stacje z wieloma opera torami 
mog^ pracowac w zawodach peine 
24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa: 

^Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) -wpo- 
dziale na poziomy mocy High, 
Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podzia- 
le na poziomy mocy High, Low 

iQRP 

- Mixed mode - w podziale na po- 
ziomy mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwi^zane 
z obslug4 stacji i logowaniem musi 
wykonywac jedna osoba. Stoso- 
wanie sieci powiadamiania lub 
packet nie jest dozwolone. Wszy- 
scy uczestnicy S4 zobowi^zani 
do przestrzegania odpowiednich 
przepisdw krajowych dotycz^cych 
radia amatorskiego. Stacje Single 
Operator w danym czasie mogq 
transmitowac tylko jeden sygnal. 

* Multi Operator, Single Transmit- 
ter, Mixed Mode only (stacje z wie- 
loma operatorami, jeden nadajnik, 
tylko Mixed) 

W zawodach obowi^zuje zasada 10 
minut. Po zmianie pasma lub emisji 
stacja musi pozostad na danym pa- 
smie lub emisji minimum 10 minut 
przed kolejnq zmianq pasma lub 
emisji. W danym czasie moze bye 
transmitowany tylko jeden sygnal. 
Nie jest dozwolone wykorzystywa- 
nie drugiego radia do nawi^zywa- 
nia l^cznoSci z nowymi mnoznika- 
mi. Wszyscy operatorzy caly czas 
musz^ przestrzegac odpowiednich 
krajowych przepisdw dotycz^cych 
radia amatorskiego. Naruszenie 
zasady 10 minut spowoduje, ze 
dziennik b^dzie wykorzystany tyl- 
ko do kontroli (checklog). 

*IARU Member Society HQ Sta- 
tion (stacje reprezentuj^ce krajowe 
organizaeje krdtkofalarskie zrze- 
szone w IARU) 

Stacje HQ mog4 transmitowac je- 
den sygnal jednoczesnie na kaz- 
dym pasmie i emisji (160 CW, 160 
Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 CW, 40 
Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 
Phone, 10 CW, 10 Phone). 
Wszystkie stanowiska operator- 
skie zaangazowane w prac^ jednej 
stacji HQ musz4 znajdowac si^ 
w granicach jednej strefy ITU. Na 
danym pasmie stacja HQ moze 
uzywac tylko jednego znaku wy- 


wolawczego. Wszyscy operatorzy 

caly czas musz^ przestrzegac od- 
powiednich krajowych przepisow 
dotycz^cych radia amatorskiego. 
Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadaj^ raport RS(T) oraz 
skrot nazwy reprezentowanej or- 
ganizaeji. Stacja NU1AW - stacja 
Mi^dzynarodowego Sekretariatu 
IARU - jest zaliczana jako stacja 
HQ. 

Osoby funkcyjne IARU: czlonko- 
wie Rady Administracyjnej (Ad- 
ministrative Council) IARU oraz 
czlonkowie Komitetow Wyko- 
nawezyeh (Executive committe- 
es) trzech regiondw IARU nadaj^ 
w raporcie odpowiednio skroty: 
AC, Rl, R2 lub R3. 

Wszystkie pozostale stacje podaj4 
raport RS(T) oraz numer strefy 
ITU, z ktdrej nadaj^. Aby l^cznosc 
byla zaliezona, stacje musz^ po- 
prawnie wymienic peine raporty. 
Zasady poprawnosci t^cznosci: 

Z t^ sam^ stacja mozna nawi^- 
zad jedno QSO kazd^ emisji na 
kazdym z pasm. W kategoriach 
typu Mixed-mode mozna nawi^- 
zad jedno QSO kazd^ emisji na 
kazdym z pasm. Zaliczane S4 tylko 
takie l^cznosci, kt6re zostaly prze- 
prowadzone w podzakresach pasm 
przeznaczonych do pracy dan^ 
emisj^. Na kazdym z pasm z t4 
sam^ stacja mozna nawi^zac jedn^ 
l^cznosc emisji Phone (w wycinku 
pasma przeznaczonym do pra- 
cy Phone) i jedn^ l^cznosd emisji 
CW (w wycinku pasma przezna- 
czonym do pracy CW). L^cznosci 
typu cross mode, cross band oraz 
l^cznosci przez przemienniki nie 
S4 zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy 

cz^stotliwosci przyj^te do pracy 
w zawodach pokrywaj^ si$ z kra- 
jowymi zakresami przeznaczen 
cz^stotliwoSci, nalezy zachowad 
zgodnosc z krajowymi przepisami. 

Stosowanie nieamatorskich 
srodkdw (np. telefonu czy Inter- 
netu) w celu umawiania l^czno- 
6ci (jednej lub wielu) w czasie za- 
wodow jest niezgodne z duchem 
i zasadami regulaminu zawodow. 
Stosowanie praktyk typu self- spot- 
ting w sieciach packet lub innych 
mediach komunikacyjnych jest 
niezgodne z duchem i zasadami 
regulaminu zawodow. 

Punktacja za t^cznosci: 

Jeden punkt daj4 l^cznosci 
z wlasnq strefy ITU oraz l^cznosci 
ze staejami HQ lub osobami funk- 
cyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczegdlnego rodzaju mnoznik). 


L4cznosci ze staejami z wlasnej 
strefy ITU, kt6re S4 zlokalizowane 
na innym kontynencie, daj^ jeden 
punkt w zawodach. 

L4cznosci ze staejami na wla- 
snym kontynencie, ale znajduj4cy- 
mi si^ w innej strefie ITU, daj4 trzy 
punkty. 

L4Cznosci ze staejami z innej 
strefy ITU i jednoczesnie innego 
z kontynentu daj4 pi^c punktdw. 

Mnoznik: liezba stref ITU oraz 
stacji HQ liezona oddzielnie na 

kazdym pasmie (niezaleznie od 

emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mog4 na 
kazdym pasmie stanowic maksy- 
malnie cztery mnozniki: AC, Rl, 
R2 oraz R3. Stacje HQ oraz osoby 
funkcyjne IARU nie S4 zaliczane 
do mnoznika za strefy ITU. 

Aby praca krotkofalowcow z Rady 
Administracyj nej (Administrative 
Council) IARU oraz z Komitetow 
Wykonawczych (Executive com- 
mittees) byla zaliczana do mnozni- 
ka, stacje musz4 byd obslugiwane 
bezposrednio przez nich - to jest 
przez osoby, ktorym wydano li- 
cencje i co za tym idzie, moze to 
byd tylko praca w grupie Single 
Operator. 

Wynik koncowy: suma punkow za 
l4Cznosci pomnozona przez sum^ 
mnoznikdw. 

Dzienniki: 

Dzienniki nalezy wyslad w termi- 
nie zapewniaj4cym dotarcie do 
organ izatora nie pdzniej niz 30 dni 
po zakonezeniu zawoddw. Sp6z- 
nione dzienniki nie bqdq. sklasyfi- 
kowane. Dzienniki elektroniezne 
musz4 bye sporz4dzone w forma- 
cie Cabrillo. Specyfikacja forma- 
tu Cabrillo jest opublikowana na 
stronie WWW http://www.kkn. 
nel/~trey/cabrillo/. Kazdy dzien- 
nik wygenerowany przy uzyciu 
narz^dzi komputerowych (w cza- 
sie zawoddw lub po ich zakon- 
czeniu) musi byd przeslany jako 
za^eznik do listu e-mail lub jako 
plik przeslany na dyskietce 3,5". 
Jako nazw^ pliku elektronieznego 
nalezy uzywac znaku, ktdry byl 
uzy wany zawodach. 

Log musi byd chronologicznym 
wykazem l4cznosci, bez podzialu 
na pasma lub emisje. Dzienniki 
przesylane w formie zal4cznik6w 
do listdw e-mail nalezy wyslac na 
adres: IARUHF@iaru.org. 
Przesylaj4C dziennik poczt4 elek- 
troniczn4 w temacie wiadomosci 
nalezy umiescic znak, jaki byl uzy- 
wany w zawodach. Pliki przesyla- 
ne na dyskietkach nalezy wyslac 


Mistrzostwa 
Polski PZK ARDF 
(13.05.2011 Grudziqdz) 


Foxoring 144 MHz 
Kat K10 

1 . Jandzio Katarzyna 

2. Milewska Aleksandra 

3. Bala Julia 

Kat Ml 0 

1 . Gorski Szymon 

2. Sekuta Aleksander 

3. Kubisiak Witold 

Kat K12 

1 . Karwowska Wiktoria 

2. Justa Natalia 

3. Pietrzykowska Dorota 

Kat Ml 2 

1. Sobolewski Aleksander 

2. Szczypior Ryszard 

3. Targosz Szymon 

Konkurencja klasyczna 
3,5 MHz 

Kat K14 

1. Karwowska Michalina 

2. Deptulska Maria 

Kat M14 

1. PasekMarcin 

2. WicherPrzemyslaw 

3. Hirski Radoslaw 

Kat M19 

1, Deptulski Mateusz 

2, Szczypior Mateusz 

3, Dawid Patryk 

Kat K21 

1. Kulicka Agata 

2. Dura Magdalena 

3. Byrdy Urszula 

Kat M21 

1. Janiak Pawet 

2. Bala Radoslaw 

3. Kubisiak Marek 

Kat M50 

1 . Bala Bogdan 

2. M^drzynski Zbigniew 

Kat M60 

1 . Pietrzykowski Wladyslaw 

2. Bykowski Ryszard 
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Otwarte 
Ogolnopolskie 
Mistrzostwa PZK 
wARDF 

(25-27.05.2012 
Lidzbark Welski) 


I dziefi 
Kat K10 

1 . Stankiewicz Weronika 

2. Jandzio Katarzyna 

3. Todys Luiza 

Kat K12 

1 . Piela Ewelina 

2. Libner Kornelia 

3. Deptulska Maria 

Kat K14 

1 . Karwowska Michalina 

2. Narozna Natalia 

3. Wegrzyn Sandra 

Kat M10 

1 . Kuzia Mateusz 

2. Sowa Oskar 

3. Usowski Dawid 

Kat Ml 2 

1 . Jozefowicz Arkadiusz 

2. Storczyk Patryk 

3. G^siorowski Marcin 

Kat Ml 4 

1 . Musiala Bartosz 

2. Targosz Szymon 

3. Wegrzyn Jakub 

Kat K16 

1 . Lekan Lidia 

2. Surma Magdalena 

3. Naworol Sylwia 

Kat Ml 6 

1 . Zuraw Wiktor 

2. Aftyka Matusz 

3. Pasek Marcin 

II dzieri 

Kat K10 

1 . Jandzio Katarzyna 

2. Stankiewicz Weronika 

3. Todys Luiza 

Kat K12 

1 . Deptulska Maria 

2. Dtugotgcka Weronika 

3. Libner Kornelia 

Kat K14 

1 . Jarosz Joanna 

2. Karwowska Michalina 

3. Wegrzyn Sandra 

Kat M10 

1 . Kuzia Mateusz 

2. Sowa Oskar 

3. Kubisiak Witold 

Kat Ml 2 

1 . Sobolewski Aleksander 

2. Jozefowicz Arkadiusz 

3. Aftyka Lukasz 

Kat Ml 4 

1. KmieC Dominik 

2. Grosman Jan 

3. Kraft Tomasz 

Kat K16 

1 . Naworol Sylwia 

2. Lekan Lidia 

3. Peplinska Katarzyna 

Kat Ml 6 

1 . Zuraw Wiktor 

2. Pasek Marcin 

3. Stankiewicz Filip 


na adres: IARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 
310905, Newington, CT 06111-0905 
USA. 

Dyskietki muszg. bye wyraznie opi- 
sane. Opis musi zawierac znak 
staeji, nazw^ zawodow, kategori^ 
uczestnictwa i dat^. 

W celu wyslania dziennika uezest- 
nicy mog^ takze skorzystac ze spe- 
cjalnego formularza dost^pnego na 
stronie WWW www.b4h.net/cab- 
forms. Dzienniki papierowe mu- 
sz^ bye przygotowane w ukladzie 
chronologicznym, bez podzialu na 
pasma czy emisje. Kazda l^cznosc 
musi wyraznie zawierac komplet 
informaeji: pasmo, emisja, data, 
godzina (w czasie UTC), znak, 
kompletny raport nadany i kom- 
pletny raport odebrany, mnoznik 
i punkty za QSO. 

W papierowym logu mnozni- 
ki nalezy zaznaczac tylko wtedy, 
gdy mnoznik jest zaliczany po raz 
pierwszy na danym pasmie. Do 

dziennikow papierowych zawie- 
raj^cych ponad 500 l^cznosci na- 
lezy dol^czyc list^ kontrolnq. typu 
dupe sheets (jest to posortowana 
lista wszystkich znakow, z ktorymi 
nawi^zano l^cznosci, w podzia- 
le na pasma i na emisje). W logu 
papierowym l^cznosci muszg. bye 
w ukladzie chronologicznym, bez 
podzialu na pasma i bez podzialu 
na emisje. 

Logi papierowe nalezy wysylac 
na adres: IARU International Se- 
cretariat, Box 310905, Newington, 
CT 06111-0905, USA. Wszystkie 
logi papierowe musz^ zawierac 
strong podsumowania (summary 
sheet), ktora musi bye wykonana 
na oficjalnym wzorze formularza 
podsumowania lub na jego dobrej 
jakosd kopii. 

Dyplomy: Dyplomy otrzymaj^ 
staeje z najlepszymi wynikami 
w kazdej z kategorii, w kazdym 
ze stanow USA, kazdej strefie ITU 
oraz w kazdym kraju DXCC. 
Dyplom otrzyma staeja z najlep- 
szym wynikiem w grupie staeji 
HQ. Dyplom za osi^gni^cia sporto- 
we otrzymaj^ wszystkie staeje, kto- 
re nawi^z^ w zawodach minimum 
250 QSO lub osi^gn^ mnoznik wy- 
nosz^cy minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofa- 
larskie zrzeszone w IARU mogg. 
podjgc decyzjg o wydaniu innych, 
wlasnych dyplomow. 

Warunki uczestnictwa: kazdy 
uezestnik zawodow wyraza zgodg 
na to, aby podlegac warunkom ni- 
niejszej klauzuli, przepisom urz^- 
du wydajgcego licencje w swoim 
kraju oraz decyzjom Komisji Dy- 


plomowej (Awards Committee) 
ARRL Mi^dzynarodowego Se- 
kretariatu (International Secre- 
tariat) IARU. 

Dyskwalifikacja: dziennik 
moze zostac zdyskwalifikowa- 
ny, jezeli w procesie sprawdza- 
nia zgloszony wynik zostanie 
zredukowany o ponad 2%. 
Redukcja wyniku nie dotyezy 
poprawiania bl^dow arytme- 
tycznych powstalych podezas 
obliczania wyniku. Dziennik 
moze bye zdyskwalifikowany, 
jesli ponad 2% znajdujgcych 
si^ w nim Igcznosci bgdzie du- 
plikatami, ktore zostaly ujgte 
w punktaeji. Za kazdy duplikat 
zgloszony do punktaeji bgdg 
stosowane punkty karne w wy- 
sokosci potrojnej liezby punk- 
tow za takg Igcznosc. W przy- 
padku logow papierowych ta- 
kie same punkty karne bgdg 
stosowane takze w przypadku 
bl^dnie odebranego znaku. 
Informacje dotyezgee zawodow 
mozna uzyskac, piszgc na ad- 
res: nlnd@iaru.org lub zwyklg 
pocztg na adres IARU HF Con- 
test Information, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905, 
USA. Formularze przeznaczo- 
ne do przygotowania logow 
papierowych sg dostgpne na 
stronie internetowej. 
http://www.iaru.org/contest. 
html. 


W Holdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


Organizatorzy zawodow: Wy- 
dzial Szkolenia i Sportow Lgcz- 
nosd Biura Zarzgdu Glownego 
LOK, Mazowiecka Organizacja 
Wojewodzka LOK, Centralna 
Radiostacja Zarzgdu Glownego 
Ligi Obrony Kraju - SP5KCR. 
Celem zawodow jest zlozenie 
holdu uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 1944 i wszyst- 
kim osobom wspierajgcym 
Powstanie oraz upamigtnienie 
m^stwa zolnierzy armii pod- 
ziemnej, patriotyeznej posta- 
wy dzieci, mlodziezy i cywilnej 
ludnosci Warszawy, w boha- 
terskim 63-dniowym zrywie 
powstahezym przeciwko 
okupantowi hitlerowskiemu. 

Do udzialu w zawodach zapra- 
sza sig polsldch nadawcow in- 
dywidualnych, radiostaeje klu- 
bowe i nasluchowe, a w szcze- 
golnosci tych, ktorzy uezest- 
niczyli w Powstaniu, czynnie 
lub w inny sposob wspierali 
powstaheow, jak rowniez staeje 


posiadajgce znaki okolicznoscio- 
we nawigzujgce do uezestnikow 
Powstania lub miejsc zwigzanych 

z Powstaniem Warszawskim. 
Udzial staeji zagranicznych mile 
widziany. 

Termin i czas zawodow: 1 sierpnia 
kazdego roku od godziny 15.00 do 
godziny 17.00 UTC. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowigzuje UTC 
(czas uniwersalny), 

- w zawodach obowigzujg emisje 
CW oraz SSB, 

- obowigzuje numeraeja ciggla, 

- pasmo 3,5 MHz w segmentach 
przeznaczonych do prowadze- 
nia zawodow. 

- ograniczenie mocy do 150 W, 
Wywolanie w zawodach: 

-na CW - „TEST - PW", 

- na SSB - „Wywolanie w zawo- 
dach Powstanie Warszawskie". 

Wymiana raportow: 

Uczestnicy zawodow wymienia- 
jg grupy kontrolne skladajgce sig 
z RS lub RST i kolejnego trzyey- 
frowego numeru QSO, np.: emisja 
CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszaw- 
skiego oraz staeje posiadajgce zna- 
ki okolicznosciowe nawigzujgce do 
Powstania lub miejsc zwigzanych 
z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniajg grupy kontrolne sklada- 
jgce sig z RS lub RST, kolejnego 
numeru QSO oraz skrotu „PW", 
np.: emisja CW 559 01 WP, 
emisja SSB 59 01 PW. 

Natomiast staeje pracujgce z War- 
szawy podajg grupy kontrolne 
skladajgce si^ z RS lub RST skrot 
„WM", np.: emisja CW 559 01 WM, 
emisja SSB 59 01 WM. 

Staeja organizatora HF67PW po- 
daje grup^ kontrolng skladajgcg 
si^ z RS lub RST oraz skrotu „PW" 
np.: emisja CW 559 PW, emisja SSB 
59 PW. 

L^cznosci: z t^ sam^ radiostacja 
mozna nawi^zac po dwie l^czno- 
sci - jedn^ na CW i drug^ na SSB. 
Wszystkie radiostaeje obowi^zuje 5 
minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 14.55 do 15.00 oraz od 
godziny 17.00 do 17.05 UTC). 

Od godziny 15.00 do godziny 
15.01 wszystkie radiostaeje bior^- 
ce udzial w zawodach zachowuj^ 
1 minut^ ciszy radio wej. 
Punktacja: za kazde bezbl^dne, 
potwierdzone QSO zalieza si^: 

- ze staejami podaj^cymi w grupie 
kontrolnej „PW // : na CW - 30 
pkt., na SSB - 15 pkt., 

- ze staeja organizatora HF67PW 
(SP5KCR) podaj^ w grupie 
kontrolnej „PW": 

na CW - 20 pkt., na SSB - 10 pkt.. 
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- ze stacjami podajqcymi w grupie 
kontrolnej „WM": na CW - 10 
pkt., na SSB - 5 pkt., 

- z pozostalymi stacjami: na CW 
- 2 pkt., na SSB - 1 pkt. 

Wynik koneowy: suma punktow 
za wszystkie QSO lub nasluchy 
(mnoznika nie stosuje si^). 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych od 
obu korespondentow. Jedna i ta 
sama stacja nasluchiwana moze 
bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na CW, a drugi raz na SSB. 
Klasyfikacja: 

A - SO/MO CW/SSB staeje podajq- 

ce w grupie kontrolnej „PW", 

B - SO CW/SSB staeje indywidual- 
ne CW + SSB, 

C - MO CW/SSB staeje klubowe 
CW + SBB, 

D - MO/SO CW staeje indywidual- 
ne i klubowe, tylko CW, 

E - MO/SO staeje indywidualne 
i klubowe, tylko SSB, 

F(YL) - SO SSB staeje indywidu- 
alne obslugiwane przez kobiety, 
tylko SSB, 

G - MO/SO CW/SSB staeje podajq- 

ce w grupie kontrolnej „WM", 

H - staeje nasluchowe. 

Trofea: 

- za zaj^cie od I do III miejsca 
w poszczegolnych grupach kla- 
syfikacyjnych przyznane b^dq 
puchary (grawertony ozdobne), 
medale, dyplomy laureatow, 

- za zaj^cie miejsca od IV do VI 
miejsca w kazdej grupie klasyfi- 
kacyjnej przyznane b^dq dyplo- 
my laureatow, 

- staeje zagraniezne biorqce 
udzial w zawodach zostanq 

uhonorowane „Dyplomami 
honorowymi". 

- pozostali uczestnicy otrzymajq 
dyplomy uezestnika. 

Dyplomy laureatow zawodow 
b^dq si§ rdznily od dyplomdw 


uezestnikdw zawoddw zmianq ko- 
lorystycznq. 

Dyplomy zostanq rozeslane do 
wszystkich uezestnikdw pocztq 
elektronieznq w postaci pliku PDF 

do wydrukowania we wlasnym 
zakresie. 

Dzienniki zawodow: Dzienniki 
zawodow w postaci elektronieznej, 
preferowany format *.cbr, *.log lub 
*.fil, nalezy przeslac w terminie 
4 dni od czasu zakonezenia 
zawodow na adres poczty elektro- 
nieznej. 

E-mail: lacznosc.zgwarszawa@lok. 
org.pl lub sportlacznosc@wp.pl 
W temacie listu nalezy umiescic 
znak staeji oraz grup^ klasyfikacyj- 
nq np: HF67PW A PW lub SP5KAB 
WM. 

Plik jako zalqcznik - nazwa pliku 
powinna zawierac tylko nazw^ 

jako znak oraz rozszerzenie pliku 
np. hf67pw lub sp5kab.log. Staeje 

pracujqce z innego miejsca zain- 
stalowania radiostaeji nazw$ pliku 
podajq jako np.: sq5wwk_p 

Do logowania zawodow oraz pro- 
wadzenia nasluchow zalecany jest 
DQR-log 

(http://sp7dqr.waw.pl/index_ 

pl.html). 

www.sp5kcr.eu, 

www.mazowszelok.pl 


Dtugodystansowe 
Mistrzostwa Polski 
(21.04.2012 ZamoM) 


Kat K21 

1 . Agata Kulicka - Pogoh Siedlce 

2. Urszula Byrdy - Bielsko Biala 

3. Agnieszka Deptulska -Tczew 

Kat Ml 8 

1 . Mateusz Deptulski - Tczew 

2. Szymon Kloczek - Azymut Siedliska 

3. Maciej Chabros - Azymut Siedliska 



Prezes PZRS Zdzislaw Strzemieczny 
(od lewej), dekorowane seniorki (Byrdy, 
Kulicka, Deptulska), Elzbieta Stankiewicz, 
wtijt Gminy Zamo it Ryszard Gliwinski 


Kat M20 

1 . Patryk Niedzwiecki - Azymut Siedliska 

2. Wojciech Gontarz - Azymut Siedliska 

3. Jaroslaw Piela - Azymut Siedliska 

Kat M21 

1. Pawel Janiak- Siedlce 

2. Szymon taweeki - Siedlce 

3. Marek Kubisiak - Warszawa 

Kat M40 

1. Bogdan Bala -Siedlce 

2. Tomasz Deptulski - Tczew 

3. Jan Gracjasz - Krakow 

Kat M60 

1 . Wladyslaw Pietrzykowski - Bielsko Biala 
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Zawody na kluczach 


sztorcowych 

18.00,01.07 

20.00,01.07 

SPAC 144 MHz 

17.00,03.07 

21.00,03.07 

Mistrzostwa 



Polski ARKI-DIGI 

15.00,05.07 

17.00, 05.07 

Mistrzostwa 



Polski ARKI-UKF 

17.00, 05.07 

19.00,05.07 

III Proby 



Subregionalne 

14.00,07.07 

14.00, 08.07 

PGA-DIGI 

06.00, 07.07 

06.59 07.07 

Siodemka 



na Siodemcel t 

07.00,07.07 

09.00, 07.07 

Siodemka 



na Siodemce 2t. 

19.00, 07.07 

21.00, 07.07 

SPAC 432 MHz 

17.00,10.07 

21.00, 10.07 

Mistrzostwa Polski 



ARKI- KF 

15.00, 12.07 

17.00, 12.07 

SPAC 50 MHz 

17.00, 12.07 

21.00, 12.07 

IARU HF Championship 

12.00, 14.07 

12,00, 15.07 

PGA TEST 

06.00, 21.07 

06.59, 21.07 

SPAC 1 ,3 GHz 

17.00, 17.07 

21.00,17.07 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00, 24.07 

24.00, 24.07 

Sierpien 



Mistrzostwa 



Polski ARKI-DIGI 

15.00, 02.08 

17.00, 02.08 

Mistrzostwa 



Polski ARKI-UKF 

17.00, 02.08 

18.00, 02.08 

Zawody Letnie 

14.00, 04.08 

14.00, 05.08 

SPAC 144 MHz 

17.00, 07.08 

21.00, 07.08 

Mistrzostwa 



Polski ARKI-KF 

15.00, 09.08 

17.00, 09.08 

SPAC 50 MHz 

17.00,09.08 

21.00, 09.08 

PGA-TEST 

06.00,11.08 

06.59, 11.08 

Memorial 



G. Sarneckiego SP6VGS 

15.00, 11.08 

18.00,11.08 

SPAC 432 MHz 

17.00, 14.08 

21.00, 14.08 

Dni Powiatu 



Zywieckiego 

15.00,15.08 

15.00,17.08 

JT65a 432 MHz 

06.00,18.08 

10.00,18.08 

Kamykowe Wic 

15.00, 21.08 

17.00, 21,08 

SPAC 1 ,3 GHz 

17.00, 21.08 

21.00, 21.08 

PGA-DIGI 

06.00, 25.08 

06.59, 25.08 

0 ReplikQ Lampy 



1. tukasiewicza 

15.00, 26.08 

17.00, 26.08 

SPAC 2,3 GHz + 

17.00, 28.08 

21.00, 28.08 


Kalendarz zawodtiw miedzvnarodowych 2012 


Lipiec 

RAC Canada Day Contest 

00:00, 

01.07 

23:59, 

01.07 

DL-DX-RTTY Contest 

11:00, 

07.07 

10:59, 

08.07 

DARCIOm 
Digital Contest 

11:00, 

08.07 

17:00, 

08.07 

IARU HF 

World Championship 

12:00, 

14.07 

12:00, 

15.07 

DMC RTTY Contest 

12:00, 

21.07 

12:00, 

22.07 

CQ Worldwide 
VHF Contest 

18:00, 

21.07 

21:00, 

22.07 

RSGB IOTA Contest 

12:00, 

28.07 

12:00, 

29.07 

Sierpieri 

European HF 
Championship 

00:00, 

04.08 

23:59, 

04.08 

SARL HF Phone Contest 

13:00, 

05.08 

16:30, 

05.08 

WAE DX Contest, CW 

00:00, 

11.08 

23:59, 

12.08 

RDA Contest 

08:00, 

18.08 

08:00, 

19.08 

SARTG WW RTTY Contest 00:00, 

18.08 

16:00, 

19,08 

YO DX HF Contest 

12:00, 

25.08 

12:00, 

26.08 

SCC RTTY Championship 

12:00, 

25.08 

11:59, 

26.08 

SARL HFCW Contest 

14:00, 

26.08 

16:00, 

26.08 
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WYWIAD 


Przedstawiciel rozgtosni radiowych 


Rozmowa z Wojciechem Makowskim z Polskiego Radia 


Przysztosc radia w Polsce 

Choc sprawa cyfryzacji radia w naszym kraju zeszta na drugi plan (najpierw cyfryzacja telewizji), to 
wciqz w grupach specjalistow trwajq, rozmowy na temat przysztosci radia w Polsce. Bye moze po 
ostatniej konfereneji mi? dzynarodowej we Wroctawiu „Teraz Radio!” dowiemy si§ cos wifeej o piano 
wanej rewolueji w radiofonii. Mi$dzy innymi na ten temat rozmawiamy z Wojciechem Makowskim, 
wieloletnim dyrektorem technicznym Polskiego Radia i petnomocnikiem ds. Sieci Nadawczych Pol- 
skiego Radia, spotkanym na ostatnim Pikniku Naukowym PR. 



Redakcja: Czym aktualnie zaj- 
muje si^ Pan w Polskim Radiu? 

Wojciech Makowski: Moja 
dzialalnosc zawodowa byla nie- 
przerwanie zwi^zana z Polskim 
Radiem od 1965 r. do 2007 r. Przez 
kilka kolejnych lat udzielalem si^ 
na niwie zawodowej jako ekspert 
w dziedzinie radiodyfuzji. Row- 
noczesnie przez caly czas uezest- 
niczylem w pracach Polskiego 
Forum Radiofonii Cyfrowej - ciala 
kolegialnego powolanego w 1996 r. 
z iniejatywy Polskiego Radia SA do 
koordynaeji dzialan zwi^zanych 
z wdrazaniem cyfrowych technik 
nadawczych w polskiej radiofonii. 
W koncu ubieglego roku Polskie 
Radiu podj^lo przygotowania do 
uruchomienia stale] naziemnej 
emisji cyfrowej swoich programow 
w technice DAB + . Jako osoba, kto- 
ra koordynowala ealose procesu 
konwersji programow Polskiego 
Radia z dolnego w gorne pasmo 
UKF oraz czynnie uezestniezyla 
we wszystkich testach emisji cyfro- 
wej programow radiowych w la- 
tach 1996-2005, uznalem, ze moja 
ekspercka wiedza i doswiadezenie 
b^d^ przydatne wobec nowych wy- 
zwan organizacyjno-technicznych, 
przed jakimi stanie Polskie Radio. 
Skorzystalem wi^c z zaproszenia 
Polskiego Radia i zatrudnilem si<*, 
w niepelnym wymiarze czasu 


pracy, w Biurze Glownego Inzynie- 

ra na stanowisku glownego speeja- 
listy. lak wi^c obecnie zajmuj^ si^ 
przede wszystkim przygotowania- 
mi do uruchomienia stalej emisji 
cyfrowej programow Polskiego 
Radia. 

Red.: Jaki jest aktualny zasi^g 
poszczegolnych programow Pol- 
skiego Radia na terenie kraju i jak 
wygl^da dotarcie do sluchacza 
przez Internet oraz satelity? 

WM: Polskie Radio rozpo- 
wszechnia cztery programy o za- 

si^gu ogolnokrajowym: 

Program 1. na cz^stotliwosci 

225 kHz na falach dlugich z Ra- 
diowego Centrum Nadawczego 
w Solcu Kujawskim oraz w pa- 
smie UKF z 58 staeji nadaw- 
czych, ktorych l^czny zasi^g od- 
bioru obejmuje 92,33% ludnosci 
kraju oraz 90,19% powierzchni 
Polski; 

Program 2. w pasmie UKF z 61 
staeji nadawczych o l^cznym 
zasi^gu odbioru ludnosciowego 
72,17%, zas odbioru powierzch- 

niowego 57,54%; 

Program 3. w pasmie UKF z 45 
staeji nadawczych o l^cznym 
zasi^gu odbioru ludnosciowego 
93,57%, zas odbioru powierzch- 

niowego 92,68%; 

Program 4. w pasmie UKF z 42 sta- 
eji nadawczych (glownie male] 
mocy) o l^cznym zasi^gu od- 
bioru ludnosciowego 37,19%, 
zas odbioru powierzchniowego 
17,39%. 

Jak wynika z przytoczonych 
danych jedynie w przypadku Pro- 

gramu 1. i Programu 3. mozna mo- 
wic o ogolnokrajowym zasi^gu 
odbioru, natomiast w przypadku 
Programu 2., a w szczegolnosci 
Programu 4. Polskie Radio dyspo- 
nuje w pasmie UKF rozproszony- 
mi sieciami o niezachodz^cych na 
siebie zasi^gach odbioru poszcze- 
golnych staeji nadawczych. Ge- 
nez^ tego stanu rzeezy s^ decyzje 


Krajowej Rady Radiofonii i Tele- 
wizji z 1993 r., w wyniku ktorych 

sposrod 6 ogolnopolskich sieci 
nadawczych uzgodnionych przez 
polsk^ administracj^ w gornym 
pasmie UKF Polskiemu Radiu 
S.A. przyznane zostaly dwie sieci, 
przeznaczone do konwersji Pro- 
gramu 2 i Programu 3 z dolnego 
w gorne pasmo UKF, jedna siec 
zostala przeznaczona do zagospo- 
darowania przez spolki regionalne 
radiofonii publieznej, natomiast 
trzy pozostale sieci otrzymaly: 
Radio RMF-FM, Radio ZET oraz 
Radio Maryja. Zgodnie z owcze- 
snym stanowiskiem KRRiT oraz 
Ministerstwa t^eznogei dla po- 
trzeb Programu 1 PR przeznaczo- 
na zostala cz^stotliwosc 225 kHz 
w pasmie fal dlugich, natomiast 
dla Programu 4 siec staeji nadaw- 
czych w pasmie fal srednich. Pomi- 
mo braku wolnych cz^stotliwoSci 
dla staeji nadawczych duzej mocy 
w gornym pasmie UKF Polskie Ra- 
dio, maj^c na wzgl^dzie potrzeby 
i oczekiwania sluchaczy, podj^lo 
proby umieszczenia w tym pasmie 
rowniez Programu 1. i Programu 
4. (wyst^puj^cego wowczas pod 
nazw^ Radio-BIS) poprzez zago- 
spodarowanie remanentow KRRiT 
oraz dobor nowych cz^stotliwoSci 
we wspolpracy z Instytutem L^cz- 
nosci. Dokonane w latach pozniej- 
szyeh przesuni^cia cz^stotliwosci 
zarezerwowanych dla radiofonii 
publieznej pomi^dzy poszcze- 
golnymi sieciami nadawczymi, 
w tym glownie rekonfiguraeja sie- 
ci nadawczych przeprowadzona 
w 2007 r., doprowadzily do stanu 
obecnego, w ktorym Jedynka, b^- 
d^ca flagowym programem Pol- 
skiego Radia, obejmuje zasi^giem 
odbioru w pasmie UKF prawie 
cal$ Polsk^, ale nast^pilo to kosz- 
tem ograniczenia zasi^gu odbioru 
Czworki oraz cz^sciowo Dwojki. 

Podobnie jak inni nadawey, Pol- 
skie Radio udost^pnia swoje pro- 
gramy rowniez za posrednictwem 
Internetu. Wyst^puj^ce przed laty 
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ograniczenia przepustowoSci I 3 - 
czy, za pomoc^ ktorych programy 
Polskiego Radia docieraly do slu- 
chaczy, zostaly definitywnie po- 
konane. Wchodz^c na nasz portal 
7 / polskieradio.pr, sluchacze maj^ 
prawie nieograniczony dost^p do 
wszystkich programow, podca- 
stow, streamingu video Programu 
4 oraz wielu koncertow transmi- 
towanych na antenach Polskiego 
Radia, a takze - poprzez strong 
„Moje Polskie Radio" do 100 (!) 
wyspecjalizowanych kanalow te- 
matycznych, gdzie kazdy sluchacz 
znajdzie dla siebie co£ interesuj^- 
cego. Rowniez od wielu lat cztery 
programy Polskiego Radia do- 
stipne na satelitarnej platformie 
Cyfry+ jako niekodowane kanaly 
FTA (Free- to -air). Ponadto Program 
4 udost^pniany jest na platformie 
Cyfry+ jako niezakodowany kanal 
audio/wideo. 

Red.: Ostatnio wiele mowi si^ 

0 cyfryzacji telewizji, ale podobno 
przedstawiciele srodowisk radio- 
wych na temat cyfryzacji maj^ 
podzielone zdania. 

Co wedlug Pana da nam cyfry- 
zacja radia, oprocz dotarcia roz- 
glosni do szerszej grupy os ob? 

WM: W przypadku Polskiego 
Radia SA cyfryzacja naziemnej 

emisji definitywnie rozwi^ze pro- 
blem braku wolnych cz^stotliwo- 
£ci, wyst^puj^cy w paSmie UKF. 
Radio wy multipleks nr 3, zarezer- 
wowany decyzj^ Prezesa UKE dla 
potrzeb Polskiego Radia, umozli- 
wia rozpowszechnianie na terenie 
calego kraju w paSmie VHF (w tzw. 
Ill zakresie TV) kilkunastu progra- 
mow radiofonii publicznej, w tym 
wszystkich czterech programow 
ustawowych. RownoczeSnie po- 
jawi si^ mozliwoSc wzbogacenia 

1 uatrakcyjnienia oferty progra- 
mowej poprzez wprowadzenie 
do multipleksu wielu nowych 
kanalow tematycznych. Polskie 
Radio dysponuje bardzo boga- 
tym archiwum nagran dzwi^ko- 
wych (koncerty, utwory muzyki 
klasycznej i rozrywkowej, slucho- 
wiska, spektakle teatralne, glosy 
historyczne), ktore mozna b^dzie 
udost^pnic sluchaczom w dodat- 
kowych kanalach tematycznych. 
Odr^bn^ kwesti^ jest multime- 
dialnoSc radiofonii cyfrowej, tj. 
mozliwoSc wzbogacenia przekazu 
o towarzysz^ce audycji informacje 
tekstowe i obrazy oraz dzwi^k sur- 
round. Takie uslugi jak TTI (Traffic 
and Travel Information) oraz TMC 
(Traffic Message Channel) mogq. 


miec kapitaln^ wagi dla kierow- 
cow podrozuj^cych po kraju, dys- 
ponuj^cych dziS w pa§mie UKF 

jedynie podstawowym serwisem 
informacyjnym TA (Traffic Anno- 
uncement) dostarczanym przez 
system RDS. 

Red.: Czy uruchomienie emisji 
cyfrowej programow radiowych 
w Polsce b^dzie zwi^zane z wy- 
l^czeniem ich emisji analogowej 
w pasmie UKF, tak jak b^dzie 
z TV? 

WM: Przy kazdej mozliwej oka- 
zji staramy sii wyjaSniac, ze nie 
ma zadnych powodow, aby row- 
nolegle z uruchomianiem emisji 
cyfrowej programow radiowych 
w III zakresie TV wyl^czac ich 
emisji analogow^ prowadzong. 
w paSmie UKF. Potrzeba wyl^cze- 
nia analogowej emisji programow 
telewizyjnych w pasmie VHF w III 
zakresie TV oraz w paSmie UHF 
w IV zakresie TV wynika z ko- 
niecznoSci zwolnienia kanalow 
telewizyjnych dla potrzeb emisji 
cyfrowych: programow radiowych 
w III zakresie TV oraz programow 
telewizyjnych w IV zakresie TV. 
Jako dat^ definilywnego wylqcze- 
nia analogowej emisji telewizyjnej 
(tzw. switch- off) przyj^to w Pol- 
sce dzien 31 lipca 2013 r. Dopiero 
po tej dacie mozliwe b^dzie uru- 
chomienie docelowych multiplek- 
sow radiowych w III zakresie TV. 
W okresie wczeSniejszym mozna 
- na zasadzie wyspowej - urucho- 
miac multipleksy radiofonii cyfro- 
wej DAB+ w tych rejonach kraju, 
w ktorych nie wyst^puje kolizja 
multipleksow DAB+ z pracuj^cy- 
mi jeszcze stacjami nadawczymi 
telewizji analogowej. Jak st^d wy- 
nika, pasmo UKF nie jest w zadnej 
mierze zagrozone nowymi plana- 
mi zagospodarowania i moze bye 
jeszcze przez wiele lat eksploato- 
wane w dotychczasowy sposob. 

Red.: Foszukuj^c nowe- 
go rozwi^zania dla Folski, nie 
mozna nie zwracac uwagi na to, 
co dzieje si^ w poszczegolnych 
krajach Europy, ktora powinna 
posiadac spojny system emisji 
radiowych, umozliwiaj^cy odbior 
programow podezas przemiesz- 
czania si^ po calym kontynen- 
cie. Uczestniczyl Pan w dniach 
10-11 maja br. w mi^dzynarodo- 
wej konfereneji „Teraz Radio!" zor- 
ganizowanej przez Polskie Radio 
Wroclaw SA, ktora byla poswi^- 
cona w calosci radiofonii cyfrowej 
DAB + . Czy polska droga do cyfry- 
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zacji emisji radio wej b^dzie opie- 
rala si^ na doswiadczeniach spe- 
cjalistow z innych krajow, gdzie 
juz wprowadzono radiofonii 
cyfrow^? 

WM: Jest rzecz^ oczywist^, ze 
polska droga do cyfryzacji emi- 
sji radiowej nie moze odbiegac 
od rozwiqzan przyj^tych i wdra- 
zanych w Europie. Dlatego tak 
wazne jest korzystanie z doSwiad- 
czen tych krajow, ktore s^ lidera- 
mi w dziedzinie radiodyfuzji cy- 
frowej. Konferencja wroclawska 
upewnila nas, ze wdrozenie syste- 
mu emisji cyfrowej DAB, a obecnie 
DAB + jest systemem najbardziej 
rozwojowym, zaawansowanym 
technologicznie, ekologicznym 
oraz stwarzaj^cym bardzo bogate 
mozliwo£ci zarowno dla slucha- 
czy, jak i dla nadawcow. Wyst^- 
pienia uezestnikow konfereneji 
potwierdzily, ze w Swiecie cyfro- 
wym radio nie moze pozostac 
analogowe. Przyniosly rowniez 
odpowiedi na pytanie, czy w przy- 
szloSci dominuj^cym narz^dziem 
naziemnego przekazu programdw 
radiowych moze stac si^ Internet. 
Z konfereneji wyjechaliSmy z prze- 
konaniem, ze Internet nie zast^pi 
radiofonii rozsiewczej, natomiast 
b^dzie j^ wspomagal i uzupelnial. 
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Przedstawiciel rozgtosni radiowych 



Wystawa nowych odbiornikow podczas wroctawskiej konferencji 
Jeraz Radio!” 


Z prezentacji tej wylania si^ 
systematyczna rozbudowa pierw- 
szego narodowego multipleksu 
DAB+ w Niemczech, zwi^kszanie 
mocy stacji juz pracuj^cych oraz 
uruchomianie kolejnych obiek- 
tow nadawczych, a takze piano - 
wane uruchomienie kolejnego 
multipleksu. 

Red.: Rozpocz^cie procesu cy- 
fryzacji radia bidzie oznaczalo 
ponoszenie ogromnych nakladow 
finansowych, co widac juz dzis 
przy cyfryzacji telewizji. Czy wia- 
domo, ile taka operacja bidzie 
kosztowala zarowno po stronie 
nadawcow, jak i radiosluchaczy? 


co juz dzis jest wykorzy sty wane 
w formie radia hybrydowego, kto- 
rego odbiorniki - dzi^ki dost^powi 
do Internetu - mog^ dostarczac 
dodatkowe tresci na z^danie oraz 
stanowic kanal zwrotny od slu- 
chacza do nadawcy. Ale glowne 
tresci multimedialne, tj. wysokiej 
jakosci dzwi^k, linki internetowe, 
przewodniki po programie, uslugi 
zwi^zane oraz niezwi^zane z ak- 
tualnie emitowanymi audycjami, 
dostarczane b^dq w standardzie 
cyfrowej radiofonii naziemnej 
DAB + . 

Red.: Podobno Francja i Niem- 
cy zawiesily prace nad rozwojem 
cyfrowego radia, bo cyfryzacja 
radia okazala si§ zbyt ryzykow- 
na czy wr^cz niepotrzebna (gra, 
w ktorej przegranymi mog^ oka- 
zac siQ zarowno sluchacze, jak 
i nadawcy). 

WM: Z wyst^piefi przedstawi- 
cieli Francji i Niemiec podczas mi^- 

dzynarodowej konferencji „Teraz 
Radio!" w zadnej mierze nie wyni- 
ka teza, zawarta w tym zdaniu. Wy- 
st^pienie pana Philippe' a Chapota, 
Sekretarza Generalnego Digital 
Radio DR France mialo znamienny 
tytul: ^Digital Radio has started in 
France!" (A we Francji ruszylo wla- 
snie radio cyfrowe!). Przedstawi- 
ciel Francji poinformowal o coraz 
liczniejszych inicjatywach zmie- 
rzajqcych do szybkiego urucho- 
mienia emisji DAB+ oraz o kolejno 
uruchamianych testowych emi- 
sjach przebiegaj^cych rownolegle 
z procesami legislacyjnymi. Z kolei 
pan Michael Reichert, szef pro- 
jektu Future Radio z SWR (Siid- 
westrundfunk - regionalny pu- 
bliczny nadawca radio wo -telewi- 
zyjny) przygotowal prezentacji 
„German way to digital radio" 
(Niemiecka droga do radia cyfro- 
wego). 


WM: Z informacji uzyskanych 
od europejskich nadawcow, kto- 

rzy prowadz^ juz cyfrow^ emisji 
swoich programow w ramach roz- 
leglych sieci SFN, wynika, ze tech- 
niczny koszt rozpowszechniania 
jednego programu w multipleksie 
DAB+ jest 4-8 razy mniejszy od 
kosztu rozpowszechniania w tech- 
nice UKF-FM przy porownywal- 
nym zasiigu odbioru. Nie chodzi tu 
o pojedyncz^ stacji, l ecz 0 cal^ siec 
nadawcz^, zapewniaj^c^ odbior 
programu na terenie danego kraju. 
Z tego punktu widzenia wdroze- 
nie radiofonii cyfrowej mogloby 
prowadzic do znacz^cego obnize- 
nia kosztow rozsiewu programow 
z t^ jednak uwag^, ze zachowu- 
j^c sieci nadawcze UKF, nadawcy 
przez wiele jeszcze lat zmuszeni 
bid^ ponosic koszty rownoleglego 
nadawania swoich programow 
w technice analogowej oraz cyfro- 
wej. Pod tym wzglidem nadawcy 
telewizyjni s^ w zdecydowanie 
lepszej sytuacji, gdyz bliska jest 
juz data wyl^czenia nadajnikow 
analogowych. Z uwagi na fakt, ze 
do emisji programow radiowych 
w technice DAB+ wykorzystywa- 
ne bid^ zazwyczaj te same obiekty 
nadawcze, z ktorych prowadzona 
jest lub bidzie emisja DVB-T, glow- 
ny ciizar kosztow, zwi^zanych 
z uruchomieniem, b^dz moder- 
nizacj^ odpowiednich obiektow 
nadawczych, pojawi sii w okresie 
cyfryzacji telewizji. Proces uru- 
chomiania radiofonii cyfrowej na- 
trafi zatem na przygotowan^ juz 
bazi i infrastrukturi techniczn^, 
co przyspieszy oraz obnizy koszty 
budowy sieci nadawczej DAB + . 

Po stronie sluchaczy pojawi sii 
perspektywa zakupu nowych ra- 
dioodbiornikow. Nie bidzie to jed- 
nak pilna koniecznosc, jak w przy- 
padku sprzitu do odbioru telewizji 
cyfrowej, lecz proces, ktory moze 
bye rozlozony na lata z uwagi na 


ci^gly dostip do programow nada- 
wanych w technice analogowej. 
Na rynkach swiatowych pojawily 
sii j uz setki modeli odbiornikow 
DAB+, poczynajqc od gadzetow 
takich jak radio w zegarku, po- 
przez radia ze staejq dokowania 
dla iPodow, odbiorniki Wi-Fi, od- 
twarzaeze wysokiej jakoSci Hi-Fi, 
mini- i makrowieze, odbiorniki 
przenosne, set top boxy oraz od- 
biorniki samochodowe. Podstawo- 
wy odbiornik z funkcjq przeglqdu 
tekstu na malym ekranie kosztuje 
obecnie nieco ponad 100 zl, nale- 
zy jednak przypuszczac, ze wraz 
ze wzrostem sprzedazy ceny po- 
wszechnie dostipnych odbiorni- 
kow znaeznie zmalejq. 

Red.: A jakie opinie docieraj^ 
do Pana od nadawcow programow 
radiowych na temat propozycji 
multipleksu cyfrowego w pasmie 
UKF? 

WM: W mojej ocenie spekulacje 

na temat mozliwosci uruchomie- 
nia multipleksu DAB+ w pasmie 
UKF mog^ miec charakter jedynie 
teoretyezny. Realizacja takiej kon- 
cepcji wymagalaby bowiem nast^- 
puj^cych dzialah. 

1. Wydzielenie w pasmie UKF 
przedzialu o szerokosci 1,5 MHz 
wolnego od emisji analogowych. 

2. Przekonania swiatowych produ- 
centow nadajnikow radiowych 
do uruchomienia produkcji na- 
dajnikow DAB+ do pasma UKF 

3. Zach^cenie producentow ra- 
dioodbiornikow do podj^cia na 
skal^ masow^ produkcji odbior- 
nikow z pasmem odbieranych 
cz^stotliwosci poszerzonym 
o zakres UKF. 

Nie wdaj^c si^ w szczegoly, sq 
to - wg mojej wiedzy - przeszkody 
nie do przezwyci^zenia. Nasuwa 
si^ zreszt^ podstawowe pytanie - 
po co? Przeciez nie z powodu bra- 
ku miejsca w pasmie VHF Polska 
administraeja dysponuje w tym 
pasmie trzema skoordynowanymi 
i uzgodnionymi mi^dzynarodowo 
multipleksami radiowymi, a mo- 
ze bye tych multipleksow nawet 
siedem w przypadku przeznacze- 
nia dla potrzeb radiofonii jednego 
multipleksu telewizyjnego, zapla- 
nowanego w III zakresie TV. Tak 
wi^c radiofonia cyfrowa T-DAB + 
dysponuje wystarczaj^cymi per- 
spektywami rozwoju w obeenym 
pasmie cz^stotliwosci radiowych, 
i nie musi si^gac po pasmo URP 

Bye moze w przyszlosci roz- 
win^ si$ i upowszechni^ rozwi^- 
zania systemowe, ktore pozwol^ 
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na prowadzenie emisji cyfrowej 

w pasmie UKF bez koniecznosci 
wyl^czania analogowej emisji 
FM. Takie systemy jak HD Radio 
czy FMeXtra maj^ juz na swiecie 
szereg praktycznych aplikacji i po- 
twierdzaj^ mozliwosc pol^czenia 
funkcjonalnosci przekazu cyfro- 
wego programow radiowych z tra- 
dycyjnym przekazem analogo- 
wym. Do wykorzystania w pasmie 
UKF przeznaczony jest rdwniez 
cyfrowy system emisji DRM+. Nie 
przes^dzaj^c zatem, w jakim kie- 
runku zmierzac b^dzie przyszle 
zagospodarowanie tego pasma, 
posiadacze tradycyjnych analogo- 
wych radioodbiornikow na pewno 
nie stan^ wobec perspektywy po- 
zbyda si^ ich jako bezuzytecznego 
i anachronicznego sprz^tu. 

Red.: Czy s^ w Polsce plany na 
zagospodarowanie pasma fal sred- 
nich, po zwolnionych cz^stotliwo- 
sciach stacji radiowych? 

WM: Polskie Radio zrezygno- 
walo z rozpowszechniania swo- 

ich programdw na falach srednich 
w technice AM w lutym 1998 r. 
Przyczyny byly banalnie proste: 
bardzo wysokie koszty uslug emi- 
sji, zasi^g odbioru obejmuj^cy je- 
dynie okolo polowy powierzchni 
Polski, niska jakosc techniczna sy- 
gnalu koresponduj^ca ze zniko- 
mym zainteresowaniem sluchaczy 
audycjami emitowanymi w pasmie 
fal srednich. Od 1998 roku pasmo 
fal srednich lezy w Polsce odlo- 
giem, pomijaj^c niewielk^ liczb^ 
stacji malej mocy uruchomionych 
przez spdlk^ Polskie Fale Srednie 
dla potrzeb lokalnych organizacji 
samorz^dowych oraz incydental- 
nie wykorzystywan^ w minionych 
latach stacji nadawcz^ duzej mocy 
w Kosz^cinie. Z prac prowadzo- 
nych przez Instytut L^cznosci wy- 
nika, ze w przypadku zastosowa- 
nia cyfrowej techniki emisji DRM 
zasoby cz^stotliwosci, jakimi dys- 
ponuje Polska w pasmie fal sred- 
nich, umozliwialyby utworzenie 
trzech sied nadawczych o zasi^gu 
ogolnokrajowym. W porownaniu 
z mozliwosciami techniczno-pro- 
gramowymi, jakie stwarza DAB + 
w pasmie VHF, jest to oferta nie- 
zwykle skromna, trudno zatem 
si^ dziwic, iz Polskie Radio nie 
wi^ze z falami srednimi jakichs 
specjalnych nadziei. Warto zwrdcic 
uwag^ na problem odbiornikdw 
radiowych, przystosowanych do 
odbioru sygnalu w technice DRM. 
Przed kilku laty oczekiwalismy 
na pojawienie si^ uniwersalnych 


odbiornikow wielosystemowych 
AM/FM/DRM/DAB/DMB, a tym- 
czasem rynek dyktuje inne roz- 
wiqzania, polegajqce na wyraznej 
specjalizacji radioodbiornikow. Po- 
wszechnie dost^pne staly si^ od- 
biorniki FM/DAB/DAB + , natomiast 
sluchacz zainteresowany odbiorem 
programow radiowych w technice 
DRM zmuszony jest do zakupu 
odbiornika przeznaczonego do 
tej techniki, przy czym oferta ryn- 
kowa jest bardzo skromna. W tej 
sytuacji trudno mdwic o jakichs 
konkretnych planach zagospoda- 
rowania pasma fal srednich dla 
potrzeb cyfrowej radiofonii w per- 
spektywie najblizszych lat. 

Red.: Jako wieloletni dyrek- 
tor techniczny Polskiego Radia 
zapewne przezyl Pan kilka rewo- 
lucji techniczny ch w radiu analo- 
gowym. Ktore z nich najbardziej 
utkwily w Pana pami^ci? 

WM: Niew^tpliwie najwi^k- 
szym wydarzeniem we wspolcze- 
snej polskiej radiofonii analogo- 
wej byla konwersja cz^stotliwosci 
nadawczych z dolnego w gorne 
pasmo UKF. tzn. dla nas nadaw- 
cow byla to rewolucja organiza- 
cyjno-proceduralna, natomiast dla 
operatordw swiadcz^cych uslugi 
emisji, a przede wszystkich dla slu- 
chaczy - rewolucja techniczna. Na 
szcz^scie dlugi okres simulcastu, 
w ktorym programy radiowe nada- 
wane byly zarowno w dolnym, jak 
i w gomym pasmie UKF, pozwolil 
sluchaczom dobrze przygotowac 
si§ do 1 stycznia 2000 r., w ktdrym 
wylqczone zostaly w Polsce sta- 
cje nadawcze emitujqce programy 
w dolnym pasmie UKF. 

Z kolei najwi^kszym wydarze- 
niem technicznym bylo - w mojej 
ocenie - wybudowanie przez Pol- 
skie Radio Radiowego Centrum 
Nadawczego w Solcu Kujawskim, 
emitujqcego Program 1 na falach 
dlugich na cz^stotliwosci 225 kHz. 
Nie wszyscy Czytelnicy pami^tajq 
sekwencj^ wydarzen, jakie po- 
przedzily budow^ tego osrodka 
nadawczego. 

W sierpniu 1991 r. run^l dlugo- 
falowy maszt nadawczy w Kon- 
stantynowie k. Gubina. Emisja Pro- 
gramu 1. Polskiego Radia na cz^sto- 
tliwosci 225 kHz zostala wi^c prze- 
niesiona do rezerwowego osrodka 
nadawczego Warszawa Raszyn. 
Gorsze parametry techniczne 
(kilkakrotnie mniejsza moc stacji 
nadawczej oraz maszt antenowy 
o dlugosci y 4 fali, a nie Vi fali - jak 
w Konstantynowie) spowodowaly. 


ze zasi^g odbioru Programu 1 na 
falach dlugich znacznie siq zmniej- 
szyl, obejmuj^c jedynie ok. 70% 
powierzchni Polski. Z uwagi na 
znaczenie Programu 1. dla slucha- 
czy w kraju i za granic^ powstaly 
rzqdowe plany odbudowy masztu 
w Konstantynowie. 

We wrzesniu 1995 r. pojawila 
si^ specjalna uchwala Parlamentu 
o przywroceniu do dzialania RCN 
Konstantynow jako celu publicz- 
nego. Odbudowy masztu udarem- 
nily protesty mieszkancdw zwi^- 
zane z obawami przed skutkami 
oddzialywania pol elektromagne- 
tycznych promieniowanych przez 
maszt. Hipotetyczne zagrozenia 
powodowane przez pole elektro- 
magnetyczne wyst^puj^ce wokdl 
aktywnego masztu antenowego 
lezaly rdwniez u podstaw decyzji 
Wojewody mazowieckiego, ktory 
w 1997 r. nakazal takie sterowa- 
nie moc^ RCN Warszawa Raszyn, 
aby obszar drugiej strefy ochrony 
przed oddzialywaniem promie- 
niowania elektromagnetycznego 
zamykal si^ w obr^bie ogrodzenia 
dzialki RCN-u. 

Z prostych wyliczen wynikalo, 
ze w celu wykonania tej decyzji 
konieczne byloby obnizenie mocy 
promieniowanej z 600 kW do ok. 
15-20 kW! Bylo to niewykonalne 
technicznie i rownoznaczne z wy- 
Iqczeniem obiektu. Na szcz^scie 
wyrokiem NSA udalo si^ uchylic 
t^ decj^zj^, niemniej Polskie Radio 
znalazlo si^ o krok od konieczno- 
sci zamkni^cia emisji Programu 
1. w pasmie fal dlugich. Wobec 
tak powaznych zagrozen dla pod- 
stawowej dzialalnosci nadawczej 
Polskiego Radia podj^lismy de- 
cyzj^ o wybudowaniu wlasnej 
dlugofalowej stacji nadawczej. 
Po wielu poszukiwaniach wyty- 
powana zostala nowa lokaliza- 
cja masztu w Solcu Kujawskim 
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na terenie dawnego wojskowe- 
go poligonu bombowego. Przez 
blisko rok trwaia akcja usuwa- 
nia przez saperow niewypalow 
i niewybuchow zalegaj^cych na 
terenie obiektu. Z uwagi na usy- 
tuowanie stacji nadawczej daleko 
poza srodkiem geometrycznym 
Polski pojawila si^ koniecznosc 
postawienia dwoch masztow 
nadawczych, co pozwolilo na uzy- 
skanie asymetrii charakterystyki 
promieniowania anteny z maksi- 
mum skierowanym na kierunek 
Bieszczad. Zastosowane rozwi^za- 
nie antenowe oraz nadajnik fir my 
Thomcast o mocy 1200 kW zapew- 
nil zasi^g odbioru Programu 1. na 
falach dlugich na terenie calego 
kraju. Uroczystosc otwarcia stacji 
nadawczej w Solcu Kujawskim 
odbyla si^ 4 wrzesnia 1999 r., a za- 
szczycili j^ swoj^ obecnoSci^ Pre- 
zydent oraz Prymas Polski. 

Red.: Wrocmy jeszcze do spo- 
tkania na ostatnim Pikniku Na- 
ukowym Polskiego Radia. 

Jakie pytania najcz^sciej zada- 
wali Panu uczestnicy pikniku? 

WM: Przez nasze stoisko pro- 

muj^ce radiofonii cyfrow^ prze- 
win^lo siq podczas Pikniku bardzo 

wielu uczestnikow, przede wszyst- 

kim mlodziez zainteresowana 

udzialem w konkursach wiedzy. 



prowadzonych przez nasze kole- 

zanki z promocji. Dla uczestnikow 
Pikniku przygotowalismy kilka- 
set kolorowych folderow, w kto- 
rych zamiescilismy najwazniejsze 
informacje, dotycz^ce radiofonii 
cyfrowej. W gl^bi namiotu zain- 
stalowaliSmy dwa duze ekrany 
LCD. Na jednym wyswietlany by! 
film, prezentuj^cy zaplecze tech- 
niczne Polskiego Radia, na dru- 
gim pokaz slajdow zwi^zanych 
z radiofonii cyfrow^. W centralnej 
cz^sd stoiska znajdowaly si^ trzy 
nowoczesne radioodbiorniki hy- 
brydowe PURE Sensia z duzymi 
kolorowymi wySwietlaczami, za 
pornoc^ ktorych demonstrowa- 
li§my mozliwosci techniczne ra- 
diofonii cyfrowej w pol^czeniu 
z Radiem DNS, tj. wyswietlaniem 
treSci i informacji przekazywany- 
mi drogi internetow^. Nasi mlo- 
dzi widzowie z niezwykl^ intuicji 
i pomyslowoScii rozszyfrowywali 
mozliwosci surfowania za pornoc^ 
odbiornikow hybrydowych i usta- 
wicznie nam je przeprogramo- 
wywali. W tej sytuacji najcz^sciej 
zadawanym pytaniem bylo, gdzie 
takie odbiorniki mozna nabyc oraz 
ile one kosztuji- Z kolei pytania 
zadawane przez przedstawicieli 
starszego pokolenia wskazywaly, 
ze tematyka telewizji i radiofonii 
cyfrowej wd^z budzi wiele w^tpli- 
wo£ci i emocji, w zwi^zku z czym 
konieczna jest szeroka akcja in- 
formacyjna, prowadzona j^zy- 
kiem zrozumiatym dla sluchaczy 
i widzow. 

Red.: Z tego co widzialem, du- 
zym zainteresowaniem cieszyla 
si^ prezentacja najnowszych od- 
biornikow radiowych DNS. Czy 
moze Pan przyblizyc te nowocze- 
sne hybrydowe odbiorniki i ich 
aktualne mozliwosci wykorzysta- 
nia w Polsce? 

WM: W naszym namiocie na 

Pikniku zainstalowalismy trzy cy- 
frowe odbiorniki radiowe PURE 
Sensia z dotykowymi kolorowymi 
wyswietlaczami 5,7" (rozdzielczosc 
640x480). Urz^dzenia te obslu- 
guji standardy: FM, DAB, DAB+, 
umozliwiaji takze odbior rozglosni 
radiowych przez Internet. Dzi^ki 
l^cznoSci Wi-Fi Sensia moze sluzyc 
do sluchania muzyki przechowy- 
wanej w komputerze lub na dysku 
sieciowym. 

Urz^dzenie umozliwia szyb- 
ki dost^p do popularnych ser- 

wisow inter netowych, takich jak 
Facebook czy Twitter. Ma wbu- 
dowany odtwarzacz MP3 oraz 
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mozliwoSc podl^czenia iPoda. 
Moze bye obslugiwane za poma- 
ce pilota. Dzi^ki funkcjonalno- 
£ci systemu Radio DNS juz dzi£, 
uzytkuj^c takie urz^dzenie do 
odbioru programow w paSmie FM, 
sluchacz moze uzyskac dost^p do 
stron internetowych, na ktorych 
nadawca udost^pnia mu rozne 
informaeje, dotycz^ce sluchanych 
audycji lub inne informaeje, jaki- 
mi chcialby zainteresowac slucha- 
cza. OczywiScie dost^pnoSc takich 
uslug uwarunkowana jest tym, 
w jakim zakresie nadawca wyko- 
rzystuje mozliwoSci Radia DNS. 

Red.: Bardzo prosz^ o scharak- 
teryzowanie pozostalych odbior- 
nikow cyfrowych prezentowanych 
w oszklonej gablocie znajduj^cej 
si^ pod namiotem. Ktore z nich 
maj^ szansq na wprowadzenie do 
Polski? 

WM: Na Pikniku Naukowym 
pokazane zostaly w gablocie przy- 

kladowe rozwi^zania odbiorni- 
kow DAB/DAB + . Pierwszy z nich, 
odbiornik Philips typu DAB452, 
w pelni zasluguje na miano eks- 
ponatu muzealnego, gdyz pojawil 
si^ na rynkach w pocz^tkach lat 90. 
ub. wieku. Polskie Radio, przygo- 
towuj^c si^ do pierwszych testow 
radiofonii cyfrowej, zakupilo trzy 
takie odbiorniki, zaliczane raezej 
do zaawansowanych technologicz- 
nie urz^dzeh testowo-pomiaro- 
wych niz do sprz^tu powszechne- 
go uzytku. Odbiornik przystoso- 
wany byl do odbioru sygnalu DAB 
w czterech zakresach cz^stotliwo- 
£ci: zakresie I (47-66 MHz), paSmie 
UKF (87,5-108 MHz), zakresie III 
(174-240 MHz) oraz pasmie L 
(1452-1491 MHz). Rowniez dwa 
kolejne eksponaty: staejonarny 
tuner Hi-Fi DAB/FM/AM typu ST 
D777ES prod. Sony, odbieraj^cy 
sygnaly w pasmach: LW, MW, FM, 
zakresie III oraz paSmie L, a takze 
przenosny odbiornik radiowy FM/ 
DAB typu CDAB51RR prod, bry- 
tyjskiej fir my BUSH zaliczaj^ si^ do 
rozwi^zan dost^pnych na rynku na 
przelomie XX i XXI wieku. Jedynie 
dwa z zaprezentowanych w gablo- 
cie odbiornikow radiowych: kie- 
szonkowy odbiornik radiowy FM/ 
DAB/DAB + typu OXX 03005 pro- 
dukcji dunskiej fir my OXX Digital 
oraz odbiornik (demodulator) typu 
LV5TDLX prod. NOT ONLY TV, 
dol^czany do komputera poprzez 
zl^cze USB, aktualnie dost^pne 
na rynku i reprezentuj^ dynamicz- 
nie rozwijaj^c^ si$ rodzin^ urz$- 
dzeft odbiorezyeh powszechnego 



uzytku. Warto dodac, ze we wrze- 
sniu 2008 r. Swiatowa organizaeja 
WorldDMB wydala rekomenda- 
eje dotycz^ce profilow cyfrowych 
odbiornikow radiowych. 

Profil 1. - okreslony jako Standard 
Radio Receiver, ma nast^puj^ce 
cechy: odbiera wszystkie sygnaly 
audio DAB, DAB+, DMB audio, 
wySwietla tekst przewijany, jest 
odbiornikiem rynku masowego. 
Profil 2. - okreslony jako Rich Me- 
dia Radio Receiver, wyposazony 
jest w wySwietlacz kolorowy, 
zas jego funkcjonalnoSc obejmu- 
je: pokazy slajdow, EPG, TPEG 
(Transport Protocol Expert Gro- 
up - transmisja informaeji dro- 
gowych), Wi-Fi, interaktywno£c, 
podcasty, mozliwoSd rejestraeji 
programow. 

Profil 3. - Advanced Multimedia 
Receiver - dekoduje wszystkie 
serwisy DAB, DAB+, DMB, za- 
pewnia odbior DMB video, jego 

funkcjonalnoSc obejmuje EPG, 
TPEG. 

Red.: Jak Pan ocenia zorganizo- 
wany przez Polskie Radio konkurs 
„Zbuduj sobie radio" i nagrodzone 
finalowe prace konkursowe? 

WM: Wspoluzytkuj^c pod- 

czas Pikniku Naukowego namiot 
korporacyjny Polskiego Radia SA 
z plenerowym studiem emisyj- 
nym, mialem okazj^ przyjrzec si^ 
nagrodzonym pracom konkurso- 
wym. Sam fakt zorganizowania ta- 
kiego konkursu uwazam za bardzo 
trafny i oryginalny pomysl. 

Podchwycil to profesor Lukasz 
Turski - pomyslodawca Piknikow 
Naukowych, ktory zadeklarowal 


na antenie Pikniku potrzeb^ or- 
ganizowania roznych konkursow, 
typu „zbuduj sam", obejmuj^cych 
rozne gal^zie nauki i techniki. 
Wracaj^c do prac, nagrod^ otrzy- 
mal Andrzej CieSlak z Ostrowa 
Wielkopolskiego, ktory wykonal 
precyzyjn^ replik^ odbiornika ra- 
diowego z lat dwudziestych. Na- 
zwal swoje dzielo: polskie radio 
kolekcjonerskie - seria limitowana, 
gdyz wykonanych zostalo 10 eg- 
zemplarzy tego cuda. 

Odnosz^c si^ z ogromnym 
uznaniem i podziwem do arcy- 
dziela, jakie zbudowal Andrzej 
Cieslak nalezy jednak pami^tac, 
ze zalieza si^ on do elity polskich 
kolekcjonerow historycznych od- 
biornikow radiowych oraz profe- 
sjonalistow w tej dziedzinie. 

Inne prace, jakie wplyn^ly 
w konkursie, byly to konstrukcje 
wykonane przez mlodych entuzja- 
stow - amatorow. W sposob oezy- 
wisty odbiegaly od zwyci^skiej pra- 
cy swoj$ prostot^ czy nawet pewn^ 
nieporadn^ stylistyk^, ale rowno- 
czesnie fascynowaly swoj$ auten- 
tycznoSci^. My£l^, ze organizuj^c 
tego typu konkursy w przyszloSci, 
warto wprowadzic rozne katego- 
rie, w ktorych mog^ rywalizowac 
ich uczestnicy. Osobne kategorie 
dla profesjonalistow, osobne dla 
amatorow. 

Red.: Dzi^kuje za rozmow^ 
oraz zycz^ duzo zdrowia. 

WM. Pozdrowienia dla Czytel- 

nikow Swiata Radio. 

Z panem Wojciechem Makow- 
skim, przedstawicielem Polskiego 
Radia, rozmawial 
Andrzej Janeczek. 
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Wzmacniacz liniowy HF + 6 m 

Alpin 100 

Alpin jest firmq butgarsko-niemieckq, 
dobrze znanq w Europie, projektujqcq i 
wytwarzajqcq wzmacniacze liniowe. Alpin 
100 jest konstrukcjq lampowq pokrywajq- 
cq pasma od 1,8 do 50 MHz. Wzmacniacz 
zapewnia moc wyjsciowq 1300 W PEP na 
SSB oraz ciqgfq moc wyjsciowq 1 000 W na 
CW i RTTY. 



Opis wzmacniacza 


Alpin 100 jest zintegrowanym 

wzmacniaczem zawierajqcym 
czlon wielkiej cz^stotliwosci i za- 
silacz w jednej obudowie o sze- 
rokosci 43 cm, wysokosci 19 cm, 
gl^bokosci 38,3 cm i o ci^zarze 26 
kg. Zastosowana jedna lampa GU- 
74B / 4CX800A w standardowym 
ukladzie zapewnia zadeklarowan^ 
moc wyjsciowq przy wysterowa- 
niu okolo 65 W, przy napi^du ano- 
de wym okolo 2,6 k. 

We wzmacniaczu zastosowano 
konwencjonalny uklad regulacji 
strojenia, obciqzenia i przelqczania 
pasm, z duzymi pokr^tlami ulatwia- 
jqcymi obslug^. Glowny wylqcznik 
siedowy zalqczajqcy uldad sterowa- 
nia znajduje si^ na plyde tylnej. Za- 
Iqczanie wzmacniacza mocy odby- 
wa si^ na plycie czolowej, na ktorej 
umieszczono rowniez wyswietlacz 
LCD pozwalajqcy na skuteezne mo- 
nitorowanie rozmaitych warunkow 
pracy wzmacniacza. 

Wzmacniacz jest kluezowany 
z transceivera poprzez lirri^ zwie- 
ranq do masy. Przy zwarciu linii 
do masy plynie przez niq prqd 
okolo 11 mA, napi^de na linii przy 
rozwarciu wynosi +12 V,. Prze- 
Iqczanie nadawanie/odbior jest 
bardzo szybkie i w pelni odpowia- 
da pracy CW QSK. Przewidziano 
lini^ wyjsciowq do sekwencyjnego 
kluezowania radiostacji. Przy jej 
uzydu kluez telegraficzny kluczuje 
wzmacniaczem liniowym, ktory 


z kolei poprzez lini^ wyjsciowq 
kluczuje radiostacji Jednakze przy 
wi^kszosci nowoczesnych radio- 
stacji powyzszy system kluezowa- 
nia nie ma zastosowania. 

Przewidziano skuteeznq ochro- 
n^ i system monitorowania chro- 
niqcy wzmacniacz przed nad- 
miernym wysterowaniem, nie- 
wlasciwym dostrojeniem i innymi 
bl^dami. Dostrajanie obwodu Pi 
jest dwur^czne, z uwagi na wspol- 
dzialanie pokr^tel strojenia i ob- 
ciqzenia. Dostrajanie powinno bye 
wykonane szybko, dla unikni^cia 
przeciqzenia wzmacniacza. Por^cz- 
ny wskaznik na wyswietlaczu LCD 
ulatwia proste i szybkie strojenie, 
pokazujqc wlasdwy punkt dostro- 
jenia i wskazujqc, czy nalezy ob- 
raca 6 pokr^tlo w prawo, czy lewo. 
W przypadku gdy punkt dostroje- 
nia znaeznie odbiega od optimum, 
automatyeznie zalqczany jest tlu- 
mik 6 dB, ktory jest wylqczany po 
wlasciwym dostrojeniu. 

Uktad i konserwaeja 

Pod wieloma wzgl^dami wzmac- 
niacz jest podobny do dobrze zna- 
nego modelu Acorn 1000, rowniez 
bulgarskiego projektu i wyrobu. 
Plyta wielkiej cz^stotliwosci jest 
identyezna, zastosowano podobny 
system strojenia i sterowania, lecz 
znaeznie solidniejszy transforma- 
tor i zasilaez oraz wydajny system 
chlodzenia z dwoma wentylatora- 
mi w standardzie umozliwiajq mo- 
delowi Alpin dostarezanie wi^k- 
szej szczytowej mocy wyjsciowej. 
Lampa mocy pracuje z uziemionq 
katodq z rezystorem w obwodzie 
katody zapewniajqcym pewne 
ujemne sprz^zenie zwrotne w.cz. 
Wysterowanie jest przylozone do 
rezystora 50 Q i do siatki sterujqcej, 
co zapewnia pasywne szerokopa- 
smowe dopasowanie bez potrze- 
by przelqczania pasm na wejsciu 
i daje niski wejsdowy wspolczyn- 
nik fali stojqcej w calym zakresie 
cz^stotliwosci. We wzmacniaczu 
zastosowano wyjsciowy obwod 
strojony typu Pi-L, zapewniajqcy 
dobre tlumienie harmonicznych 
i dopasowujqcy wyjscie do anteny 
przy wspolczynniku fali stojqcej 
w zakresie do 3:1. Dodatkowe fil- 
trowanie zapewnia dalszq reduk- 
cj$ harmonicznych w zakresach 
HF. Jest to szczegolnie wazne przy 
drugiej harmonieznej pasma 6 m 
wypadajqcej w pasmie radiofonicz- 
nym FM. Do przelqczania anteny 
zastosowano szybko dzialajqcy 
przekaznik prozniowy, zamocowa- 
ny na uchwycie gumowym w celu 
wyciszenia przy przelqczaniu. 


Transformator sieciowy duzej 
mocy dominuje w cz^sci zasilajq- 
cej, moze on bye dopasowany do 
napi^cia sieci odezepami co 10 V; 
zastosowano uklad stopniowego 
zalqczania dla zredukowania prq- 
du rozruchowego. Transformator 
wazy 14,5 kg i moze bye wymon- 
towany podezas transportu dla 
rozlozenia ci^zaru calosci. W za- 
silaczu zastosowano podwajaez 
napi^cia anodowego, jak tez do- 
datkowe uklady dostarczajqce na- 
pi^c dla ekranu, siatki sterujqcej, 
wlokna zarzenia, wentylatorow, 
przekaznikow itp. Zastosowano 
elektroniezny uklad polaryzacji 
siatki EBS (Electronic Bias System), 
zmniejszajqcy prqd spoezynkowy 
anody podezas niskiego poziomu 
mocy w. cz. Uklad plynnej pola- 
ryzacji jest zastosowany w niekto- 
rych wzmacniaczach Ameritron 
i dopomaga w redukowaniu mocy 
strat przy emisjach SSB i CW. In- 
strukeja obslugi podaje w jaki 
sposob wlqczac i wylqczac uklad 
EBS. Przy zalqczonym EBS prqd 
spoezynkowy anody jest reduko- 
wany z typowej wartosci 175 mA 
do 45 mA. 

Wzmacniacz jest starannie za- 
projektowany w anodowanej alu- 
miniowej ramie otoczonej obudo- 

wq. Przy zdejmowaniu obudowy 
wylqczniki odlqczajq zasilanie sie- 
ciowe i zwierajq do masy wysokie 
napi^cie anodowe. Czlon w. cz. 
i zasilaez sq oddzielone od siebie 
ekranem, calkowicie zaekranowa- 
ne uklady sterowania s$ umiesz- 
czone za plytq czolow^. Elementy 
obwodu wyjsciowego s^ wyso- 
kiej jakosci, obejmuj^ posrebrzane 
cewki i tasmy l^cz^ce, kondensato- 
ry zmienne zeeramiezn^ izolacj^, 
ceramiczny przel^cznik pasm, in- 
dukcyjnosci i pastylkowe konden- 
satory ceramiczne. Przewidziano 
wymuszone chlodzenie powietrz- 
ne calosci za pomoc^ wentylatora 
odsrodkowego umieszczonego na 
sciance skrzynki obwodu siatki 
stopnia mocy; drugi wentylator 
na panelu tylnym jest wyposa- 
zony w filtr pochlaniaj^cy kurz. 
Powietrze jest zasysane przez plyt^ 
tyln^, plynie obok transformato- 
ra i obwodow zasilaeza, poprzez 
elementy wyjsciowego obwodu 
stroj onego i dostaje si$ do skrzynki 
obwodu siatki. St^d powietrze jest 
wtlaczane przez gumowy komin 
do anody lampy, przeplywa obok 
czujnika temperatury i jest wy- 
dmuchiwane przez gorn^ cz^sc 
obudowy. Przy wzroscie tempera- 
tury wentylatory pracuje na wyz- 
szyeh obrotach. 
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WyUczny dyftrybutor firmy Alpin 



Zabezpieczenia i sterowanie 

Przewidziano rozbudowane 
uklady dla monitorowania pra- 
cy i zabezpieczenia wzmacniacza 
przed szkodliwymi zjawiskami 

i potencjalnie niszcz^cymi obja- 
wami. W ramach systemu auto- 
matycznej ochrony, w ukladzie 
sterowania przewidziano czujniki 
monitoruj^ce moc przeslanq. i odbi- 
t%, sygnal steruj^cy, napi^cie i pr^d 
anodowy lampy, pr^d ekranu, pr^d 
siatki steruj^cej, napi^cie sterowa- 
nia i wyjsciow^ temperature po- 
wietrza chlodz^cego. Na podstawie 
powyzszego wyliczane sq. dalsze 
parametry, jak wspolczynnik fali 
stoj^cej w antenie, moc wyjsdowa, 
stan przekaznikow ijako nowosc 

- wykrywanie powstawania luku 
elektrycznego. Jeden wiersz wy- 
swietlacza LCD pokazuje pomie- 
rzone parametry sposrod osmiu 
wybieranych przyciskami „gora 

- dol". Trzy dalsze wiersze pokazu- 
jq. w sposob ci^gly moc przeslanq^ 
i odbitq. w postad wykresu pasko- 
wego oraz pozycje kondensatora 
obrotowego obciqzenia. 

Z powyzszymi pomiarami zwi^- 
zana jest sygnalizacja przekrocze- 
nia dozwolonych poziomow, co 
jest niezwlocznie pokazane na wy- 
swietlaczu i powoduje przeciw- 
dzialanie. Pierwszy poziom prze- 
ciwdzialania wyst^puje przy zbli- 
zeniu do dozwolonych poziomow, 
sygnal ostrzegawczy pojawia sie 
w sposob pulsuj^cy na wyswietla- 
czu, jak na przyklad „zbyt wysokie 
wysterowanie", czy tez „nadmier- 
na temperatura". Jesli sytuacja taka 
nadal sie utrzymuje, wzmacniacz 
automatycznie przel^cza sie w stan 
spoczynku. Przy bardziej powaz- 
nych problemach i uszkodzeniach, 
wzmacniacz przechodzi w stan 
spoczynku b^dz wyliczane jest za- 
silanie, a kod uszkodzenia pojawia 
sie na wyswietlaczu. Kody te sq. 
podane w instrukcji obslugi. 

Uzyskane wyniki 

Przeprowadzone pomiary zo- 
staly wykonane dla sygnalu CW 
i dwutonowego sygnalu SSB. 

Poniewaz liniowosc wzmacnia- 
cza jest potencjalnie lepsza niz 
w wiekszosci transceiverow, zasto- 
sowano zrodlo sygnalu dwutono- 
wego o niskich znieksztalceniach. 
Zostalo to uzyskane przy uzyciu 
dwoch transceiverow pracuj^cych 
emisjq. CW z odst^pem 5 kHz, po- 
l^czonych za pomoc^ sprz^gacza 
hybrydowego duzej mocy. W ukla- 


dzie takim uzyskano moc steruj^c^ 
okolo 80 W PEP przy szcz^tko- 
wych produktach intermodulacji 
na poziomie -50 dB lub ponizej. 

Wzmacniacz Alpin 100 dostar- 
cza moc wyjsciow^ 1000 W na CW 
przy wysterowaniu 60 do 65 W na 
HF oraz wysterowaniu 40 W na 50 
MHz. Tlumienie harmonicznych 
bylo zgodne ze specyfikacj^, lepsze 
niz 52 dB na nizszych cz^stotli- 
wosciach, wzrastaj^c do ponad 
70 dB na wyzszych pasmach i 50 
MHz. Wspolczynnik fali stoj^cej na 
wejsciu wyniosl 1,25 : 1 lub lepiej 
w calym zakresie cz^stotliwosd. 

Poziomy znieksztalcefi dwuto- 
nowych zalez^ w duzym stopniu 
od ustawienia dostrojenia i obci$- 
zenia, typowo pomierzono -35 dB 
lub wi^cej dla produktow 3. rz^du 
przy 1,3 kW PEP na wyjSdu, wy- 
niki byly nieco lepsze dla produk- 
tow 5. rz^du. Wyniki te odnoszq. 
sie do poziomu PEP na wyjsciu. 
Ksztalt sygnalu dwutonowego byl 
czy sty, z minimaln^ modulacjg. 
przydzwi^ku 50/100 Hz. Szybkosc 
przel^czania pomi^dzy odbiorem 
i nadawaniem byla nadzwyczaj 
duza, ksztaltuj^c sie ponizej 3 ms. 
Przekaznik prozniowy Gigavac 
zastosowany we wzmacniaczu 
gwarantuje szybkosc przel^czania 
ponizej 6 ms. Uwzgl^dniaj^c po- 
wyzsze, dlugosc kropki w znaku 
CW przy kluczowaniu 40 wpm 
wyniesie 31 ms. 

Autor uzywal wzmacniacza 
przez kilka miesi^cy, wl^cznie 
z szeregiem zawodow HF i 6 m, 
oraz podczas wydluzonych se- 
sji RTTY. Wzmacniacz sprawowal 
sie bardzo dobrze i nie wyst^pily 
zadne problemy. Strojenie zacho- 
wywalo sie prawidlowo. Wst^pne 
nastawy organow strojenia poda- 
ne w instrukcji obslugi sq. bardzo 
szerokie, uzytkownikowi doradza 
sie sporz^dzenie wlasnej tabeli 
nastaw wymaganych dla uzytko- 
wanych anten. 

Po zal^czeniu wzmacniacza 
uplywa 2,5 minuty na rozgrzanie 
wlokna zarzenia lampy, odliczanie 
tego czasu jest pokazywane na 
wyswietlaczu. Wentylatory pracuj^ 
wystarczaj^co dcho i nie powinny 
bye dokuezliwe. Przekazniki s$ 
ciche i dobrze sprawuja sie przy 
pelnym QSK. 

Do wzmacniacza jest dol^cza- 

na 20-stronicowa instrukeja ob- 
slugi, jest ona rowniez dost^pna 

na stronie internetowej polskiego 
dystrybutora tej marki firmy Teltad 
(www.teltad.pl). Instrukeja zawiera 



Wzmacniacz ze zdfctq obudowq 


opis instalacji i uzytkowania oraz 
uproszczony schemat urz^dzenia. 

Podsumowanie 

Alpin 100 jest wzmacniaczem 
solidnie wykonanym i dobrze za- 

bezpieczonym, dostarezaj^eym na 
wyjsciu moc 1000 W (1300 W PEP 
na SSB) na wszystkich pasmach 
HF i 50 MHz, przy wysterowaniu 
okolo 65 W Uprzednio dost^pny 
tylko bezposrednio w Niemczech, 
obecnie takze w polskiej firmie 
Teltad w cenie 2499 euro z VAT-em. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 4/2011 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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16. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 


Piknik Naukowy bez PZK 


Wtym roku Piknik Naukowy Polskiego Ra- 
dia i Centrum Nauki Kopernik pod hastem 
„Energia” odbyt siq 12 maja w parku im. 
Marszatka Rydza-Smigtego w Warszawie. 



Na scenie gtownej pikniku prof, tukasz Turski (czfonek komisji 
konkursowej) przedstawia wyniki konkursu „Zbuduj sobie radio” 



Andrzej Cie£lak (zwycigzca konkursu) z nagrodq gtbwnq 


Podobnie jak w minionych la- 
tach instytucje naukowe, uczelnie, 
instytuty badawcze, muzea i insty- 
tucje kultury, fundacje zwi^zane 
z nauk$ oraz kola naukowe pre- 
zentowaly pod namiotami swoje 
osi^gni^cia oraz odslanialy kulisy 
swojej codziennej pracy. Pokazy- 
wano nauk^ w sposob zrozumialy 
dla odbiorcow w roznym wieku, 
wykorzystuj^c eksperymenty, po- 
kazy, cz^sto takze interaktywne 
eksponaty. Byly reprezentowane 
rozne dyscypliny naukowe, na- 
uki Scisle, przyrodnicze, spoleczne 


i humanistyczne. 

Choc Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcow nie wystawil swojego 
stoiska przyblizaj^cego mlodziezy 
amatorsk^ l^cznosc radiow^, to 
i tak uczestnicy imprezy zaintere- 
sowani radiotechnik^ znalezli kil- 
ka interesuj^cych tematow zwi$- 
zanych z radiem czy l^cznosci^ 
bezprzewodow^. 

Zaraz po otwarciu pikniku od- 
byl si^ final konkursu „Zrob sobie 
radio". 

Z blisko 20 zgloszen, jakie na- 
plyn^ly do Programu I PR, jury 
wybralo 5 prac i zaprosilo laure- 
atow z pracami na piknik, by ich 
publicznie uhonorowac. 

Jury najlepiej ocenilo prace: 
Romana Bochniaka SP3HUF, Ma- 
riusza i Patryka Spytkow, Marka 
Jakubowskiego, Andrzej a Ciesla- 
ka SQ3EYQ i Piotra Michalaka 
SQ8RAY. Najpierw finalisci zapre- 
zentowali swoje radia na stanowi- 
sku Polskiego Radia (namiot nr 5). 
Zwyci^zyl odbiornik Andrzeja 
Cieslaka, a autor otrzymal w na- 
grod^ cyfrowe radio PIONEER 
X-HM10DAB-S (pozostalym oso- 
bom wr^czono gadzety od Pol- 
skiego Radia). Ponadto wszyscy 


finalisci otrzymali roczne karnety 

do Centrum Nauki Kopernik. 

Finatowe odbiorniki 

Przedstawiciel redakcji &R, 
obecny na pikniku, przyjrzal si^ 

nagrodzonym pracom zgroma- 
dzonym na szklanej gablocie pod 
namiotem PR. 

Wszystkie zaprezentowane od- 
biorniki to uklady o bezposrednim 
wzmocnieniu, przystosowane do 

odbioru Warszawy I na cz^stotli- 
wosci 225 kHz (oczywiscie z de- 
modulacj^ amplitudy, bo w zalo- 
zeniach konkursowych mial bye 

odbiornik AM). 

Odbiornik Romana Bochniaka 

trudno w zasadzie nazwac radiem 
(bez zadnego obwodu rezonanso- 
wego), ale bye moze komisja kieru- 
j$c si^ haslem „energia", wybrala 
rowniez t^ prac^. Cale urz^dzenie 
to zboeznikowanie sluchawki dio- 
d^ germanow^, ktore do normal- 
nej pracy wymaga podl^czenia 
anteny oraz uziemienia (rysunek 
1). W przeciwiehstwie do pozo- 
stalych prac nie wymaga zasilania 
(wykorzystuje energy z eteru). 

Jest to najprostszy detektor ra- 
dio wy, jaki mozna skonstruowac, 
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Rys. 1. Schemat odbiornika Romana 
Bochniaka 



v a wxmacniaca # ci i wimacniaca w cz M 

Rys. 3. Schemat odbiornika Piotra Michalaka 


wzmacntacz m a 


ktory umozliwia odbior najsilniej- 
szej stacji AM w zasi^gu. 

Autor zastosowal sluchawki sta- 
rego typu 2 k oraz diod^ DOG 
61 i z anten^ long wire oraz uzie- 
mieniem pol^czonym z kalory- 
ferem uzyskal odbior Warszawy 
I w Ostrowie Wielkopolskim. 

Odbiornik Mariusza i Patry- 
ka Spytkow to dose ztozona kon- 
strukeja tranzystorowa zasilana 
z akumulatorkow ladowanych 
energiq. z fotoogniwa. 

Chyba ze wzgl^du na okr^gtq. 
obudow^ odbiornika przypomi- 


naj^cq. stoneeznik, odbiornik byt 
nazwany przez komisj^ po prostu 

„Sloneczko". 

Schemat ideowy tej pra- 
cy zespolowej (syna i ojea) jest 
pokazany na rysunku 2. Sygnal 
z anteny ferrytowej jest wzmac- 
niany w ukladzie z tranzystorem 
T1 (BC307). Dodatkowq selek- 
tywnosc urzqdzenia zapewnia 
obwod rezonansowy w kolekto- 
rze zestrojony na cz^stotliwosc 
odbioru 225 kHz. Sygnal malej 
cz^stotliwosci z detektora diodo- 
wego na AAP153 jest skierowa- 
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Rys. 2. Schemat odbiornika Mariusza i Patryka Spytkow 



Odbiornik Mariusza i Patryka Spytkow 



ny na przedwzmacniacz m.cz. 

na tranzystorze T2 (BC237), skqd 
poprzez potenejometr sily glosu 
trafia na kolejny stopien z parq 
roznicowq tranzystorow T3-T4 
(2xBC307). Wzmocniony sygnal 
z T3 jest podany na przeciwsobny 
stopien koncowy z tranzystora- 
mi T5-T7 (BC237, BD136, BD135). 
Tranzystor T4 pracuje z p^tli 
ujemnego sprzqzenia zwrotnego, 
a tranzystor T5 steruje koncowy 
parq komplementarnq, ktora zasi- 
la glosnik. 

Schemat odbiornika Piotra Mi- 
chalaka (rys. 3) jest ukladowo tro- 
che podobny do schematu „Sto- 
neezka". Uklad rowniez jest na 
tranzystorach i choc schemat nie 
zawiera fotoogniwa, to jednak 
akumulator jest doladowywany 
energiq stoneeznq. Wartosci ele- 
mentow poszczegolnych stopni 
wzmacniajqcych sq dokladnie opi- 
sane na rysunku. 

Zwiedzajqcy zwracali uwagq na 
nietypowy i pomyslowy sposob 
konstrukcji mechanicznej odbior- 
nika w ksztalcie czlowieka (tulow 
z glosnika, a galka kondensatora 
strojeniowego jako glowa; w lewej 
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Rys. 4. Schema! odbiornika Marka Jakubowskiego 



dloni antena ferrytowa, a ogniwo 
sloneczne w prawej). 

O komentarz do swojej kon- 

strukcji poprosilismy autora - 
Piotrka SQ8RAY. 

„Pomyst jakos sam wpadt 
mi do glowy i udalo si^ wejsd 
do finalu :). Montaz na plytce 
stykowej to wynik braku czasu, 
nie zd^zytem niestety wytrawid 
zadnej plytki. malutk^ plyt- 
k^ stykow^ zauwazylem kiedys 
w sklepie i kupilem, nie zasta- 
nawiaj^c si^, do czego si^ moze 
przydad. Cz^sto w ramach od- 
stresowania po nauce, a od pew- 
nego czasu po pracy, testowalem 


proste uklady radiowe, ostatnio 
najcz^sciej wtasnie na plytkach 
stykowych. Takze konkurs bar- 
dzo mie podpasowal, przy okazji 
udalo si^ przetestowac ogniwa 
sloneczne w roli zasilacza do ra- 
dia. Szkoda, ze nie mialem wi^cej 
czasu, moze troszk^ bardziej do- 
piescitbym mojego »Radionau- 
t^«, chociaz na pierwsze miejsce 
raczej i tak nie mialem szans :). 
Pocz^tkowo mialem zamiar zrobid 
uklad na lampach, ale zasilanie 
z ogniwa slonecznego wymusi- 
loby stosowanie subminiaturo- 
wych lamp, w ktorych nie wi- 
dad, jak si^ swieci grzejnik, wi^c 
dodatkowego efektu optyczne- 
go i tak nie daloby si^ uzyskad. 
Kiedys testowalem prosty od- 
biornik Programu I PR zasilany 
z 12 V, na dwoch lampach PCC84 
- te lampy bardzo tadnie swiec^. 
Dzialal calkiem fajnie, ale wy- 
magal dodatkowo kilku metro w 
drutu w roli anteny". 

Kolejny schemat odbiornika po- 
kazanego na rysunku 4 dotyczy 
pracy Marka Jakubowskiego. 

Jak widad, ten uklad jest zreali- 
zowany na dwoch ukladach sca- 
lonych UL1211 iLM386. Pierwszy 
to uklad scalony nieistniej^cej pol- 
skiej CEMI, petni funkcj^ wzmac- 
niacza w.cz., detektora tranzysto- 


rowego oraz przedwzmacniacza 

m.cz. Drugi, to typowy stopien 
wzmacniacza kohcowego m.cz. 
zasilaj^cy glosnik. 

Przednia scianka obudowy 

z przezroczystego szkla zawiera 
zamocowany glosnik oraz imitacj^ 
skali retro z nazwami stacji oraz 
potencjometry: sily glosu i barwy 

dzwi^ku. 

Ze wzgl^du na nieobecnosc au- 
tora podczas ceremonii wr^czania 
nagrdd, nie udalo si^ dowiedziec 
wi^cej szczegdldw o tym urz^dze- 
niu. 

Nagrodzona praca Andrzeja 

Cieslaka to „Polskie Radio Kolek- 

cjonerskie". 

Jak widac na zdj^ciu, radio 
wzorniczo, konstrukcyjnie i tech- 
nologicznie zblizone jest do od- 
biornikow produkowanych we 
wczesnych latach 20., ale nie jest to 
replika konkretnego produkowa- 
nego kiedys modelu. Odbiornik 
jest przeznaczony do wlasnych 
zbiorow, wykonany w niewielkiej 
serii z duz^ starannosci^ i dbato- 
sci^ o detale. Poza petnq funkcjo- 
nalnosci^ i walorami uzytkowymi 
konstrukcja spelnia funkcj^ edu- 
kacyjn^ z mozliwosciq ekspery- 
mentowania z rdznymi cewkami 
i lampami (dziqki montazowi me- 
tod^ skr^cania). 

Jak widac na schemacie (rys. 
5) jest to 2-lampowy bateryjny 
audion z reakcj^ i wzmacniaczem 
malej cz^stotliwosci. Zawiera re- 
pliki oryginalnych lamp Telefun- 
kena: RE 89 (audion) i RE 86 (glo- 
snikowa). 

W zaleznosci od uzytych cewek 
odbiornik moze pracowac na fa- 
lach krdtkich, srednich i dlugich. 

Zmiana zakresu nast^puje za 
pomoc^ wymiennych cewek ko- 
szykowych o duzej dobroci (kom- 
plet na jeden zakres stanowi^ 3 
cewki: antenowa, siatkowa i reak- 
cyjna). 



Rys. 5. Schemat ideowy odbiornika Andrzeja CieSlaka 
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Sprz^zenie z anten^ i reakcja 
regulowane sq. wariometrycznie, 
a strojenie nast^puje powietrznym 
kondensatorem zmiennym o stan- 
dardowej pojemnosci 500 nF. 

Odbiornik jest zasilany bateryj- 
ne z oddzielnymi potencjometrami 
zarzenia dla obu umieszczonych 
na zewn^trz lamp, co daje dodat- 
kowq. mozliwosc wykorzystania 
odbiornika do testowania rdznych 
typow lamp. 

Obok odbiornika widoczna jest 

na zdj^ciu antena ramowa na fale 
srednie i fale dlugie oraz glosnik. 

Urz^dzenie zapewnia odbidr 
na dol^czany glosnik kotwiczko- 
wy (ew. dynamiczny z transforma- 
torem), a po odl^czeniu zasilania 
i wlozeniu krysztalka umozliwia 
odbior na sluchawki jako selek- 
tywny 3-cewkowy odbiornik de- 
tektorowy. 

Szcz^sliwy zwyci^zca w wy- 
wiadzie radio wym zdradzil, ze po- 
siada „znacznq kolekcj^" starych 

odbiornikow radiowych. Warto 
dodad, ze autor jest zaliczany do 
elity polskich kolekcjonerow histo- 
rycznych odbiornikow radiowych 
oraz profesjonalistow w tej dzie- 
dzinie, a jego nagrodzony projekt, 
to wspolne dzielo polskich i nie- 
mieckich konstruktorow.. 

Warto, aby organizatorzy 
w przyszlosci wprowadzali w re- 
gulaminie jakis podzial prac, chod- 
by na kategorie dla profesjonali- 
st6w i amatordw, czy urz^dzenia 
na klasy: popularne i zaawanso- 
wane. 

W kazdym razie redakcja SR 
popiera pomysl profesora Luka- 
sza Turskiego, aby cz^sciej orga- 
nizowac podobne konkursy typu 
„Zbuduj sam" i ma nadziej^, ze 
zaprezentowane powyzej prace 
konkursowe zainspiruj^ takze 
Czytelnikdw $R do budowy po- 
dobnych odbiornikow radiowych 
AM, przydatnych szczegolnie pod- 
czas wakacji. 

Inne wybrane prezentacje 

W oszklonej gablocie, ponizej 
prezentowanych odbiornikow 
konkursowych, znajdowaly si^ 
modele nowych odbiornikow cy- 
frowych: OXX 03005, LV5TDLX, 
CDAB51RR, ST-D777ES, DAB452. 

Te odbiorniki DAB, a takze kil- 
ka modeli radia DNS sg. jednym 
z tematow rozmowy przeprowa- 
dzonej z Wojciechem Makowskim 
- patrz Wywiad. 

Ze wzgl^du na charakter pisma 
prezentujemy jeszcze wybrane 
nowosci i ciekawostki zwi^zane 
z radiem, jakie udalo si^ redakcji 



System ochrony kryptologicznej tqczno&ci 

radiowej 

wypatrzec na pikniku, wsr6d 217 

namiotow wystawowych. 

Pod namiotem Wydzialu Cyber- 
netyki Wojskowej Akademii Tech- 
nicznej wojskowi demonstrowali 
system ochrony kryptograficznej 
l^cznosci radiowej ZT (opracowa- 
nie KenBIT). 

Jak mowi sama nazwa, system 

ma zapewnid kompleksowq. ochro- 
n^ kryptograficznq. dla radiowych 
srodkdw l^cznosci w wojsku. 
Proponowane rozwi^zanie jest 

elastyczne i nie ogranicza typow 
i rodzajow obslugiwanych radio- 
stacji. Realizowana jest obsluga 
wszystkich trybow pracy radiosta- 
cji F@stnet, w tym TDMA. Opra- 
cowywane przez naukowcow 
prototypy urz^dzen kryptogra- 
ficznych sg. konstruowane tak, aby 
spelnid wymagania wojskowych 
norm klimatycznych, mechanicz- 
nych i kompatybilnoSci elektroma- 
gnetycznej. Pokazywany system 
zapewnia odpowiedniq. ochrony 
danych transmitowanych przez 
srodki radiowe i umozliwia wspdl- 
prac^ systemdw dowodzenia oraz 
zobrazowania pola walki C4ISR. 

Przed namiotem wystawio- 
nym przez Wojskowq. Akademi^ 
Techniczn^ zolnierze reklamowali 
meteorologicznq. stacja pomiarbw 
przyziemnych AGAT20. 

Jest to mobilna wersja systemu 
pomiarowego MetNet, przezna- 
czona do wykonywania pomiarow 
elementow meteorologicznych, 
opracowania danych pomiaro- 
wych i prezentacji wynikow nie- 
zb^dnych do prowadzenia me- 
teorologicznego zabezpieczenia 
cwiczen i dzialan bojowych na 
wspolczesnym polu walki. 

Elastycznosd i modulowosd 
projektu umozliwia rozwijanie 
konstrukcji stacji pomiarowej do 
specjalizowanych wersji zgodnie 


z wymaganiami stawianymi przez 

uzytkownika poprzez integracj^ 
rdznorodnych miernikdw mete- 
orologicznych. Urz^dzenie jest 
produkowane w kilku wersjach. 
AGAT20A jest przeznaczony do 
wykonywania pomiarow przy- 
ziemnych wartosci pr^dkosci 
i kierunku wiatru, ciSnienia at- 
mosferycznego oraz temperatu- 
ry i wilgotnosci powietrza. Stacja 
stanowi integralnq. cz^sc radiote- 
odolitowego systemu sondazo- 
wego BAR zapewniaj^cego dane 
do meteorologicznego zabezpie- 
czenia strzelan artyleryjskich. 
AGAT20A jest wyposazony we 
wlasny uklad zasilania z panelem 
slonecznym i moze dzialac samo- 
dzielnie. Oprogramowanie stacji 
generuje depesze meteorologicz- 
ne zawieraj^ce ekstrapolowane 
dane o pionowym profilu wiatru 
i temperatury do wysokosci 4 km. 
Konstrukcja stacji (technolo- 
gia mikroprocesorowa, cyfrowa 
transmisja danych) i zastosowane 
materialy gwarantujq. krdtki czas 
przygotowania do pracy i uprosz- 
czonq. obsluga : niewielka liczba 
elementow skladowych, pros to ta 
montazu i pol^czen, wysoka nie- 
zawodnosd, wewn^trzny test kon- 
trolny oraz wysoka dokladnosd 



Meteorologiczna stacja pomiarow przyziemnych AGAT-20 
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Prezentacja pierwszego polskiego satelity naukowego 


i niskie zuzycie energii. 


Pierwszy polski satelita 

Na stoisku Centrum Badafi Ko- 
smicznych PAN mozna bylo zo- 
baczyc, a nawet dotkn^c jednego 

z pierwszych polskich satelitow 
naukowych. 

Jednemu z nich, zbudowanemu 
w CBK PAN w ramach konsorcjum 
BRITE, nadano w kwietniu br. imi^ 
Heweliusz (poprzedni, Lem, byl 
„ochrzczony" w polowie wrze- 
snia). Srodki na ich budow^ i start 
wyasygnowalo Ministerstwo Na- 
uki i Szkolnictwa Wyzszego. 

Podstawowe parametry sate- 
lity: 



Mini nadajnik 
radiowy w.cz. 


Mini nadajnik 
radiowy m.cz. 


Mini odbiornik 

radiowy m.cz. 


Na stoisku I Liceum Wt. Broniewskiego z Warszawy uczniowie pre- 

zentowali migdzy innymi mininadajniki radiowe UKF FM. Uktady 
takie to proste generatory w.cz. z modulacjq czgstotliwo&i, ktdre 
wsptifpracujq z domowymi odbiornikami FM (84-104 MHz) 


■ wymiary : 20 x 20 x 20 cm 

■ waga: 6,0 kg 

■ precyzja wyznaczenia orientacji: 

10 s k^towych 

■ precyzja utrzymania orientacji: 

lepsza niz 1° 

■ stabilnosc orientacji: 1 minuta 
k^towa RMS 

■ moc: 5,4-10 W 

■ napi^cie zasilania: 4,0 V (nomi- 

nalne) 

■ pojemnosc akumulatorow: 5,3 

Ah 

■ transmisja danych na Ziemi^: 

pasmo S-Band (do 256 Kbps) 

■ kanal telemetryczny: zakres 
UHF 

■ pojemnosc pami^ci pokladowej: 

do 256 MB 

Stoneczny radioteleskop RYSIA 

Radioteleskop RYSIA (Radiowy 

Sliczny Instrument Astronomicz- 
ny) wykorzystuje fakt, ze nasze 
Slofice promieniuje nie tylko w za- 
kresie widzialnym, ale mi^dzy in- 
nymi w zakresie radiowym i to 
szerokopasmowym. Jak wiado- 
mo, w sklad tego pasma wchodz^ 
cz^stotliwosci, na jakich nadaj^ 
popularne satelity TV (Hot Bird, 
Astra, Sirius iinne). Zdarza si^, ze 
w okreslonych porach roku i go- 
dzinach promieniowanie Sloftca 
przeszkadza w odbiorze telewizji 
satelitarnej. 

Wlasnie dzi^ki RYSI mozna ba- 
dac radiowe promieniowanie Zie- 
mi i Sloftca. 

Pracownicy pokazywali, ze 
Sloftce promieniuje na falach ra- 
diowych oraz wskazy wali pozycj^ 
Slohca w pochmurny deszczowy 
dziefi, co wzbudzalo zaintereso- 
wanie zwiedzaj^cych. 

Ponadto za pomoc^ RYSI moz- 
na znajdowac polozenie satelitow, 
szukaj^c ich na przyklad w kie- 
runku prostopadlym do pozycji 
Slofica na niebie, tak zeby sygnal 
na pewno nie pochodzil ze Slohca 
(podczas eksperymentow latem 
Slohce znajdziemy powyzej linii 
satelitow geostacjonarnych, a zim^ 
ponizej tej linii). 

Warto wiedziec, ze ze wzgl^du 
na powszechn^ dostqpnosc oraz 
niski koszt odbiorczego sprz^tu 
satelitarnego, taki szkolny radio- 
teleskop moze zbudowac sobie 
samemu. 

Potrzebna jest mi^dzy innymi 
czasza anteny satelitarnej; naj- 
lepiej o srednicy okolo 1 m lub 
wi^cej (nawet ze skladnicy zlomu 
dobra b^dzie zarowno czasza pa- 
raboliczna, jak i offset) i dowol- 
ny konwerter LNB (Low Noise 
Block) oraz miernik sygnalu sate- 
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litarnego. Najlepszy jest miernik 

z dzwi^kow^ sygnalizacj^ mocy 
sygnalu i ze wskaznikiem, po- 
zwalaj^cym na pomiar mocy sy- 
gnalu. Do tego potrzebny jest 
zasilacz sieciowy 12 V lub akumu- 
lator zelowy oraz kawalek kon- 
centrycznego przewodu anteno- 
wego oraz 3 konektory (kohcowki 
l^cz^ce). Odbiornik LNB montuje 
si^ wprost na ramieniu anteny, 
a kabel prowadzi do miernika 
satelitarnego, ktory zasilany jest 
z akumulatora. 

Podsumowanie 

Tegoroczny, juz 16. Piknik Na- 
ukowy Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik byl, podobnie 

jak w latach poprzednich, jedn^ 
z najwi^kszych w Europie plene- 
rowych imprez popularyzuj^cych 
nauk^. 

W imprezie uczestniczylo okolo 
250 instytucji z Polski oraz zza- 

granicy oraz okolo stu tysi^cy wi- 
dzow. Niezaleznie od zaintere- 
sowah, kazdy mogl znalezc dla 
siebie cos ciekawego i dowiedziec 
si^ wi^cej ciekawostek z roznych 
dziedzin nauki i techniki. 

W wydarzeniu mogly bezplat- 
nie uczestniczyc podmioty, ktore 
zaproponowaly do 2 stycznia in- 
teresuj^ce pokazy popularnonau- 
kowe, edukacyjne, artystyczne. 
Organizatorzy zapewniali pro- 
mocj^ i reklam^ Pikniku Nauko- 
wego oraz infrastruktur^ tech- 
niczn^ (namioty, stoly, krze- 
sla, podl^czenia do pr^du itp.). 
Szkoda, ze z tej darmowej moz- 
liwosci edukacji i politechnizacji 
mlodziezy (pokazania radiowych 
l^cznosci amatorskich) nie skorzy- 
stal Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow. 

www. p ikniknauko wy. p 1 
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Poczta elektroniczna na falach krotkich 


Winlink2000 i PSKMail 


Krotkofalowcow zeglujqcych po morzach i oceanach i podroznikow przebywajqcych z dala od no- 
woczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej z pewnosciq zainteresuje mozliwosc wymiany poczty 
elektronicznej przy uzyciu radiostacji amatorskich. Adresatami i nadawcami wiadomosci mogq bye nie 
tylko licencjonowani krotkofalowcy ale rowniez zwykli uzytkownicy Internetu. Mozliwosc ta moze bye 
przydatna rowniez w tqcznosciach ratunkowo-kryzysowych 


Cennym uzupelnieniem dla 
krotkofalarstwa jest w obecnych 

czasach mozliwosc wymiany pocz- 
ty elektronicznej w sposob podob- 
ny do internetowego, ale z tq. roz- 
nicq, ze odbywa si^ ona wylqcznie 
lub przynajmniej cz^sciowo drogq 
radiowq. W cz^sci stosowanych 
rozwiqzan (np. packet-radio - 
AX.25) wymiana poczty ogranicza 
si^ wylqcznie do sieci amatorskiej, 
ktora jednak moze w charakte- 
rze uzupelnienia korzystac z Iqczy 
interne to wych, ale istniejq row- 
niez rozwiqzania pozwalajqce na 
wymiany poczty elektronicznej 
z uzytkownikami Internetu. Tresc 
tak wymienianej korespondeneji 
musi w normalnej sytuacji odpo- 
wiadac wymogom i ograniczeniom 
stawianym Iqcznosciom amator- 
skim, ale rozwiqzania takie mogq 
bye i sq wykorzystywane takze 
w Iqcznosciach kryzysowych i ra- 
tunkowych lub w odpowiednich 
cwiczeniach. W takich sytuacjach 
tresc ta odpowiada potrzebom 
chwili i nie ogranicza si^ do wia- 
domosci typowo krotkofalarskich. 

Z mozliwosci wymiany poczty 
elektronicznej przez radio korzy- 
stajq cz^sto krotkofalowcy, zegla- 
rze lub tez podroznicy przebywa- 
jqcy w rejonach o slabo rozwini^- 
tej infrastrukturze telekomunika- 
cyjnej. Na falach krotkich pracujq 
obecnie dwie glowne pocztowe 
sieci amatorskie: Winlink 2000 
i PSKMail. Majq one wlasne ser- 
wery pocztowe i dost^powe i w 
kanalach radiowych korzystajq 
z roznych rodzajow emisji. W sieci 
Winlink 2000 (WL2K) sq to emi- 
sje Pactor lub Winmor a w sieci 
PSKMail - emisje z rodzin PSK, 
MFSK i Thor- najcz^sciej sq to 
PSK500R, PSK250, MFSK16 oraz 
Thor 8. W konsekweneji uzytkow- 
nicy kazdej z nich korzystajq za- 
rowno z roznych programow, jak 
i z rozniqcych si^ mi^dzy sobq roz- 
wiqzan modemow. 

Emisja Pactor wymaga korzy- 
stania z modemow typu PTC -II, 
natomiast Winmor, PSK i pozostale 


korzystajq z modemu dzwi^kowe- 
go, czyli podsystemu dzwi^kowe- 
go komputera (lub zewn^trznego 
podsystemu dzwi^kowego) wraz 
z odpowiednim oprogramowa- 
niem i ewentualnymi dodatkowy- 
mi sterownikami. Oprocz wymia- 
ny poczty elektronicznej mozliwe 
sq takze transmisja i odbior ko- 
munikatow APRS oraz nadawanie 
krotkich wiadomosci tekstowych 
- a la SMS - przez APRS. 

Winlink 

Siec Winlink (rys. 1) sklada si^ 
obecnie z pi^ciu serwerow pocz- 
towych (CMS - ang. Common 
Message Server) zainstalowanych 
w Austrii, Kanadzie, USA i Austra- 
lii. Zasadniczo do prawidlowej 
pracy systemu wystarezylby jeden 
z nich, ale dzi^ki redundaneji i po- 
dzialowi zadan uzyskuje si^ wi^k- 
szq niezawodnosc pracy. Na kaz- 
dym z nich skladowana jest cala 
korespondeneja aktualnie wymie- 
niana przez siec. Serwery te obslu- 
gujq calq wymiany poczty w sied 
amatorskiej oraz do i z Internetu. 
Wymiana poczty z Internetem jest 
w pelni oparta o nor my RFC - po- 
dobnie jak w Internecie mozliwa 
jest wi^c wymiana poczty elektro- 
nicznej z zalqcznikami, rozsylanie 
wiadomosci do grup adresatow 
i rozsylanie ich kopii do kolejnych 
grup lub pojedynezyeh osob. 
Pomimo ze wiadomosci sq auto- 
matyeznie komprymowane, zale- 
ca si^, aby ich obj^tosc nie prze- 
kraczala 50 kB, aby nie blokowac 
przez zbyt dlugi czas kanalow 
radiowych. 

Dost^p radiowy zapewnia po- 
nad 600 skrzynek elektronicznych 
pracujqcych na falach krotkich 
(przewaznie emisjami Pactor lub 
robust packet radio - RPR) i na 
UKF-ie (emisja packet radio). No- 
szq one skrotowe oznaezenie RMS 
(ang. Radio Message Server) i ko- 
munikujq si$ z serwerami pocz- 
towymi CMS najcz^sciej rowniez 
za posrednictwem Internetu np. 
w protokole telnet. 
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Rys. 1. Schemat sieci Winlinku 


Skrzynki te pracujq w pod- 

zakresach cyfrowych pasm 80- 
10 m (glownie w wycinkach 3580- 
-3620, 7040-7060, 10135-10150, 
14090-14120, 18100-18110, 21070- 
-21120, 28315 kHz), a ich aktual- 
ny spis znajduje si^ w Internecie 
pod adresem [1]. Do niektorych 
z nich mozliwy jest tez dost^p 
emisja packet radio w pasmach 
2 m i 70 cm. 

Korzystanie z sieci Winlink 
wymaga zainstalowania jedne- 
go z wymienionych dalej progra- 
mow pocztowych i prawidlowego 

skonfigurowania go. Nast^pnie 
nalezy nawi^zac radiowe pol^- 
czenie z jedn^ ze skrzynek sieci 
(RMS) lub telnetowe pol^czenie 
z jednym z pocztowych serwe- 
row sieci (CMS). Po nawi^zaniu 
pol^czenia nalezy nadac jak^kol- 
wiek wiadomosc zaadresowan^ 
na istniej^cy adres internetowy 
(moze to bye przykladowo wla- 
sny adres poczty elektronicznej). 
W wyniku tego uzytkownik otrzy- 
muje adres typu znak@winlink. 
org, na ktory mozna przesylac 
wiadomosci. Dla unikni^cia za- 
pchania systemu przez „martwe 
dusze" kazdy z jego uzytkowni- 
kow musi co najmniej raz w ci^gu 
400 dni nadac jak^s wiadomosc 
drog^ radiowy lub przez telnet. Na 
falach krotkich stosowane s^ naj- 
cz^sciej emisje Pactor 2 - Pactor 4 
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(wymagaj^ce uzycia modemdw 
PTC), emisja Robust Packet Radio 
(RPR) oferowana zasadniczo row- 
niez tylko przez modemy firmy 
SCS i Winmor - korzystaj^ca z mo- 
demu dzwi^kowego komputera. 

Dost^p na UKF-ie oparty jest na 
zwyklej emisji Packet Radio a wi^c 
mozna korzystac z typowego wy- 
posazenia, czyli radiostacji z wbu- 
dowanym TNC (FT-350, TM-D710, 
VX-8, TH-D72), dowolnego typu 
oddzielnego TNC (TNC -2, SP-232, 
TNC-3) w pol^czeniu z dowolny- 
mi modelami radiostacji FM lub 
z programdw postuguj^cych si^ 
modemem dzwi^kowym (rys. 4). 
Rdwniez ten modem wspdlpra- 
cuje ze zwyklymi radiostacjami 
UKF-FM. 

Typowe wyposazenie stacji pra- 
cuj^cej na falach krdtkich skla- 
da si^ z komputera (przewaznie 
przenoSnego albo miniaturowego 

klasy netbook - EEE PC i podob- 
nych), jednego z modeli mode- 
mow PTC -II lub P4-Dragon i ra- 
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Rys. 4. Wyposazenie dla dost^pu przez packet radio do sieci 

Winlink lub PSKmail 


diostacji krotkofalowej z systemem 

antenowym. Ze wzgl^du na £ci- 
sle zaleznoSci czasowe w ramach 
cyklu transmisji konieczne jest, 
aby czas przelqczania nadawa- 
nie-odbior nie przekraczal 20 ms. 
Warunek ten spelniaj^ zasadniczo 
wszystkie nowsze modele radio- 
stacji KF, niektdre starsze mog3 
jednak wymagac pewnej modyfi- 
kacji. W przypadkach w^tpliwych 
nalezy sprawdzic to w instruk- 
cji obslugi sprz^tu lub poszukac 
szczegolowych informacji na fo- 
rach internetowych. 

Rysunek 2 przedstawia przy- 
klad wyposazenia stacji pracuj^cej 
w zakresie fal krotkich emisjami 
Winmor lub uzywanymi w sieci 
PSKmail - pomini^to na nim ko- 
nieczny do pracy emisja Pactor 
modem PTC. 

Produkowane przez firm^ SCS 
PTC-II pozwalaj3 na prac^ emi- 
sjami Pactor 1, 2 lub 3, przy czym 
uzyskiwane szybkoSci transmisji 
dochodz^ do 3600 bit/s. Oferowa- 
na przez model P4 emisja Pactor 
4 zapewnia szybkoSci transmisji 
dochodz^ce do okolo 7,5 kbit/s. 

Wad^ tego rozwi^zania jest 
stosunkowo wysoka cena mode- 
m6w i fakt, ze S3 one produko- 
wane tylko przez jedn^ firm^, ale 
nalezy rdwniez pami^tac, ze S3 to 
urz^dzenia na wysokim poziomie 
technicznym, a Pactor zapewnia 
szybk$ i skuteczn^ l^czno^c na- 
wet w trudnych warunkach pro- 
pagacyjnych i przy uzyciu radio- 
stacji malej mocy. Wspolczesne 
modele PTC-II pozwalaj^ takze na 
prac^ emisjami Amtor, Packet 
Radio, RTTY, PSK31 i CW, a we 
wspolpracy z programem JVCOM- 
M32 - takie SSTV i faksymile, co 
pozwala m.in. na odbior map po- 
gody. Rozwi^zania opracowane 
przez firm^ SCS, w tym takze mo- 
demy PTC, S3 rdwniez stosowane 
w komercyjnych sieciach oferuj^- 
cych uslugi telekomunikacyjne dla 
zeglugi pelnomorskiej i nie tylko 
(przykladowo SailMail, Cruise- 
Email, BushMail, GLN, Bern Ra- 
dio, Kiel Radio, Monaco Radio). 

Alternatyw^ dla emisji Pactor 
i modemow PTC jest system Win- 
mor wykorzystuj^cy do pracy na 
falach krdtkich modem dzwi^- 
kowy, czyli podsystem dzwi^ko- 
wy komputera analogicznie jak 
w wielu popularnych emisjach 
amatorskich. Moze on takze ko- 
rzystac z systemdw dzwi^kowych 
wbudowanych do niektorych 
modeli radiostacji j.np. IC-7200, 
IC-7600. Dzi^ki uzyciu specjalnego 
sterownika radiostacje te s 3 P0I3- 


czone z komputerem jedynie za 

poSrednictwem zl^cza USB. 

Winmor jest systemem transmi- 
sji opartym na protokole ARQ (po- 
dobnie jak Pactor i packet radio) 
i zapewniaj^cym szybkoSci trans- 
misji lez^ce pomi^dzy osi^ganymi 
przez Pactor 2 i Pactor 3. Podobnie 
jak w systemie Pactor rdwniez i tu- 
taj wyst^puje kumulacja sygnaldw 
w pami^ci - memory ARQ. Pro- 
tokdl Winmor obsluguj^ obecnie 
dwa programy: RMS Express dla 
stacji idywidualnych i RMS Win- 
mor dla skrzynek radiowych sieci 
Winlink. RMS Express pozwala 
rdwniez na korzystanie z emisji 
Pactor i Packet Radio w pol^czeniu 
z odpowiednimi modemami. 

Obecnie stosowane S3 dwie 
zasadnicze odmiany Winmoru: 
wariant korzystaj^cy z dwdch 
podnoSnych akustycznych zaj- 
muj^cych pasmo 500 Hz i wariant 
korzystaj^cy z 8 podnoSnych zaj- 
muj^cych pasmo 1600 Hz. Sto- 
sowane S3 4-stanowe kluczowa- 
nie cz^stotliwoSci FSK i 4- do 16- 
-stanowe kluczowanie fazy PSK. 
PrzeplywnoSc w kanale radio wym 
wynosi 46,875 boda i 93,75 boda 
w zaleznoSci od sposobu kluczo- 
wania odpowiednio dla FSK i PSK 
niezaleznie od liczby podnoSnych 
i szerokoSci kanalu. Nadawane 
dane S3 kodowane przy uzyciu 
kodu Reeda Salomona. Efektywne 
szybkoSci transmisji (przeplywno- 
Sci netto) lez3 w zakresie od 67 do 
328,5 bit/s dla wariantu o dwoch 
podnosnych i od 268 do 1314 bit/ 
s dla wariantu o 8 podnosnych. 
Najnizsze szybkoSci transmisji wy- 
st^puj3 w przypadku korzystania 
z czterostanowego kluczowania 
cz^stotliwoSci 4-FSK, a najwyzsze 
dla 16-stanowego kluczowania 
fazy - 16-PSK. 

Niektdre ze stacji sieci oferuj3 
takze dost^p na falach krdtkich 
przy wykorzystaniu emisji Robust 
Packet Radio (RPR) stanowi3cej 
specjalnie dla potrzeb l3cznoSci 
krdtkofalowej oracowan3 odmiany 
packet radio. Emisja ta jest row- 
niez cz^sto wykorzystywana do 
transmisji komunikatow APRS na 
falach krdtkich. Do pracy m3 sluzy 
m.in. modem Tracker / DSP TNC 
firmy SCS. 

Do obslugi poczty elektronicz- 
nej w sieci Winlink stosowane S3 
najcz^Sciej klient pocztowy Air- 
Mail2000 albo serwer PacLink po- 
sluguj3cy si^ protokolami SMTP 
i POP i dzi^ki temu pozwalaj3cy 
na korzystanie ze standardowych 
programow pocztowych jak Out- 
-look. Outlook Express czy Thun- 
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derbird. Rozwi^zanie to bywa 
cz^sto stosowane w l^cznosciach 
kryzysowych i ratunkowych, 
poniewaz uzytkownicy nie musz^ 
przyzwyczajac si$ do poslugiwa- 
nia nowymi dla nich programami. 

Airmail2000 jest standardo- 
wo dostosowany do pracy emi- 
sjami AX. 25 i Pactor 1 - Pactor 4, 
ale w pol^czeniu z dodatkowymi 
sterownikami pozwala takze na 
prac$ emisji Winmor i na korzy- 
stanie z modemu dzwi^kowego. 
PacLink natomiast pozwala na 
prac^ wyl^cznie emisjami Pactor 
1 - 3 i AX. 25 (packet radio). Do 
wspolpracy ze standardowymi 
modemami TNC dla packet radio 
oba programy wymagaj^ zainsta- 
lowania sterownikow z pakietu 
AGWPE, przy czym dla PacLin- 
ku TNC musi pracowac w trybie 
KISS. RMS Express pozwala na 
korzystanie ze wszystkich wymie- 
nionych emisji i z modemow TNC 
(w trybie KISS). W pierwszym 
rz^dzie jest on jednak stosowany 
w l^cznosciach emisji Winmor, 
a jego waznq zalet^ jest prostota 
obslugi. 

Wszystkie trzy programy po- 

zwalaj^ takze na bezpoSredni 
internetowy dost^p do serwerdw 
pocztowych w protokole Telnet. 

AirMail2000 moze byd takze 
uzywany w malych lokalnych sie- 
ciach lub w bezpoSrednich polq- 
czeniach mi$dzy stacjami amator- 
skimi bez korzystania ze swiatowej 
sieci Winlink. 

PSK Mail 

Rozwiqzaniem r6wnoleglym 
do Winlinku jest PSKmail. Bram- 
ki radiowo-internetowe PSKMail 
korzystaj^ w dost^pie do Inter- 
netu ze standardowych protoko- 
low POP i SMTTJ a w kanalach 
radiowych z emisji PSK500 (lub 
z jej wolniejszych wariantow 
PSK250, PSK125, PSK63), emisji 
Robust PSK (glownie PSK500R), 
a takze emisji MFSK i Thor Wyb6r 
emisji jest dokonywany automa- 
tycznie w zaleznosci od jakosci 
policzenia. Dodatkowo do wy- 
miany poczty elektronicznej moz- 
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Rys. 6. Schemat sieci PSKmail 


liwa jest tez transmisja komunika- 
tow APRS. Serwery sieci PSKmail 
przekazuji je do internetowy ch 
serwerdw APRS. Do wyswietlania 
polozenia stacji na mapach moz- 
na korzystac ze znanych milosni- 
kom APRS-u programow Ul-View 
(Windows) lub Xastir (Linuks). 
JPSKmail moze odczytywac dane 
pozycyjne stacji z odbiornika GPS 
podlqczonego do zl^cza szerego- 
wego lub USB komputera. Wspol- 
rz^dne geograficzne dla stacji nie- 
ruchomych mozna takze wpro- 
wadzic do konfiguracji programu. 
Oprocz tego serwery sieci PSKmail 
udost^pniajq uzytkownikom pliki 
zawierajqce prognozy pogody i ko- 
munikaty Navtex. Nalezy jednak 
pami^tac, ze jest to siec amatorska 
i jej operatorzy mimo calego zaan- 
gazowania nie s^ zobowi^zani do 
zapewienia takiego stopnia aktu- 
alnoSci danych i niezawodnoSci 
uslug jak w sieciach komercyjnych 
i nie maji tez takich mozliwosci. 
W starszych wersjach klienta pocz- 
towego jPSKmail jako modem pro- 
gramowy pracuje Fldigi, natomiast 
wersje 2xx (rys. 5) zawieraji juz 
przej^te z Fldigi oprogramowanie 
modemow dla potrzebnych emisji. 
W sieci PSKmail nie stosuje si^ 
emisji wymagaj ^cych korzystania 
z dodatkowych modemow PTC 
lub TNC. Wyposazenie niezb^dne 
do pracy sklada si§ wi$c z kompu- 
tera (najlepiej przenosnego, cz^sto 
klasy netbook jak EEE PC i po- 
dobne) i radiostacji krotkofalowej 
z antenq. 

Ze wzgl^du na stosunkowo 
male wymiary i ci^zar ch^tnie sto- 
sowane sq modele FT-817, FT-857 
i FT-897 firmy Yaesu albo IC-706 
firmy Icom. Do policzenia kom- 
putera z radiostacji mozna uzyd 
jednego z typowych ukladow 
stosowanych w emisjach cyfro- 
wych oprogramowanie klienta 
PSKmail pozwala takze na prowa- 
dzenie bezpoSrednich l^czno^ci 
dialogowych jak w emisji PSK31, 
ale nieobarczonych przeklamania- 
mi transmisji. Policzenie radiowe 
z serwerami jest zabezpieczone 
przed osobami nieuprawnionymi 
za pomoci hasla dost^pu. W od- 
rdznieniu od sied Winlink serwery 
PSKmail nie magazynuji poczty, 
a jedynie w razie potrzeby pobie- 
raji ji ze skrzynek uzytkownikdw 
u operatorow internetowych. 

G16wni cz^stotliwoScii pracy 
w sieci europejskiej jest 10148 kHz 
z g6rnq wst^gi - USB (odpowiada 
to cz^stotliwosci wytlumionej no- 
snej rdwnej 10147 kHz, poniewaz 
cz^stotliwosc podnosnej akustycz- 


nej wynosi najcz^sciej 1000 Hz), 
a podstawowym rodzajem emisji 
jest PSK500R (w USA - PSK250). 
JPSKmail jest dost^pny pod adre- 
sami [2] i [3] bezplatnie na warun- 
kach licencji GPL. 

Istnieje rdwniez wersja dla sto- 
sowanego w telefonach komorko- 
wych systemu Android - AndP- 
skmail. Telefon komdrkowy sluzy 
w tym przypadku jako policzony 
z radiostacji terminal PSKmail za- 
wierajicy najwazniejsze funkcje 
jego komputerowego odpowied- 
nika. Siec PSKmail jest jednak wy- 
raznie slabiej rozbudowana i wy- 
korzystywana przez mniejszi licz- 
bi uzytkownikdw, anizeli WL2K. 
Stosowane przeplywnoSci trans- 
misji Si nizsze niz w sieci Winlink 
dlatego tez system PSKmail jest 
zasadniczo przewidziany do prze- 
sylania mniejszych ilosri informa- 
cji, natomiast Winlink - dla wi^k- 
szych. Za meld owa nie w systemie 
nast^puje automatycznie przez 
nadanie lub odbidr wiadomosci 
nadawanych przez APRS (bez na- 
wiizania policzenia z serwerem, 
ale dlugoSd wiadomosd jest ogra- 
niczona do 167 znakow alfanume- 
rycznych) albo tez przez wymian^ 
wiadomosci za pomoci serwera 
- po nawiizaniu z nim policzenia. 
Uzytkownicy otrzymuji adresy 
elektroniczne w postaci znak@p- 
skmail.org. Po trzymiesiicznym 
braku aktywnoSd si one kasowa- 
ne. IreSd wymienianej pocziy elek- 
tronicznej podlega takim samym 
ograniczeniom ustawowym jak 
treSd wszystkich innych licznosci 
amatorskich. Dodatkowo we wia- 
domoSciach nadawanych przez 
APRS nie mozna stosowac znakdw 
diakrytycznych. Pozycje czynnych 
stacji PSKmail i ich komunikaty 
APRS mozna obserwowac w In- 
ternecie pod adresem [4]. Oprocz 
obu wymienionych rozwiizan na 
wyrnian^ poczty elektronicznej 
przy wykorzystaniu rownoleglego 
(do transmisji dzwiiku cy fro we go) 
kanalu danych pozwala system 
D-Star. W okolicach, w ktorych 
istnieje dostatecznie rozbudowana 
sied Packet Radio, mozliwy jest nie 
tylko dost^p do serwerdw Wnlink 
i PSKmail, ale niezaleznie od nich 
wymiana korespondencji poprzez 
skrzynki elektroniczne AX.25. Czy- 
telnikom zainteresowanym do- 
kladniej praci sieci Winlink i PSK- 
mail i instrukcjami do uzywa- 
nych w licznosciach programdw 
mozna polecid poz. [5] dost^pni 
bezplatnie w Internecie m.in. pod 
adresami [6] - [11]. 

Krzysztof Dibrowski OE1KDA 


Rys. 5. Okno gtownej 
PSK mail 


Literatura i adre- 
sy internetowe 

[1] www.winlink.org 

[2] www.pskmail. 
org 

[3] www.pskmail.de 

[4] www.positionsre- 
port.de 

[5] „Poczta elek- 
troniczna na falach 
krotkith", 1. 1 i % 

Krzysztof Dqbrowski 

0E1KDA 

[6] www.swiatradio. 
com.pl/virtual/ 
modules.php?name- 
=Sections&sop=li- 
startides&secid=2 
-lub inacze|: www. 
swiatradio.com.pl I 
„Artykufy specjalne” 

I „Biblioteka 
Radioamatora" 

[7] www.srSuva. 
org/linki.html — lub 
inaczej: www.srSuva. 
org 1 „Linki" 

[8] www.sp9plk.org. 
pl/download.psp 

— lub inaczej: www. 
sp9plk.org.pl I „Pliki 
do pobrania" 

[9] www.rzeszow. 
pl/?page_id=862 
— lub: www.rzeszow, 
pi I „Ciekawe 
konstrukcje" I 
„0E1KDA" 

[10] suchedniow. 
debesciak.net/down- 
loads.php?cat_id=6 
— lub inaczej: su- 
chedniow.debesciak. 
net I „Opracowania 
Krzysztofa 0E1KDA" 

[1 1] VAVw.spl wsr. 
eu/?p=2182 

[12] krzysztof. 
dobrowski@brz. 
gv.at 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wsrod wyjqtkowo wielu wydarzeri krotkofalarskich w Polsce (XXI Krajowy Zjazd Delegatow PZK, VI 
Spotkanie LOS, X TAMA APRS, EFC 2012 On The Air) nie mozna zapomniec takze o dziatalnosci pol- 
skich radioamatorow poza krajem. 


Z zycia klubbw i oddziatdw PZK 


W wyprawie brali udziat (od lewej): Michat EI3KG (SP9UUC: 

CW, SSB), Jurek SQ7JT (SSB), Arek EI9KC (SP6ICW; CW, SSB), 
Sean EI4GK (SSB), Adam EI5JQ (SP9UMI, SSB), Robert EI6KD 
(SQ9MDA; DIGI MODE, SSB), Jacek MOPLX (SP7DPJ, SSB, Damian 
SWL (fotograf wyprawy - brak na zdjgciu) 

EJOPL 

Wsrod wielu emigrantow z Pol- 
ski, w Irlatidii jest grupa aktyw- 
nych krotkofalowcow, ktora zalo- 
zyla nowy klub ze znakiem EI0PL. 
W dniach 13-15 kwietnia br. czlon- 
kowie klubu zorganizowali wypra- 
wi^ pod znakiem EJOPL na wysp$ 
Little Saltee EU-103. 

Jak stacja zacz^la nadawac, na 
DX Clusterze pojawil si$ komuni- 
kat: „EU-103 - Very rare. Work it 
now!!!" 

Redakcja SR zapytala Roberta 

SQ9MDA/EI6KD, jak doszlo tej ak- 
tywnosci z Zielonej Wyspy. 

W latach 2010 i 2011 w roznych 
skladach, ale zawsze pod dowodztwem 
Adama SP9UM1 i Jurka SQ7JT - 
przyszly team E10PL pracowal z wy- 
spy Great Blasket EU-007 podczas 
zawodow IOTA Contest. Zach$ceni 
wspaniatymi wrazeniami z tych dwoch 
wyjazdow postanowilismy zrobic krok 


naprzod i zorganizowac aktywacj$ in- 
nej irlandzkiej wyspy, ale ’jak najbar- 
dziej atrakcyjnej z punktu widzenia ra- 
dioamatorow. Wybor padl na EU-103. 

Po krotkim rozpoznaniu okazalo si%, ze 
latzviej pozviedziec niz zrobic. W sklad 
grupy EU-103 wchodzq dwie wyspy, 
Great oraz Little Saltee. Poczqtkowo 
planowalismy wyjazd na duzq wysp$, 
ale jak si$ potem okazalo wlasciciel 
Great Saltee nie zyczy sobie, zeby kto- 
kolwiek nocowal na wyspie, a pobyt 
tylko na kilka godzin mijal si$ z na- 
szym celem. Wtedy z pomocq przy- 
szedl nam Sean EI4GK, czlonek teamu 
EJ4F, ktory kilka lat temu pracowal 
z Little Saltee podczas zawodow IOTA 
Contest. Pomogl on skontaktowac si$ 
z wtascicielem mniejszej wyspy i uzy- 
skal pozwolenie na kilkudniowy po- 
byt Teraz pozostalo jedynie modlic si$ 
o sprzyjajqce warunki pogodowe. 

Switem w piqtek 13 kwietnia 
team (Michal SP9UUC/EI3KG, Ju- 
rek SQ7JT, Arek SP6ICW/EI9KC, 
Sean EI4GK, Adam SP9UMI/EI5JQ, 
Robert SQ9MDA/EI6KD, Jacek 
SP7DPJ/M0PLX) wyruszyl z Dubli- 
na w kierunku Kilmore Quai , gdzie 
czekala na nas wynajgta lodka. Okolo 
godziny 11 caly zespol i blisko 300kg 
sprz^tu dotarlo na wysp$. Nast$pne 
dwie godziny spgdzilismy na nosze- 
niu sprzgtu do miejsca, ktore wybra- 
lismy na oboz, oraz uruchomieniu 
pierwszej stacj i. 13.10 UTC pierwsze 
CQ, pierwsza stacja w logu i pierw- 
szy pile-up. Tuz przed zachodem slon- 
ca wszystkie trzy stacje byly QRV. 
Wtedy myslelismy, ze aura jest dla 
nas laskawa i w najsmielszych snach 
nie przewidywalismy tego, co czeka 
nas w sobot$. Temperatura na po- 
ziomie zera, deszcz ze sniegiem oraz 
wiatr, z ktory m nie poradzily sobie 
niektore namioty. Cale szczgs'cie obylo 
si$ bez wi$kszych szkod i w niedziele 
ponownie zaswiecilo dla nas slonce. 

Ogolem w logu EJOPL pojawilo si$ 
5770 Iqcznosci, w tym ponad 600 ze 
stacjami SP. Szczegolnie satysfakcjo- 
nujqca jest dla nas liczba 1291 QSO 
CW ze wzgtydu na niewielkie doswiad- 
czenie obu naszych telegrafistow. Kie- 
dy juz bardzo zmgczeni, ale i bardzo 
zadowoleni, zapakowalismy sprz$t na 
lodty i plyn$lismy w kierunku Kilmore 
Quay, padlo pytanie, ktore musialo 
pasc... to gdzie jedziemy za rok? 

Robert SQ9MDA/EI6KD 


Hammeeting 2012 

Takze wsrod wielu Polakow 
pracujqcych w Norwegii jest grupa 

krotkofalowcow SP 

W dniach 13-15 kwietnia br. 
w tradycyjnym juz miejscu w Le- 
tohallen (18 km od lotniska Gar- 
demoen) mialo miejsce spotkania 
/.Norsk Hammeeting 2012". Loka- 
lizacja ma dobre zaplecze technicz- 
ne wyposazone w duzy parking 
oraz baz^ hotelowq wraz z po- 
mieszczeniami na spotkania. Wiele 
informacji na temat tegorocznego 
spotkania, poswieconych naszemu 
hobby, jest na stronie organizatora 
imprezy : http ://www.hammeeting. 
no/?_id=56 

Swoimi wrazeniami z Hammee- 
ting 2012 dzieli si$ Pawel LA4BSA 

(SP3NUV). 

Moj krotki pobyt na spotkaniu po- 

swi$cony by l glownie na poznawanie 
nowosci sprzqtu radiowego oraz po- 


Zestawy transceiverow turystycznych 
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przeprowadzic tqcznosci lub samemu 
brae udzial wjej pracy. 

Dzigki pigknej pogodzie w tym roku 
na spotkanie przybyio wielu krotkofa- 
lowcow z roznych rejonow Skandyna- 
wii, nie braklo tez i nas.Mialem okazjg 
poznac Jaromira posiadajqcego juz 
norweski prefiks LA4LSA oraz Piotra 
SQ8NYM (przypuszczam ze byli tez 
inni, z ktorymi moglem si$ minqc na 
stoiskach bqdz byli wczesniej). Nie- 
mniej milo jest spotkac rodaka radio- 
amatora za granicq. 

Z polskiej mysli technicznej trady- 
cyjnie jak w minionym roku mozna 
byto nabyc rotory z Zyrardozva wraz 
z modulami do ich sterowania. 

Nieopodal firma konkurencyjna 
Leia AS Ham Radio rowniez zaprezen- 
towata swoje rotory f z ktorymi mozna 
s i$ zapoznac na stronie www.leia.as 
(sami ocencie walory obu propozycji). 

Z innych ciekawostek mozna byto 
zapoznac si$ z nowymi propozyejami 
firmy Wouxun np. duobander na pa- 
smo 2m oraz 4m KG-UVD1P 

Z informaeji uzyskanej od przedsta- 
wiciela firmy ARTEMIS AS w Norwe- 
gii praca dopuszczona jest na pasmie 
4m na kanalach (wszystkie emisje nie 
tylko PM): 100 (70,450 MHz), 101 
(70,4375 MHz), 102 (70,425 MHz), 
103 (70,375). 

Natomiast w Danii sq nast§pujqce 

kanaly PM: 120 (70,500 MHz), 121 
(70,5875 MHz), 122 (70,475 MHz), 
123 (70,4625 MHz), 124 (70,3625 
MHz), 125 (70,350 MHz), 126 
(70,3375 MHz), 127 (70,325 MHz), 
128 (70,3125 MHz). 

Kazdy mogl cos' znalezc dla siebie, 
a i porozmawiac byto o czym. 

Mozna byto zapoznac si$ tez z ofer- 
tq anten na pasmo KF/UKF czy nabyc 
je na miejscu. 

Byla tez mozliwosc nabycia map, 

logow, liter atury fachowej, np. Hand- 
book 2011 oraz wielu innych cieka- 

wych pozycji dotyczqcych budowy 
anten KF/UKF oraz innych zagadnieh 
zwiqzanych z naszym hobby. Mialem 
tez okazjg zapoznac si$ z propozyejami 

firmy TYT - szczegoty dla zaintereso- 
wanych znajdziecie na stronie: www. 

tyt888.com, jak widac, coraz wi$cej 
mamy do wyboru sprzgtu - kazdy co4 
sobie znajdzie dla siebie. Wigcej infor- 
maeji w postaci relacji fotograficznej 
postaram si§ umiescic na stronie klubu 
SP3PKA - http://www.sp3pka.kalisz. 
pl/forum/index. php 

Pawel LA4BSA / SP3NUV 

Nowy projekt FAM 

W Warszawie 13 maja br. na 
Wydziale Fizyki Politechniki War- 
szawskiej odbylo si§ spotkanie 
iniejatywne projektu FAM (Free 
APRS Modem). Na spotkaniu tym 


Rotory z Zyrardowa ze sterownikami 

szukiwanie ciekawych rozwiqzah do- 
tyczqcych anten do pracy z terenowego 
QTH. Liczytem rowniez podezas im- 
prezy na spotkanie przyjaciot, z ktorymi 
urwat mi si§ kontakt, rzecz naturalna, 
gdy rodacy migrujq za pracq zmieniajq 
miejsce pobytu. Jest to rowniez nie- 
raz okazja do poznawania kolejnych 
radioamatorow z kraju przebywajq- 
cych czasowo w Norwegii, co i teraz 
miato miejsce. Niestety w tym roku 
organizator nie zamiescit zadnej relacji 
fotograficznej z tej ciekawej imprezy. 
Skupig si§ na rzeczach, ktore zwrocity 
mojq uwag§. Jednym z nich byt ciekazvy 
pomyst na zestaw Jurystyczny 

W sktad zestawu, co widac na fot- 
kach, wchodzi Yaesu FT-857D z an- 
tenami KF/UKF, akumulatorem zelo- 
wym, skrzynkq antenowq. Sam pomyst 
stelazu jest banalnie prosty i tatwy 
w wykonaniu, czy to z aluminium, czy 
tez innego materiatu - godzien nasla- 
dowania i do wtasnych przemysleh nad 
s amq konstrukcjq. Prawdopodobnie, co 
nie udato mi sig ustalic do konca i mogg 
bye w btgdzie, pomystodawcq jest Oslo 
TX Grupa - LAlOTX, ktora rdwniez 
brata udzial wraz ze swym zapleczem 
technicznym - przyczepq kempingowq 
wraz z osprzgtem radiowym. 

Podezas trwania imprezy czynna 
byla staeja LN2G, z ktorq mozna byto 


Duzym zainteresowaniem cieszyta sic wie- 

lopasmowa antena HV7CX (KF/2 m/70 cm) 


Rysiek SQ9MDD przedstawia wizjQ konstrukcji modemu APRS 


powstal zal^zek zespolu projekto- 

wego. 

Podezas trwaj^cego kilka godzin 
spotkania omowiono szczegolowo 
ide§ budowy i sciezk^ pracy nad 
projektem. Projekt FAM zaklada 
stworzenie natywnego modemu 
pracuj^cego w czy s tym protokole 
APRS. 

Celem zasadniezym jest zbu- 
dowanie taniej i otwartej platfor- 

my umozliwiaj^cej uruchomianie 
przez krotkofalowcow staeji APRS. 
FAM ma ponadto stanowic pod- 
staw$ do rozwoju kolejnych pro- 

jektow. 

Na zaproszenie do wspolpracy 
pozytywnie odpowiedzialo kilku 
kolegow, a grupa uzyskala wspar- 

cie merytoryezne srodowiska ak- 
tywnego w ramach sp-hm.pl oraz 
milosnikow APRS. Wiele uwag 
i propozycji zgloszonych zostalo 
takze przez innych kolegow na 
forach dyskusyjnych oraz podezas 
bezposrednich kontaktow. 


free APRS Modem System 


Prol olyp modemu APRS w trakeie budowy 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Skied zespohj pro- 
jektowego, wsparcia 
merytorycznego, 
technicznego i obsfugi 
medialnej projektu 
FAM: Darek SQ5NBG, 

Rysiek SQ9MDD, Robert 
SQ5GZ, Piotr SP5MG, 

Krzysztof SQ5NWI, Pawef 
SQ5STS, JurekSQSNPW, 

Leszek SP9MLI, Andrzej 
SP3LYR. 

Nasuwa si^ zatem wniosek, 
ze istnieje zapotrzebowanie na 
w pelni otwarte projekty zwi^zane 

z APRS. 

Zespol FAM liczy tez, ze inne 

osoby zainteresowane wsparciem 
projektu wl^cz^ si^ do dluzszej 

wspolpracy, do ktorej serdecz- 
nie zaprasza i namawia Rysiek 
SQ9MDD. 



Program dyplomowy 
WFF 

Od I maja Radioklub 
SP9YFF uruchomif swoj 
program dyplomowy. Do 
zdobycia sq bezpfotnie 
dyplomy w formie 
elektronicznej (jpg 

0 duzej rozdzielczoici 

1 w formade A4), za 
IqcznoSci/naslucfiy 

z ekspedycjami SP9YFF 
w programie WFF 
Award Managerem jest 
Krzysztof SP9BGL. 
Ponadto na stronie klu- 
bowej www.sp9yff.pl jest 
umieszczona aktualizacja 
tabel TOP WFF i SPFF 
stacji polskich. 
http://wff-silesia.eu.inte- 
ria.pl/award.html 


Spotkanie w Kampinoskim 
Parku Narodowym 

W dniu 19 maja br. odbylo si^ 
spotkanie krotkofalowcow w Kam- 
pinoskim Parku Narodowym. 
Organizatorami spotkania byli 
krotkofalowcy z Nowego Dworu 
Mazowieckiego (Jarek SQ5SDN, 
Heniek SQ50CH, Tomek SQ5SDI 
oraz Sebastian SQ5NWD). Dzi^ki 
pomocy kolegi Daniela SQ5FLG 
spotkanie odbylo si^ na Polanie 
Jakubow w KPN. 

Oficjalne przywitanie wszyst- 
kich uczestnikow spotkania rozpo- 
cz^lo si^ o godz. 12.00 przemow^ 
Sebastiana SQ5NWD. Potem odby- 
ly si^ prelekcje tematyczne, ktore 
rozpocz^l Ryszard SP4BBU, autor 
ksi^zki „Wywolanie ogolne", Ry- 
szard przedstawil kulisy powsta- 
nia ksi^zki i opowiedzial sporo 
dekawych anegdot z zyda krdtko- 
falowcow, z ktorymi si^ spotykal 
podczas opracowywania ksi^zki. 
Po prelekcji Ryszarda mozna bylo 
ksi^zk^ zakupic w atrakcyjnej ce- 



Pomiary anten podczas spotkania w KPN 



nie, a na dodatek otrzymac unikal- 
ny wpis z dedykacj^ od autora. 

Kolejna prelekcja dotyczyla Pro- 
jektu Copernicus, przygotowana 
i przedstawiona przez Krystiana 
SP2RKK. Krystian przygotowal 
kilka filmow z tego projektu, opo- 
wiedzial szczegolowo o planach 
jakie maj^ na nast^pne miesi^ce. 
Wszystko to mozna bylo zobaczyc 
na wielkim ekranie przygoto- 
wanym przez Krystiana i kolegi 
SP2BH. 

W mi^dzyczasie mozna bylo po- 
znad wszystkie opracowania Grze- 
gorza SP8NTH, ktory na spotkanie 
przywiozl wszystkie swoje starsze 
i najnowsze konstrukcje, mi^dzy 
innymi analizatory MAX6 w wer- 
sjach MAX6-180, MAX6-500 oraz 
miniMAX 6 . Byly tez przel^czniki 
antenowe, sterowniki do rotorow, 
kity do jego konstrukcji oraz wiele 
innych ciekawych rzeczy. 

W trakde spotkania swoj 3 pre- 
lekcj^ wyglosil takze kolega Hubert 
SP5RE, ktdry opowiedzial o nowym 
projekcie, jaki ruszyl w dniu spo- 
tkania - Mazowieckiej Amatorskiej 
Sieci Ratunkowej EmASR. Kazdy 
uczestnik spotkania otrzymal ulot- 
k^ informuj^c^ mi^dzy innymi 
gdzie mozna si^ zglosic, aby stac si^ 
uczestnikiem EmASR. 

Przy ognisku rozmawiano 
o naszym hobby, wymieniano do- 
swiadczenia, opowiadano dekawe 
historie z krotkofalarskiego zycia. 
Mozna bylo zobaczyd, jak wygl$- 
da przygotowanie do pracy na 
pasmach z terenowego QTH. Spo- 
tkanie zakonczylo si^ wraz z za- 
chodem slonca. 

Krotkofalowcy z Nowego Dwo- 
ru Mazowieckiego serdecznie 

dzi^kuj^ wszystkim uczestnikom 
spotkania ijuz planuj^ ponow- 

nie spotkanie w przyszlym roku, 

rowniez w Kampinoskim Parku 

Narodowym. 


XXI Krajowy 
Zjazd Delegatow PZK 

W dniach 19-20 maja br. mial 
miejsce w Lowiczu XXI krajowy 
Zjazd Delegatow PZK. 

Zjazd zajmowal si^ wyborem 
nowych wladz PZK oraz strategic 
na najblizsze lata. 

Podzial funkcji w nowym Pre- 
zydium ZG PZK: Piotr SP2JMR 

- prezes PZK, Jerzy SP7CBG - wi- 
ceprezes PZK, Jan SP2JLR - wi- 
ceprezes PZK, Bogdan SP3IQ 

- skarbnik PZK, Tadeusz SP9HQJ 

- sekretarz PZK, Zbigniew SP2JNK 

- czlonek prezydium ds. sportu, 
Jerzy SP3SLU - czlonek prezydium 
ds. mlodziezy i szkolenia. 

Glowna Komisja Rewizyjna 
PZK: Henryk SP9FHZ - prze- 
wodnicz^cy, Marcin SQ2BXI 

- wiceprzewodnicz^cy, Miroslaw 
SP4MPG - sekretarz, Przemyslaw 
SP3SLO - czlonek, Zdzislaw SP1II 

- czlonek. 

Zjazd w Lowiczu zorganizowala 
ekipa SP3KWA (Robert SQ3GOK, 
Jerzy SP3SLU, Ania SQ3ZAZ, Be- 
ata SQ3KM). 

W zjezdzie uczestniczylo 
85 osob, w tym 60 delegatow 
z wszystkich OT PZK oraz Zarz^d 
Glowny PZK i goScie specjalni. 

Pracowala radiostacja SPOPZK 
(z wozu l^cznosci SP3KWA: R-140 
na samochodzie Star 266), z ktorej 
zostal wyemitowany w niedziel^ 
o 10.30 komunikat zjazdowy na 
cz^stotliwosci 3700 kHz. Wi^cej 
oficjalnych informacji na temat 
zjazdu PZK jest mi^dzy innymi 
w „Krotkofalowcu Polskim" 7/2012. 

Redakcja SR przeslala gratu- 
lacje wszystkim osobom w no- 
wym prezydium ZG PZK i GKR, 
prosz^c jednoczesnie o krotkie 
podsumowanie zjazdu i przed- 
stawienie swojej wizji przyszlo- 
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Prezes PZK ogtasza podziat funkcji w nowym prezydium ZG PZK 


sci PZK. Wszystkie otrzymane 

odpowiedzi zostaly zamieszone 
w dziale Listy. 

Ponizej publikujemy spojrzenie 

na XXI Krajowy Zjazd Delegatow 
PZK sporzqdzone przez przewod- 
niczqcego Prezydium XXI KZD, 

Zdzislawa SP3GIL. 

Dotychczas uczestniczylem w ko- 
lejnych Krajowych Zjazdach PZKjako 
delegat siedzqcy jak wiele innych osob 

- delegatow na sail obrad. Tym razem 
dostqpilem zaszczytu spoglqdania na 
przebieg zjazdu z innej perspektywy 

- zostalem wybrany do Prezydium 
Zjazdu wraz z Jankiem SP2JLR i Tom- 
kiem SP5CCC. 

Zza stotu prezydialnego jest moz- 
liwosc oglqdania i oceniania poczynan 
wszystkich uczestnikow obrad i ich ak- 
tywnosci w poszczegolnych sprawach. 

W zjezdzie uczestniczyto 60 de- 
legatow , a wi§c wszyscy ; jacy zostali 
wybrani przez swoje lokalne srodowi- 
ska. Cieszy fakt, ze w ostatnich gloso- 


waniach juz w niedzielne popoludnie 

brali udzial praktycznie wszyscy de- 
legaci. 

Duza aktywnosc i dyscyplina 
uczestnikow pozwolila na szybkie za- 

twierdzenie spraw porzqdkowych, tak 
ze juz po dwoch godzinach od rozpo- 
czgcia zjazdu mielismy zatwierdzony 
porzqdek i regulamin obrad, a po na- 
stypnej godzinie wybrane wszystkie 
komisje zjazdowe. 

Pierwszy dzien obrad to rozliczenie 
ustgpujqcych wtadz i przeprowadzenie 

wyborow do nowego skladu Prezydium 

zwiqzku i GKR. 

Determinacja i dyscyplina uczest- 
nikow pozwolila na wypelnienie tych 

punktow obrad, a obrady rozpocz$te 
w sobotg o godz. 10.00 zakonczylismy 
okolo godziny 1.00, a wi%c juz w nie- 
dzielg. Mimo krotkiej przerwy na sen, 
juz o godzinie 9.00 wszyscy byli goto- 
wi do dalszej pracy. 

Chcialbym tu zwrocic uwagg, ze 
drugi dzien obrad to strategia i propo- 



Czq& 6 delegattiw PZK 



zycje zmian w statucie, ale zwyci$zyl 
rozsqdek, i po raz pierwszy od kilku 
zjazdow nie wprowadzano zmian w 
statucie, pozostawiajqc to dla przyszlej 
komisji statutowej. 

Zjazd cieszyl si$ duzym zainte- 
resowaniem krotkofalowcow, o czym 
swiadczq setki Iqcznosci przeprowa- 
dzone na mobilnej stacji SPOPZK oraz 
to, ze w kilka minut po ogloszeniu 
wynikow wyborow do nowego skladu 
prezydium zwiqzku informacje te zna- 
lazly si$ natychmiast na kilku serwe- 
rach w Internecie. 





Jurek SP3SLU i Kazik SP2FAX na radiostacji R-140 w towiczu 


Mnie osobiscie cieszy to, ze w skla- 
dzie Prezydium i Gtownej Komisji 
Rewizyjnej znalazly si$ nowe twarze 
i osoby dose mlode wiekiem. 

Oficjalnie zjazd zakonezyl sz'f 
w niedzielg po godzinie 15.00, ale dys- 
kusje prowadzone byly jeszcze kilka 
godzin. 

Cieszy to, ze nie bylo niepotrzeb- 

nych przepychanek i przyslowiowych 
pyskowek, a wszystko przebiegalo 
sprawnie i szybko, za co chcialbym 

podzi^kowac kolegom z prezydium 

zjazdu: Jankowi SP2]LR i Tomkowi 
SP5CCC. Dziekujg Markowi SP5U- 
AR, Dionizemu SP6E1Q, Romano- 
wi SP9MRN za pomoc i wychwyty- 
wanie niedociqgnigc proceduralnych. 
A szczegolne podzigkowania nalezq sig 
komisji skrutacyjnej w osobach: Robert 
SP3SLD, Leszek SP6C1K , Bogdan 
SP9VJ, Stanislaw SQ2EEQ i Edmund 
SQ5LTH, ktorzy do ostatniej chwili 
nadzorowali przebieg wszystkich glo- 
sowah. 

Osobne podzitfeowania skladam ko- 
lezankom i kolegom z Idubu SP3KWA 
z Turku za doskonalq organizaejg XXI 

Zjazdu PZK. 

Zdzislaw SP3GIL 

(przewodniczqcy prezydium 

XXI KZD) 


1 ostatniej chwili 

W momencie oddawa- 
nia tego numeru do 
druku na posiedzeniu 
Prezydium ZG PZK 
12.06.2012 r.wByd- 
goszczy podjglo uchwaf? 
o zmianach personal- 
nych: Jerzy Jakubowski 
SP7CBG zostal prezesem 
PZK, a Piotr Skrzypczak 
SP2JMR — wicepre- 
zesem. 

Szczegofy na stronie 
PZK: www.pzk.org.pl 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Gtowni organizatorzy spotkania (od lewej): Piotr SP2JMR (prezes 
PZK), Marek SP9U0 (prezes SP9KDA), Jan Kus (starosta powiatu 
oleskiego) 



VI Ogolnopolskie Spotkanie 
Krotkofalowcow tOS 2012 

W dniach 25-27 maja w Jaworz- 

nie k. Wielunia odbylo si^ szoste 
Ogolnopolskie Spotkanie Krotko- 
falowcow LOS 2012. W plenerowej 
imprezie zorganizowanej przez 
kluby SP9KDA, SP7KED oraz Pol- 
ski Zwi^zek Krotkofalowcow wzi^- 
lo udzial ponad 1000 uczestnikow 
z Polski i kilku gosci zagranicz- 
nych. 

Pogoda wprost wymarzona na 
takie spotkanie. Niczego niko- 
mu nie zabraklo. Jak zwykle byly 
panele dyskusyjne i prezentacje. 

W pi^tek w namiocie konferen- 
cyjnym mialo miejsce podsumo- 
wanie 3-dniowego szkolenia oraz 

cwiczeh Powiatowego Centrum 
Zarz^dzania Kryzysowego w Ole- 
snie. 

W sobot^ po przywitaniu gosci 
mialo miejsce mi^dzy innymi krot- 
kie wyst^pienie nowo wybranego 
prezesa ZG PZK, Piotra SP2JMR, 
ktory opowiedzial o planach zwi^- 
zanych z budow^ osrodka szkole- 
niowo -conte stowego na Losiowej 
Gorce. Glos zabierali takze orga- 
nizatorzy oraz gospodarze terenu 
z wojtem gminy Rudniki Andrze- 
jem Pyziakiem na czele, ktorzy 
potwierdzili ch^c pomocy w tym 
przedsi^wzi^ciu. 

W tym roku nie bylo tylu pre- 
zentacji technicznych pod namio- 
tem konferencyjnym, jak w 2011 r. 
(przede wszystkim zabraklo grup 
Home Made oraz QRP). 

Pomimo to pod innymi mniej- 
szymi namiotami mozna bylo z bli- 
ska poznac radiostacj^ wojsko- 
w^ R-140, sprz^t EME, czy zapo- 
znac si^ z prac^ stacji pogodowej 
SR0WX. 


Najciekawszy i najbardziej wi- 
dowiskowy byl jednak start balonu 
CP-17. 

Jak zwykle na tego typu impre- 
zach swoje konstrukcje prezen- 
towali Grzegorz SP8NTH ijarek 

SP3SWJ (analizatory MAX w roz- 
nych wersjach, przel^czniki an- 
tenowe, sterowniki do rotorow), 
a takze Wojtek SP5DPD (ante- 
na Hexbeam) i Waldek SP7GXP 
(Beam 3 el.). Pojawil si^ tez Edward 
SP9WY (znany konstruktor urz^- 
dzefi mikrofalowych), a takze Le- 
szek SP1BKS z pelnq ofert^ anten 
drutowych KF. 

Praca w zawodach EME 

W namiocie za radiostacj^ de- 
mobilow^ koledzy z portalu www. 
mikrofale.net demonstrowali pra- 
c^ stacji EME. Duze wrazenie na 
zwiedzaj^cych robila wykonana 
przez Andrzeja SP9XUD dwume- 
trowa paraboliczna antena siat- 
kowa wyposazona w oswietlacz 
z polaryzacj^ kolow^ wg OK1DFC. 
Nap^d anteny stanowil rotor V/H 
sterowany programem komputero- 
wym. Antena w pol^czeniu z urz^- 
dzeniem na pasmo 23 cm i wzmac- 
niaczem mocy 200 W stwarzala 
realne szanse na przeprowadze- 
nie l^cznosci EME. Wielu kolegow 
mialo okazj^ posluchac sygnalow 
odbitych od Ksi^zyca i przekonac 
si§, ze jest to kolejna dziedzina 
krotkofalarstwa, ktora dzi^ki po- 
st^powi technologii staje si^ do- 
st^pna dla srednio wyposazonych 
stacji. Byla rowniez mozliwosc 
wykonania pomiarow, sprawdze- 
nia i porownania przywiezione- 
go przez uczestnikow spotkania 
sprz^tu mikrofalowego. Co deka- 
we, prezentowano podstawowe 
pomiary wykonane przy uzyciu 


prostego sprz^tu dost^pnego dla 
wszystkich. W czasie spotkaft na 
niezliczon^ ilosc pytafi odpowia- 
dal Henryk SP6GWN, dziel^c si^ 
swoim wieloletnim doswiadcze- 
niem. W opinii wielu osob realne 
spotkanie z problemami l^cznosci 
EME i mikrofal to swietna promo - 
cja tego typu l^cznosci nie tylko 
wsrod krotkofalowcow. 

Henryk SP6GWN i Zenek SP3J- 
BI oraz Andrzej SP9XUD prezen- 
towali i pokazywali zainteresowa- 
nym prac^ w zawodach EME. 

Pocz^tkuj^cy radioamatorzy 
przekonali si^, ze EME (Earth-Mo- 
on-Earth; Ziemia-Ksi^zyc-Ziemia) 
to jedna z najtrudniejszych tech- 
nik l^cznoSci, wykorzystywanych 
przez radioamatorow. Do l^cz- 
nosci technik^ EME stosuje si^ 
wyl^cznie pasma UKF (144 MHz 
i wyzsze), poniewaz tylko cz^sto- 
tliwosci powyzej kilkudziesi^ciu 
MHz s^ przepuszczane w wystar- 



Edward SP9WY demonstrowat sprzgt UKF 

(transvertery od 144 MHz do 24 GHz) oraz 
oferowat mi$dzy innymi ciekawe wzmac- 
niacze o mocy 200 W na mikrofale 



Przez caly czas czynna byla stacja HF6L0S (QSL Manager S09CW0) i kazdy mdgt zoba- 
czyC pracg radiostacji demobilowej R-140 
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Proby tqcznosci EME 

czaj^cym stopniu przez jonosfer^ 
Ziemi i mozliwosc budowania an- 
ten o znacznych zyskach istnieje, 
ze wzgl^du na ich gabaryty, tylko 
w pasmach UKF. 

QSO przeprowadza si^, kie- 
ruj^c wi^zk^ fali z anteny na po- 
wierzchni^ Ksi^zyca. Po przejsciu 
przez ziemskq atmosfer^ i dotar- 
ciu do powierzchni naszego na- 
turalnego satelity, wi^zka odbija 
si^ od jego powierzchni i powraca 
w kierunku Ziemi. Po ponownym 
przejsciu przez atmosfer^ trafia 
do anteny odbiorcy, znajduj^cego 
si^ cz^sto na innym kontynencie 
i tym sposobem mozna uzyskac 
zasi^gi rz^du kilkunastu tysi^cy 
kilometrow. 

Poziom sygnalu docieraj^ce- 
go do anteny odbiorcy jest tak 
maty, ze stacja przeprowadzaj^ca 
l^cznosci t^ technik^ musi dyspo- 
nowac efektywnym systemem an- 
tenowym (o duzym zysku, cz^sto 
jest to wiele anten z odpowiednim 
sumatorem uzupetnionym o ni- 
skoszumowy przedwzmacniacz), 
dobrym odbiornikiem oraz duzy- 
mi mocami nadajnika. 



Wsrod kilku anten mikrofalowych, jakie 
mozna byto zauwazy t na polu namioto- 
wym, na uwag? zaslugiwal sprzgt na 10 

GHz wystawiony przez Czesfawa SP7JSG 



Mikrofalowcy na tie anteny EME (od 
lewej): Zenek SP3JBI, Henryk SP6GWN 
i Andrzej SP9XUD 


Ciekawym zjawiskiem jest od- 

bior wtasnego echa polegaj^cy na 
tym, ze po wyl^czeniu nadajnika 
i przejsciu na odbior daje si^ usly- 
szec wtasny sygnat, opozniony 

0 okoto 2 s. 

Start balonu CPI 7 

Podobnie jak w roku ubieglym 
ekipa klubu SP2KFL wzi^la udziat 
w spotkaniu krotkofalowcow LOS 
2012. W tym roku zbiegto si^ to ze 

startem balonu meteorologicznego 
w ramach projektu Copernicus 
Project - CP 17. Czlonkowie klubu 
nie tylko zabezpieczali i przygoto- 
wywali start, ale potem poszuki- 
wali opadni^tej kapsuly. 

Zespol Copernicus Project, na 
czele z Maciejem SP2SGF, przyje- 
chal czterema samochodami, przy- 
woz^c wszystko co niezb^dne do 
startu CPI 7. 

Jak zawsze wypuszczenie balo- 
nu wi^zalo si^ z przeprowadzeniem 
wielu dodatkowych czynnosci. 

Po przygotowaniu sprz^tu 

1 uzyskaniu potwierdzenia na strat 
z Poiskiej AgencjiZeglugiPowietrz- 


nej z Krakowa, odbyto si^ zgodnie 
z wymogami startowymi ostatnie 
sprawdzenie dzialania poszczegol- 
nych elementow kapsul (trackery, 
przemiennik, odcinacz). Popraw- 
nosc dzialania potwierdzana zosta- 
la pisemnie na karcie procedury. 
Po upewnieniu si^, ze wszystko 
zostato spi^te olinowaniem i goto- 
we do startu, ekipa przyst^pila do 
napelniania powloki balonowej 
helem. Caty tadunek wazyl 1650 g, 
co zostato stwierdzone po zwaze- 
niu i zsumowaniu poszczegolnych 
elementow (kapsula 1 - 390 g, kap- 
sula 2 - 230 g, kapsula 3 - 570 g, 
logger - 210 g, spadochron wraz 
z olinowaniem - 250 g). 

Wszyscy zgromadzeni wokol 
miejsca startu z niecierpliwosci^ 
oczekiwali momentu startu. Wo- 
kol strefy zero gromadzilo si^ co- 
raz wi^cej osob zainteresowanych 
startem. Niektorzy zadawali py- 
tania, a aktywni krotkofalowcy 
wyposazeni w radiotelefony VHF/ 
UHF dostrajali w ostatniej chwili 
swoje urz^dzenia do cz^stotliwosd 
pracy przemiennika SR0FLY (RX: 
439,5125 MHz, TX: 145,5875 MHz). 

Kierownik lotu Maciej SP2SGF 
wydal polecenie startu i po glo- 
snym odliczeniu (10... 0) balon Kay- 
sam szybko wystartowal i od razu 
zacz^lo bye gwarno na przemien- 
niku. Przeprowadzano lub testo- 
wano t^cznosci cross band, kaz- 
dy chciat przynajmniej otworzyc 
przemiennik (nie byto potrzeba 
emisji zadnych tonow ani podno- 
snej) i ustyszec swoj znak. 

W tym samym czasie obstuga 
zasiadla przed ekranem laptopa, 
by monitorowad lot obiektu. Wiele 
widzow takze ogl^dato transmisj^ 
z kapsuly i sledzilo potozenie oraz 
wysokosci balonu. Jego przemiesz- 



Organizatorzy z SP9KDA: 
Marek SP6MQ0, Janusz 
SP9UE, Janek SQ9CW0, 
Andrzej SP6-8522, 

Witek 5Q9CWI, Seba- 
stian SQ6MWI, Pawel 
SQ6IUA, Danka SQ6IUN, 
Andrzej SP6GCU, Maciek 
SQ6IU0, Janek SQ9CYW, 
Janek SP9FSZ, Zdzislaw 
SQ6IUF, Piotrek SQ6IUS, 
Marcin SQ9SBF, Adam 
SQ6KIN, Marek SP9U0, 
Grzesiek SQ90UA, 
Przemek SQ90RQ, Pawel 
SQ90UD 



Napetnianie balonu helem 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Organizatorzy z SP7KED: 
Heniek SP7FUZ, Pawel 
SP7NJR, Janusz SQ7JZS, 
Wlodek SQ7CGN, 

Maciek SP7WK, Tadek 
SP7FDV, Robert SQ7LRQ, 
Adam SP7T0T, Daniela 
SP7LIL, Michaf SQ7NUR, 
Poldek SQ7MRW, Rysiek 
SP7RFZ, Piotrek SQ7JZG, 
Mariusz SQ7JZR, Piotrek 
SQ7JZH, Krystian 
SQ70IZ, Patryk SQ70BL 


czanie bylo caly czas kontrolowane 
w czasie rzeczywistym. Po kilku 
godzinach po przekroczeniu wy- 

sokosc 30 km powloka balonowa 
p^kla i rozpocz^la si^ dynamiczna 

faza opadania. 

W trakcie tego lotu postano- 

wiono przetestowac na wysokosci 
10 km nowy uklad odcinaj^cy. Kie- 
dy ladunek zblizyl si^ do tej zalo- 
zonej wysokosci, zostala wyslana 
zakodowana informacja odcinania 
i po 7 s na ekranie pojawil si^ ko- 
munikat wysylany przez kapsul^, 
ze balon zostal automatycznie od- 
dity, 

W tym samym czasie sladem 
przemieszczaj^cego si^ ladunku 
pod^zyla ekipa Tracking & Reco- 
very (Grzegorz SP20FF, Przemek 
SQ20SK, Edek SP2GZY, Jakub 
SQ2HCZ), ktora podj^la kapsul^ 
w chwil^ po bezpiecznym wyl$- 
dowaniu. 

Odzyskanie cennego ladunku 

zakonczylo kolejn^ przygod^ z lo- 
tem do granic atmosfery, a dzi^ki 
pracy przemiennika SROFLY zre- 
alizowanych zostalo kilkaset l^cz- 
nosci nie tylko przez stacje z Polski 
(zasi^g okolo 500 km). 
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CPI 7 w chwilQ po starcie 



Pawet SP5MNC opowiada o lokalizacji wytadowan atmosferycznych 


Oto inne najwazniejsze para- 

metry lotu SROFLY: 

- wspolrz^dne miejsca startu: 
51°02 , 28,67 ,/ N 018°40'00,15" E 

- czas startu: 09.51 UTC 

- czas trwania lotu: 2 h 20 min 

- czas wznoszenia: 1 h 30 min 

- srednia pr^dkosc wznoszenia: 
5,48 m/s 19,74 km/h 

- czas opadania: 50 min 

- srednia pr^dkosd opadania: 
9,87 m/s 35,52 km/h 

- maksymalna wysokosc: 30447 m 

- wspolrz^dne miejsca l^dowania: 
50°35 , 46,80 ,/ N 018°12 / 6,00 ,/ E 

- czas odnalezienia ladunku: 12:11 
UTC 

www.copernicus-project.org 

Lokalizacja wy ladowan 
atmosferycznych 
(burze w komunikatach APRS) 
Pawel SP5MNC w swojej pre- 
zentacji technicznej omowil sposo- 
by detekcji wyladowan oraz polski 
system eksploatowany w 1MGW 
(PERUN), a nast^pnie przedstawil 
sieci Blitzortung. 

Blitzortung.org jest amatorsk^ 
sieci^ detekcji i lokalizacji doziem- 
nych wyladowan atmosferycznych. 
Sklada si^ z szeregu prostych i ta- 
nich stacji odbiorczych ijednego 
serwera centralnego. Stacje odbior- 
cze transmituj^ w czasie rzeczywi- 
stym dane do serwera centralnego 
poprzez Internet. Kazda porcja 
danych zawiera precyzyjny znacz- 
nik czasu i polozenie geograficzne 
odbiornika (pobierane z podl^czo- 
nego do stacji GPS). Z informacji 
wyslanej przez wszystkie stacje 
obliczana jest dokladna pozycja 
wyladowania atmosferycznego. 
Celem projektu jest zbudowanie 
sieci detekcji z jak najwi^ksz^ lkz- 
b^ stacji odbiorczych. Obliczone 


pozycje kazdego z wyladowan sq 
dost^pne za darmo dla wszystkich 
stacji transmituj^cych dane do ser- 
wera. Wlasciciel stacji moze uzy- 
wac: tych danych do dowolnych, 
niekomercyjnych celow. Dodatko- 
wo dwie ostatnie godziny aktyw- 
nosci burzowej, aktualizowane co 
kazd^ minut^, s^ prezentowane 
na publicznie udost^pnianych (dla 
wszystkich) mapach na serwerze 
WWW. 

Na stronie projektu (http:// 
www.Blitzortung.org) dost^pna 
jest pelna dokumentacja dotycz^ca 
budowy stacji odbiorczych. Jest tez 
mozliwosd zakupu gotowych ply- 
tek drukowanych, a nawet kom- 
pletu elementdw potrzebnych do 
zbudowania wlasnej stacji. Obec- 
nie w Europie ponad 400 wolunta- 
riuszy-amatorow zbudowalo swoje 
stacje odbiorcze. W Polsce na chwi- 
1^ obecn^ czynne tylko trzy (!) 
stacje (w tym jedna autora prezen- 
tacji). Gor^co zach^camy krotkofa- 
lowcow SP do przyl^czenia si^ do 
tego ciekawego eksperymentu. 

Jednym z mozliwych zastoso- 
wan szczegolowych danych udo- 
st^pnianych przez Blltzortung.org 
jest system ostrzegajqcy SPBLTZ 
o aktywnych komorkach burzo- 
wych wysylaj^cy komunikaty 
APRS. Prototyp tego systemu zo- 
stal uruchomiony na serwerach 
obsluguj^cych APRS dla celow 
clustra fieldday.pl (spoting i self- 
spotting dla wszelkiego rodzaju 
pracy z terenu - w tym w ramach 
programow SOTA, SPFF, PGA). 
System SPBLTZ odczytuje biez^c^ 
pozycja urz^dzenia APRS ijesli 
w uprzednio zdefiniowanej odle- 
glosci pojawi si$ wyladowanie at- 
mosferyczne, do urz^dzenia APRS 
wysylany jest komunikat podaj^cy 


Swiat Radio 



odlegloSd, kierunek oraz godzin^ 
wyladowania. W miar^ zblizania 
si§ komorki burzowej, system wy- 
syla co okreSlony czas kolejne ko- 

munikaty. 

System ostrzegaj^cy SPBLTZ 
jest dost^pny dla wszystkich krot- 
kofalowcow SR ktorzy uruchomiq. 
swoje stacje odbiorcze i podlqczq 

je do sieci Blitzortung.org. Autor 
prezentacji prosi o kontakt w tej 
sprawie na adres sp5mnc@e3p.pl. 

SROWX 

W innym miejscu, rowniez 
pod namiotem, Michal SQ6JNX 
demonstrowal stacje pogodowq, 
a zainteresowanym wyjaSnial jej 
praktyczne zastosowanie. 

SROWX jest projektem skupiajq- 
cym stacje, ktore na cz^stotliwoSd 
144,950 MHz FM co kwadrans po- 
dajq glosowo informacje meteoro- 
logiczne (raport o stanie pogody, 
prognoza pogody oraz informa- 
cje o ewentualnych zagrozeniach 



Michat SQ6JNX ze stacjq pogodowq 


hydrologicznych i meteorologicz- 
nych). Cz^Sciq skladowq kazdej ze 
stacji jest komputer z odpowiednio 
skonfigurowanym oprogramowa- 
niem, ktore pobiera informacje 
z Internetu i po przetworzeniu po- 
daje je glosowo, w j^zyku polskim. 
Do wyjScia komputera podlqczony 
jest nadajnik FM na cz^stotliwoSci 
144,950 MHz. 

W sytuacjach ekstremalnego 

zagrozenia opiekim stacji ma moz- 
liwoSd wyslania krotkiego komuni- 
katu SMS-sem lub tez odtwarzania 
„komunikatu specjalnego" poprzez 
wlozenie pendrive'a w port USB 
komputera. 

Wi^cej informacji na temat 

przedstawi niebawem Michal 
SQ6JNX w jednym z wywiadow 

na lamach SR. 

PRC-320 

Na gieldzie sprz^tu demobilo- 

wego bylo kilka radio stacji 1am- 
powych, w tym slynna RBM1, ale 



Tomek SQ7IQI z radiostacjq PRC-320 



Stoisko Avanti 


zupelnq ciekawostkq byla demon- 
strowana przez Tomka SQ7IQI 
radiostacja PRC- 320 (ze zbiorow 
Grzegorza SP7NEK). Jest to radio- 
stacja nasobna tak zwana Man- 
pack, uzywana przez armi^ bry- 
tyjskq. Clansman to nazwa calego 
systemu zaprojektowanego w 1960 
r., uzy wanego przez armi^ od 1976 
az do 2000, zastqpionego syste- 
mem Bowman. Radiostacja ta zo- 
stala wyprodukowana przez firm^ 
Plessey, pokrywa zakres od 2 do 
29,999 MHz z krokiem co 100 Hz 
i pracuje mod ami USB/AM/C W jak 
w wi^kszoSci sprz^tu wojskowego 
brakuje w niej dolnej wst^gi bocz- 
nej, ktorq mozna jednak dodad 
przez prostq modyfikacjq. Moc 
wyjSciowa jest przelqczana i wy- 
nosi 3 lub 30 W Ma wbudowanq 
skrzynk^ antenowq strojqcq „bat", 
ktory jest w zestawie. Ma wiele 
akcesoriow mi^dzy innymi r^czny 
agregat prqdowy uzupelniajqcy 
energi^ na polu walki. Roznymi 
drogami trafia w r^ce radioamato- 
row i jest wykorzystywana takze 
przez krotkofalowcow polskich, 
chod dalej uzywana jest oddzialach 
brytyjskich kadetow do szkolen. 
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Stoisko Pro-Fil 



Andrzej SP7DDD na stoisku ANMAR 


Stoiska firmowe 

W tym roku zabraklo kilku firm 
radiokomunikacyjnych ze sprz^- 
tem dla krotkofalowcow, ktore 
z powodzeniem uczestniczyly 
w latach ubieglych w spotkaniu. 

Obecnosci^ zaszczycily zna- 
ne, nie tylko Czytelnikom SR, 
Avanti oraz Pro -Fit, ktore ofero- 
waly mi^dzy innymi radiotelefo- 
ny, zasilacze, skrzynki antenowe 
i rozne anteny na pasma KF oraz 
UKF. Swoje stoiska mialy firmy 
ANMAR Polska (reprezentowal 
j 3 Andrzej SP7DDD) oraz Ante- 
ny SP1BKS (Leszek z zon^). Jed- 
n^ z nowych firm, jaka pojawila 


si^ ze sprz^tem na spotkaniu, 
byl HamRadioShop. Byly takze 
stoiska wydawnictw oferuj^cych 
mi^dzy innymi dzienniki l^cznosci 

i druk kart QSL (Mart-Print) oraz 
mapy (SQ1K). 

Mart-Print 

Na stoisku Mart-Print mozna 
bylo poznac ofert^ uslug w zakre- 

sie druku offsetowego i cyfrowego 
oraz oprawy introligatorskiej ka- 
lendarzy, plakatow (oprawa w li- 
stwy, spiral^ zamykan^ i wkr^canq 
oraz rurki PVC). Firma oferuje 
klientom kompleksow^ obslug^ 
od opracowania projektow graficz- 



Stoisko Mart-Print 
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{HamRadio5hop.pl} k 

Ssi 



Bartek SQ1K na stoisku z mapami 


nych do ich realizacji (kalendarzy, 
pocztowek, wizytowek, ulotek, 
naklejek...). Wykonuje druki spe- 
cjalistyczne, personalizowane, nu- 
merowane, akcedensowe, wydaw- 
nicze. W celu zapewnienia pelnej 
realizacji roznorodnych zleceft 
wspolpracuje z dostawcami spe- 
cjalistycznych surowcow i materia- 
16 w gwarantuj^cych duzy wybor 
i najwyzsz^ jakosc wykonywanych 
drukow. 

Szczegolnym powodzeniem cie- 

szyla sis oferta dla krotkofalowcow 
w postaci dziennikow l^cznosci 

oraz kart QSL (druk zarowno kart 
uniwersalnych, jak i na indywi- 
dualne zamowienie). Na stoisku 

kazdy mogl otrzymac w ramach 




reklamy takie karty, kalendarze, 
a nawet cale pakiety zawieraj^ce 
przykladowe druki. Szczegoly na 
stronie firmy: www.martprint.com, 
www.online.martprint.com. 

Mapy by SQ1K 

Uczestnicy spotkania mogli za- 
opatrzyc si^ w pi^knie wydruko- 
wane mapy przygotowane i roz- 
prowadzane przez SQ1K (Bartek 
przyjechal az z Dai Iowa, pokonuj^c 
motorem dystans okolo 500 km). 

Na stoisku oferowal azymutal- 
n^ map^ swiata (68x68 cm) i maps 
swiata pr efikso w DXCC (68 x 98 cm) 
oraz maps USA formatu A3. 

Pierwsze dwie mapy byly wy- 
drukowane na papierze kredowym 
blysk 150 mg (lakier dyspersyjny), 
a mapa USA na papierze satyna 
250 mg (druk laserowy koloro- 
wy) zawierala oznaczenia stanow 
z podzialem na okrsgi i stolicami 
stanow oraz nazwami wiskszych 
miejscowo£ci. 

http://sqlk.net 


HamRadioShop 

Firma Libert.pl prowadzona 
przez Cezarego SP7UKL (przy wy- 
datnej pomocy XYL Moniki SQ7Y- 

LA) dziala od 2004 roku. Pocz^tko- 
wo koncentrowala sis na uslugach 
interne to wych, jednak od zeszlego 
roku postanowila dziski dzieciom 
(Patryk, lat 12 SQ7PEL i Oskar, 
lat 10 SP7-15049) rozszerzyc dzia- 




Cezary SP7UKL i Monika SQ7YLA przed swoim stoiskiem 



Beam 3 el. SP7GXP (po lewej stronie antena SP3GEM) 

lalnosc o sprzst do krotkofalar- 
skiego hobby. Pierwsze radia zo- 
staly sprowadzone wlasnie dla 
chlopcow i kilkunastu kolegow 
z klubu. Zachsceni popularno^ciq 
zaimportowanych radiotelefonow 
z Chin postanowili otworzyc sklep 
internetowy. 

Aktualnie oferta obejmuje ra- 
diotelefony zarowno dla krotkofa- 
lowcow, jak i dla sluzb profesjonal- 
nych, anteny, przemienniki oraz 

rozne akcesoria. 

Na stoisku mozna bylo nabyc 

najnowsze radio telefony, jak Ba- 
ofeng UV-3R Plus, Baofeng UV-5R, 
duobander samochodowy Baojie 
BJ-UV-55. 

www.HamRadioShop.pl 

Wsrod wielu prezentowanych 
anten i masztow szczegoln^ uwa- 
gS zwracala nowa antena Waldka 

SP7GXP Jest to antena kierunkowa 
Beam 3 el. na 5 gornych pasm KF 
(28, 24, 21, 18, 14 MHz; zmiana pa- 
sma automatyczna). Jej zysk wyno- 
si 8-8,5 dBi, a tlumienie przod - tyl 
18-28 dB (SWR 1,4 :1; maksymalna 
moc 1200 W). 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Oferta KAZ-BIS 



Oferta SQ50B0 


Przy wielkich gabaryty ante- 
ny, gdzie najdluzszy element mial 
dlugoSc 9,4 m, calkowita waga kon- 
strukcji wynosi 19 kg. 

Urz^dzenie ma 6 podwojnych 
trapow (cz^stotliwo£ci 21 MHz 
i 18 MHz), a na kazdym elemencie 
podwieszone rurki o Srednicy 
10 mm, na ktorych wydzielone 
dodatkowe 2 pasma. 

Wi^cej informacji o tej ciekawej 
konstrukcji charakteryzuj^cej si$ 
duz^ sprawnoSci^ w poszczegol- 
nych pasmach zamieScimy w jed- 
nym z kolejnych numerow SR. 

Oprocz okazalych anten 
SP7GXP, na polu namiotowym 
krolowaly mniejsze gabarytowo 
anteny KF i UKF, w tym anteny 
samochodowe. 

Nie zabraklo takze dwoch sa- 
mochodow firmowych z wojsko- 
wym sprz^tem zdemilitaryzowa- 

nym. 

KAZ-BIS oferowal agregaty 

pr^dotworcze, maszty antenowe, 
skrzynie, pojemniki, lampy radio- 
we, odbiorniki, nadajniki, radiosta- 
cje wojskowe HF i VHF. 

Przy drugim samochodzie 
SQ50B0 mozna bylo zobaczyc 
rowniez kolekcje profesjonalnych 
urz^dzeft l^cznoSci radiowej oraz 


podzespolow, wyprodukowanych 

dla wojska po II wojnie Swiatowej. 

Oprocz prezentacji technicznych 
i oferowanego sprz^tu na stoiskach 
firmowych duzym zainteresowa- 
niem cieszyl si^ pokaz wspoldziala- 
nia Ochotniczego Sztabu Ratownic- 
twa i Pafistwowej Strazy Pozarnej 
- ratownictwo techniczne i udzie- 
lanie pierwszej pomocy ofiarom 
wypadkow (widowiskowa akcja na 
zywo, z fachowym komentarzem). 

Wielkim powodzeniem cieszyla 
si^ loteria, podczas ktorej kazdy 
zarejestrowany uczestnik spotka- 
nia mogl wygrac sprz^t czy gadze- 
ty ufundowane przez sponsorow 
(najwi^cej i najwarto£ciowszych 
fantow przygotowala firma AN- 
MAR). Byly tez wyst^py artystycz- 
ne oraz pokazy sportowe (popi- 
sowy pokaz zawodnika freestyle 
footbal) i ognisko. Bez przerwy 
czynne byly stoiska firmowe i giel- 
da oraz dobrze zaopatrzony bufet. 

W spotkaniu wzi^li udzial takze 
przedstawiciele redakcji „6wiata 
Radio" (Andrzej SP5AHT - red. 
naczelny 6 r i Wojtek - admin stro- 
ny SR), ktorzy dzi^kuj^ organi- 
zatorom za wspaniale spotkanie. 
Wi^cej informacji z tej imprezy 
mi^dzy innymi w „Krotkofalowcu 
Polskim" 7/2012. 



51 . Zjazd PK UKF 

Najcz^Sciej relacje ze zjazddw 
przywohij^ porz^dek obrad i pod- 
kreSlaj^ wspanial^ atmosfer^. 
W tym przypadku Zjazd PK-UKF 
zdominowany byl ogolnopolsk^ 
imprezy LOS. 



W czasie trwania spotkania LOS 2012 odby- 
wat sie 51 . Zjazd PK UKF (na zdjeciu Siawek 
SP5QWJ udziela informacji na temat zjazdu) 

W tegorocznym zjezdzie PK- 

-UKF uczestniczylo 14 czlonkow 
stowarzyszenia. Podj^to 3 wazne 
uchwaly. Dyskutowano o sposo- 
bach pozyskania mlodych krot- 
kofalowcow do stowarzyszenia. 
Zaproponowano ufundowanie pu- 
charu dla najmlodszego uczestnika 
zawodow UKF-owych. 

Odnotowac nalezy, ze podczas 
Zjazdu dwoch krotkofalowcow wy- 
pelnilo deklaracje czlonkowslde. 

Sprawozdania ze Zjazdu znaj- 
duje si^ w zakladce „kronika zjaz- 
dow" na stronie: http://www.pk- 
-ukf.org.pl/news.php. 

XTama APRS 

W okolicach Bornego Sulinowa, 
na terenie Tamy Zbyszka SP3BTT, 2 
czerwca br. mialy miejsce X Jubile- 



Czq£ 6 go^ci tegorocznej Tamy 
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Andrzej SP3LYR - prezes PG APRS 


Zabawa terenowa APRS 


uszowe Krotkofalarskie Warsztaty 
APRS. 

Pomimo deszczowej pogody 
przybylo 200 krotkofalowcow z ca- 
st ej Polski na czele z Andrzej em 
SP3LYR (prezes PG APRS) i Pio- 
trem SP2JMR (prezes PZK). 

Podczas spotkania mialy miej- 
sce prezentacje: 

- Tomka SP9UOB - „dsDIGI - TNC 
z cyfrow^ obrobk^ sygnalu" 

- Ryszarda SQ9MDD - „Natywny 
modem APRS, oparty na AVR" 

- Andrzeja SP3LYR - „Informacje 
o lokalnych cz^stotliwosciach 
poprzez obiekty APRS" 

Odbyla siq tez ciekawa zaba- 
wa terenowa APRS z nagrodami 
ufundowanymi przez firm^ eNka 
s.c. 

Ponizej krotka relacja z im- 
prezy nadeslana przez Andrzeja 

SP1WSR (zdj^cia Piotra SQ1PIN). 


Na Tam$ pojechalismy wczesnie 
ratio, aby bye od poczqtku imprezy 

sobotniej. 

Zastalismy na miejscu zimny desz- 
czowy poranek +6°C. Biorqc pod uwa- 
g§ poprzedni tydzien upalow, to jakas 

mala zima. 

Ze Szczecina oprocz mnie 
byli: tukasz SQ1GZF, Sebastian 
SQIOHH, Aleksander SQ1BHK, 
Adam SP1VDV i Piotr SQ1PIN 
(z Polic niedaleko Szczecina : Piotr 
SQ1BHQ iWlodek SQ1FYQ). Po- 
goda byla bardzo zmienna. Przelot- 
ne deszcze na przemian z parominu- 
towym czystym niebem i cieplymi 
promieniami slonecznymi. Raz padal 
nawet grad. Po otwarciu wszystko 
przebiegalo zgodnie z planem dnia. 
Jak co roku spotkalismy si$ z prak- 
tyeznie stalq grupq wiernq tej impre- 
zie. Zabraklo mi w tym roku giddy. 
Zawsze czlowiek mial co pooglqdac, 


a i cz$sto skusil si$ na jakies „kla- 
moty". Jak zwykle atmosfera byla 
bardzo ciepla i to nie tylko za sprawq 
solidnego ogniska, gdzie mozna bylo 
si$ ogrzac i upiec kielbas§. 

Koledzy prezentowali swoje nowe 
projekty modemow APRS, urykazujqc 
si$ bardzo duzq wiedzq w zakresie elek- 
troniki i informatyki. Milo posluchac 
i zobaezye projekty na swiatourym po- 
ziomie wykonania i oprogramowania. 

Andrzej SP1WSR 

Pasmo 70 MHz w SP 

Zgodnie przepisami 1 czerw- 
ca krotkofalowcy SP uzyska- 
li praktyezny dost^p do dwoch 
nowych pasm: 70 MHz i 3,4 
GHz. Juz w pierwszym dniu ak- 
tywnosci pracowaly na pasmie 
70 MHz nast^puj^ce staeje: 
SP1WSR, SP2FH, SP2JYR, SP2DDV, 
SP30CC, SP3RNZ, S05AS, 
SP5IXM, SP5QWB, SP5XMU, SO- 
5SE, SQ5BPF, SP6GWB, SP6MLK, 
SP7TEE, SP7VVB, SP8XXN, SO- 
8FH, SP9HWY, SP9NJE. 

Wi^cej informaeji na ten temat 
w kolejnych numerach SR (wypo- 
wiedzi Bartka SP5QWB, Staszka 
SP6GWB i Andrzeja SP1WSR). Juz 
w pierwszym dniu rekord nalezal 
do SP1WSR, ktory przeprowadzil 
mi^dzy innymi l^cznosc z SV9GPV 
na dystansie 2155 km (KM25EH 
- J073GJ). 

Czekamy na informaeje o ko- 
lejnych rekord ach w pasmach 70 
MHz i 3,4 GHz. 



Andrzej SPIWSRz kolegami 


SN40BAZ 

Z okazji jubileuszowego 
40. Ogolnopolskiego 
Turystycznego Przeglqdu 
Piosenki Studenckiej 
w Przywidzu kolo 
Gdofeka zostola zor- 
ganizowana w dniach 
9-24 czerwca br. praca 
okoticznosciowej radio- 
staeji SN40BAZ. Karty 
QSL via SP2PZH. 
www.bazuna.art.pl 


Malopolski Konkurs 
i Dyplom Lotniczy 
2012 

Krakowska Grupa 
Ekspedycji Radiowych 
zaprasza do udzialu 
w Malopolskim Kon- 
kursie Lotniczym 201 2 
oraz do zdobywania 
Malopolskiego Dyplomu 
Lotniczego 2012. 

Piknik odbgdzie sig 
w dniach 1-2 wrzesnia, 
a konkurs jest planowa- 
ny na 24-26 sierpnia, 
zos program dyplomowy 
na 24.08-02.09, Szcze- 
g6ly w$R 6/2012. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Kazimierzem „Kai" Siwiakiem KE4PT 


Chciatbym przyjechac do Polski 


W dziale Wywiady byty juz prezentowane rozmowy z kilkoma polsko- 
j$zycznymi krotkofalowcami z USA. W tym miesiqcu zamieszczamy 
rozmowy z Kazimierzem „Kai” Siwiakiem KE4PT, autorem kilku podr$cz- 
nikow technicznych, a takze wielu artykutow opublikowanych w czasopi 
smach radioamatorskich. 



KE4PT podczas testowania radiostacji SAREX na promie kosmicznym Columbia (fot. NASA) 


Redakcja: Co Ci^ zach^cilo do za- 
jqcia siq radio amator st wem i kie- 

dy to bylo? 

KE4PT: Zainteresowalem si§ ra- 
diem i ogolnie elektronik^, kiedy 
bylem jeszcze nastolatkiem. Bu- 
dowalem wtedy silniki elektrycz- 
ne i inne drobne urz^dzenia elek- 
tryczne, a pozniej i radia. 

W 1964 roku, po zdaniu egzaminu, 
otrzymalem radioamatorskg. licencj^ 
„novice" i znak WN2PGH. Wtedy tez 
zbudowalem moj pierwszy nadajnik 
na oscylatorze 6L6; jako odbiornika 
uiy walem Hallicraftersa SX-110. 
Wkrotce potem zmodernizowalem 
swoj nadajnik i parq lamp 1625 
sterowalem oscylatorem 6AG7. Na 
dachu domu wyrosla antena stoz- 
kowa, ktor^ zbudowalem z odcin- 
kow rury. Pracowalem wowczas 
wyl^cznie CW na falach krotkich 
i czasami AM w pasmie 2 m (na po- 
zyczonym zestawie Gonset). 

Red.: Sk^d tak dobrze znasz j^zyk 
polski? 


KE4PT: Bo jestem Polakiem! Uro- 

dzilem si^ z polskich rodzicow 
w Wielkiej Brytanii tuz po drugiej 
wojnie swiatowej. W domu zawsze 
mowilo siq po polsku, j^zyk polski 
byl moim pierwszym j^zykiem. 
Do dzisiaj rozmawiam po polsku 
z moj q. matk^. 

Red.: Jakimi specjalnosciami z ra- 
dio amator stw a si^ zajmujesz: HE, 
VHF, UHF, mikrofale...? 

KE4P r H Wkrotce po przeprowadz- 

ce na Floryd^ w 1979 roku zosta- 

lem czlonkiem SAREX Team (Shut- 
tle Amateur Radio Experiment), 
grupy wspieraj^cej historyczn^ 
amatorsk^ dzialalnosc radiow^ dr. 
Owena Garriotta W5LFL podczas 
STS-9 (Space Transportation Sys- 
tem; dla przypomnienia: byla to 
wyprawa wahadlowca kosmicz- 
nego Columbia, ktorej glownym 
zadaniem bylo przeprowadzanie 
doswiadczen w laboratorium Spa- 
celab, umieszczonym i uzywanym 
w ladowni wahadlowca). 


W 1983 roku spotkalem si^ 
z W5LFL aby zaplanowac przyszle 
misje SAREX. Od tego czasu przez 
ponad 15 lat wspieralem SAREX, 
miqdzy innymi testuj^c amatorskie 
radiostacje na pokladzie kosmicz- 
nego wahadlowca Columbia na 
przyl^dku Canaveral. Uczestniczy- 
lem tez w obsludze SAREX misji 
STS-60 z centrum kontroli lotow 
kosmicznych. Za tq prac^ NASA 
uhonorowala mnie zdj^ciem z au- 
tografami kosmonautow oraz pa- 
mi^tkowq. odznak^, ktora podczas 
trwania misji znajdowala si^ wko- 
smosie na pokladzie wahadlowca. 
W czerwcu 1992 znalazlem si^ 
wsrod niewielkiej grupy amery- 
kanskich krotkofalowcow, ktorzy 
przesylali obrazy szybkiej telewizji 
(ATV) w pasmie 70 cm do promu 
kosmicznego podczas misji STS-50. 
Razem z zespolem mierzylismy 
zasi^gi i sil^ sygnalu z amatorskich 
anten umieszczonych na promie 
znajduj^cym siq na orbicie [1]. Po- 
magalismy rowniez organizowac 
liczne l^cznosci mi^dzy wahadlow- 
cem (a pozniej stacjq. orbitaln^ Mir) 
i szkolami na terenie USA. 

Po erze promu kosmicznego zain- 
teresowalem si^ HF i wyprawami 
DX w pasmie 6 m. Mimo skromnej 
radiostacji i anteny udalo mi si^ 
zgromadzic potwierdzenia l^cz- 
nosci z ponad 220 krajow DXCC. 
Wlasnie polowanie na DX, zwlasz- 
cza z mal^ moc^, to moja najnow- 
sza pasja. 

Red.: Jakich emisji uzywasz naj- 
cz^sciej: CW, SSB, DV, MGM (Ma- 
chine Generated Mode: PSK-31, 
JT65...)? 

KE4PT: Najbardziej lubi^ CW, dalej 
RTTY i PSK-31, a na koncu SSB, 
w takiej wlasnie kolejnosci. A dla- 
czego? Bo CW jest o 17 dB bardziej 
skuteczne niz SSB! To wielka zale- 
ta, zwlaszcza ze pracuj^ na malej 
radiostacji z moc^ 100 W. Pracuj^ 
tez JT65, ale tak naprawd^ b^d^ 
uzywal dowolnej emisji, ktora po- 
zwoli mi znalezc nowe DX! 

Red.: Co w krotkofalarstwie inte- 
resuje Ci^ najbardziej: ekspery- 
mentowanie z nowym sprz^tem, 
w tym z antenami, zawody (conte- 
sting), zbieranie dyplomow, l^cz- 
nosci sateliiarne, EME...? 


Swiat Radio 




KE4PT: Dla mnie najciekawszy 
w krotkofalarstwie jest DX-ing: 
zaliczanie nowych krajow DXCC 
i wyprawy DX. Zbieram wszelkie- 
go rodzaju potwierdzenia mojej 
pracy: zdobylem DXCC, WAS-Tri- 
ple-Play- Award, VUCC 6 m i WAC 
na 8 pasmach. Moim najlepszym 
DX-em wpasmie 6 m st^d, z Flo- 
rydy, uzyskanym za pomoce 
wewn^trznej anteny, jest Malta! 
Biorq tez udzial w zawodach, ale 
tylko dla skorzystania z okazji do 
lowow na nowe DX. 

Bardzo lubi^ demonstrowac pra- 
cq amatorskiego radia dzieciom 
i mlodziezy. Moje ulubione po- 
wiedzenie brzmi: „obnizmy sred- 
ni wiek krotkofalowcow, szkolmy 
mlodziez!". 

Red.: Czy na terenie poludniowej 
Florydy (Coral Springs) jest duzo 

aktywnych radioamatorow? Czy 
dzialaje tarn kluby, a jesli tak, to 
kto je utrzymuje? 

KE4PT: Na poludniu Florydy jest 
bardzo wielu krotkofalowcow, 
szczegolnie w hrabstwach Bro- 
ward, Palm Beach i Miami-Dade. 
Mamy tu takze aktywne liczne 
kluby krotkofalarskie. Sam nalez^ 
do South Florida DX Association. 
Kluby s^ zwykle utrzymywane 
ze skladek swoich czlonkow i da- 
rowizn. Czlonkowie cz^sto bio- 
re udzial w akcjach ratowniczych 
podczas katastrof i kl^sk zywiolo- 
wych, chocby w czasie dose czq- 
stych na Florydzie huraganow. 
Maje wyznaczone miejsca, w kto- 



Stacja KE4PT w Homestead Middle School 
podczas akcji ratowniczej po przej&ciu 
huraganu Andrew w 1992 r, 



KE4PT i astronauta Owen Garriott W5LFL 
planujq kolejne misje SAREX (spotkanie 

w 1983 r.) 


rych moge bye potrzebni w sy- 
tuacjach kryzysowych. Ja jestem 
przydzielony do lokalnego szpitala 
w Coral Springs i, na przyklad, 
po przejsciu wyj^tkowo groznego 
huraganu Andrew w sierpniu 1992 
r., razem z niewielke grupke ochot- 
nikow zapewnialem konieezne 
l^cznosc z terenu niemal calko- 
wicie zniszczonej szkoly w Home- 
stead. Udalo nam siq ponad ty- 
dzien wczesniej niz zawodowym 
sluzbom ratunkowym! 

Poza tym kluby krotkofalarskie 
uezestnieze w przeroznych im- 
prezach lokalnych i zabezpieczaje 
l^cznosc podczas akcji charytaty w- 
nych, pokazow, parad i innych wy- 
darzen. Jestesmy naprawd^ bardzo 
aktywni w poludniowej Florydzie! 

Red.: W publikaeji Optimum He- 
ight for an Elevated HE Antenna 
„QST" i „QEX" ze styeznia 2011 
bardzo profesjonalnie przedstawi- 
les problem optymalizaeji anten. 
Czy wiedza ta wynika z Twojej 
profesji, czy tez z doswiadezenia 
i eksperymentow z antenami? 
KE4PT: Podstawy mojej wiedzy 
pochodze z elektrotechnicznego 
wyksztalcenia: mam doktorat (Ph. 
D.) z elektrotechniki, a zawodowo 
pracujc jako konsultant do spraw 
anten, propagaeji i ogolnie lecz- 
nosci radio wej, w tym pomiarow 
charakterystyk anten i bezpieczen- 
stwa EMC. Zajmowalem si$ tak- 
ze technologic szerokopasmowej 
transmisji danych z rozproszonym 
widmem UWB (Ultra-Wide Band). 
Napisalem te artykuly do „QST" 
i „QEX", zeby pomoc zrozumiec, 
w jak znaez^cy sposob antena 
wplywa zarowno na odbior, jak 
i nadawanie. Do tej pory krotko- 
falowcy dokonywali oceny anten 
glownie na podstawie pomiarow 
sygnalow nadawanych. Tymcza- 
sem badanie od strony odbiornika, 
w tym oceny wplywu odbicia od 
powierzchni ziemi, daje duzo wiq- 
cej i bardziej precyzyjnych infor- 
maeji. Efekty odbicia sygnalu od 
powierzchni ziemi zostaly doklad- 
nie przebadane podczas testow 
OAT (open air test), a szczegolowe 
wyniki tych badan znajduje siq we 
wszystkich trzech wydaniach mo- 
jego naukowego opracowania [2]. 
Rozszerzylem tq wiedzy i zastoso- 
walem do amatorskich anten HF. 

Red.: Jestes autorem kilku pod- 
r^eznikow technicznych, takze 
wielu tekstow opublikowanych 
w czasopismach radioamator- 
skich, a za wspomniany artykul 
wQST otrzymales prestizowe na- 
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Dipol OCEF rozwieszony z balkonu przez KE4PT 


grod^ w postaci plakiety TAGI. 
Ktore inne opracowania ciesze siq 
podobnie duzym uznaniem czy- 
telnikow? 

KE4PT: Napisalem kilkanascie 
podr^eznikow i wiele artykulow 

naukowych, posiadam 40 amery- 
kanskich patentow. Jestem takze 
autorem licznych tekstow, ktore 
byly drukowane w prasie krot- 
kofalarskiej: „QST", „QEX // , „CQ 
Magazine", „QRP Quarterly" i in- 
nych. ARRL docenil moje publika- 
eje i uhonorowal mnie nagrode Bill 
Orr Technical Writing Award oraz 
Cover Award za artykul Optimum 
Height. Rowniez tekst o antenie 
„strychowej" [3] zostal wyroznio- 
ny Cover Award. 

Red.: Jak jest wyposazona Twoja 
staeja (sprz^t nadawezo-odbior- 

czy)? 

KE4PT: Moja radio staeja sklada siq 
w tej chwili z transceivera Icom 
706MKIIG, automatyeznej skrzyn- 
ki antenowej Icom AH-4 i ante- 
ny „strychowej" [3]. Mam tez ze- 
wn^trznc kart^ dzwi^kowe Signa- 
link-USB i laptop Dell Mini-1010 
do pracy PSK-31, RTTY oraz JT65. 
Kiedy gdzies wyjezdzam, bior^ 
ze sobc transceiver QRP Yaesu 
FT-817, automatyezne skrzynk^ 
antenowc Elecraft T1 (ktore sam 
zbudowalem z kitu) i dipol OCEF 
(Off-Center-End-Fed, wedlug 



Staeja KE4PT podtqczona sic do wewngtrznej anteny na poddaszu 
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Stacja QRP KE4PT podtqczona do anteny dipol OCEF 
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mo j ego wlasnego projektu) oraz 

komputer z Signalink-USB. Zreszt^ 
tego same go komputera uzywam 
wpracy zawodowej. Na rysunku 
widac moj^ anteny OCEF rozwie- 
szon^ podczas wizyty w Annapolis 
(Maryland). 

Red.: Jakie anteny stosujesz na HF 
i wyzej? 

KE4PT: Na pasmach HF i 6m uzy- 
wam wewn^trznej anteny „strycho- 
wej", szczegolowo opisanej w [3]. 
Kabel koncentryczny z balunem 
pr^dowym na ferrycie jest podl^- 
czony do automatycznej skrzynki 
antenowej Icom AH-4 znajduj^cej 
si^ na dole uldadu w ksztalcie od- 
wroconego „L" o wysokoSci 4,3 m 

1 dlugoSci 14,6 m, ktory zostal roz- 
wieszony na strychu mojego parte- 
rowego domu. Taki uklad pozwala 
na prac$ w zakresie 160m - 6 m. Na 

2 m uzywam anteny typu „J". 

Red: Byles czlonkiem zespolu do- 
radcow ARRL opiniujqcych prze- 
pisy dotycz^ce warunkow pracy 
radiostacji amatorskich - zalqcznik 
B Edition 97-01 FCC (Federal Com- 
munications Commission, Federal- 
na Komis j a E^cznosci). W Polsce 
s^ obecnie prowadzone rozmo- 
wy z ministerstwami na ten temat 
i dlatego prosimy o informacj^. 



Wyrtiznienie KE4PT od NASA (zdjgcie astronautdw z autografami 

i specjalna odznaka, ktora byfa w kosmosie na promie kosmicznym) 


jak udalo si^ na terenie USA zre- 
alizowac wymienione wymaga- 
nia w zakresie oddzialywania pol 
elektromagnetycznych na czlowie- 
ka i instalowania anten? 

KE4PT: Juz od poczqtku lat 80. 
ubieglego wieku, pracuj^c dla kor- 
poracji Motorola, zajmowalem si^ 
zawodowo zagrozeniami, jakie 
niesie dla czlowieka ekspozycja 
na promieniowanie w.cz. Nadal 
jestem konsultantem i prowadz^ 
kurs na temat zagrozenia ekspo- 
zycj^ na w.cz. zwi^zan^ z uzytko- 
waniem telefonow komorkowych 
[4]. Zaproszono mnie do udzialu 
w pracach ARRL RF Safety Com- 
mittee (komitetu ds. bezpieczefi- 
stwa w.cz.) zaraz po jego utworze- 
niu i nadal jestem jego czlonkiem. 
Wnioslem swoj wklad w prace 
komitetu opracowuj^c m.in. in- 
formacje na temat systemow w.cz. 
malej mocy do raportu FCC OET- 
-65, a ostatnio poszerzylem t^ pra- 
w QST [5] dla systemow duzych 
mocy. Jestem takze autorem roz- 
dzialu Podstawy teorii elektromagne- 
tyczne j w wydanym przez ARRL 
podr^czniku Promieniowanie w.cz. 
i Ty. To bylo prawdziwe wyzwanie: 
wyjaSnic tak trudny temat w pro- 
sty i przejrzysty sposob! 

W Stanach Zjednoczonych Kon- 
gres zlecil FCC opracowanie stan- 
dardow promieniowania fal w.cz. 
emitowane przez wszystkie nadaj- 
niki, w tym telefony komorkowe 
i stacje amatorskie. W rezultacie, 
po dlugiej debacie publicznej przy- 
j^to standard, ktory nie rozni si^ 
bardzo od zaleceh zawartych w IE- 
EE C95.1. Przepisy amerykahskie, 
a zwlaszcza standard IEEE, mog 4 
bye dobrym punktem wyjScia do 
dyskusji w Polsce, ale niezaleznie 
od przyj^tych przepisow radio- 
amatorzy musz$ bye Swiadomie 
odpowiedzialni za ich stosowanie. 
Radioamator uzywa nadajnika i je- 
go parametry musz^ bye zgodne 
z obowi^zuj^cymi przepisami. 

W ksi^zee Promieniowanie w.cz. i Ty, 
o ktorej wspomnialem wczeSniej, s^ 
zebrane chyba wszystkie niezb^dne 
informaeje, l^cznie z dokumentem 
FCC OET-65 zawierajqcym dopusz- 
czalne odlegloSci dla wielu popu- 
larnych systemow antenowych. 
FCC zaleca takze radioamatorom 
uzywanie narz^dzi w rodzaju opro- 
gramowania do projektowania an- 
ten NEC (Numerical Electroma- 
gnetic Code) do okreSlenia pola 
w.cz. dla nietypowych anten. Tak 
wlasnie zrobilem w przypadku mo- 
jej wewn^trznej anteny strychowej 
[3]. Mam doSwiadczenie w tym 
zakresie, zarowno zawodowe, jak 


i zwi^zane z moim radiowym hob- 
by; ch^tnie slui^ radami kazdemu, 

kto ich potrzebuje. 

Red.: Brales udzial w konkursie 
W1AW na dokladnosc odczytu 
cz^stotliwosci. Czy mozesz blizej 
opisac metod^ pomiaru oraz opi- 
ni^ na temat rzetelnosci wskazy- 
wania cz^stotliwosci przez wspol- 
czesne transceivery? 

KE4PT: Najpierw przez ponad go- 
dzin^ transceiver si^ rozgrzewal, 
zeby uzyskac maksymaln^ stabil- 
no£c. Potem sluchalem CW na no- 
snej WWV (stacja amerykafiskiego 
Narodowego Instytutu Standary- 
zacji emituj^ca wzorcowy sygnal 
czasu), przel^czaj^c si^ mi^dzy 
CW normal i CW rewersie (podob- 
ne do gomej i dolnej wst^gi SSB), 
dopoki nie uzyskalem takiej sa- 
mej wysokoSci tonu. Odczytalem 
cz^stotliwoSc na skali transceivera 
i porownalem ze znan^ dokladn^ 
cz^stotliwosci^ WWV 
To by! wspolczynnik bl^du, wy- 
liczony do milionowych cz^Sci. 
Nast^pnie zestroilem w ten sam 
sposob cz^stotliwoSc testow^ 
W1AW i zapisalem roznic^. Zmo- 
dyfikowalem jq, wykorzystuj^c 
moj wspolczynnik. Powtorzylem 
te czynnoSci kilkanaScie razy, mie- 
rzqc cz^stotliwoSd WWV i W1AY\£ 
a potem uSrednilem otrzymane 
wyniki. 

W te^cie z maja 2008 moja doklad- 
no^c pomiaru wpa&mie 40 m byla 
lepsza niz 1 Hz. Jak widac, za- 
den wyrafinowany sprz^t nie jest 

potrzebny do takich pomiarow, 
wystarezy nowoczesny transceiver 

z dokladnoSci^ odczytu 1 Hz. 

Red.: Bardzo dzi^kuj^ za rozmo- 
w^, ale prosz^ jeszcze o kilka slow 
na temat planow na przyszlosc 
zwi^zanych z krotkofalarstwem, 
moze wizyty w Polsce? 

KE4PT: Bylem we Wroclawiu na 
konfereneji EMI i tarn mialem 
okazj^ pracowac z amatorskiej ra- 
diostacji. Bardzo chcialbym znow 
przyjechac do Polski i znow za- 
pracowac w eterze. Zabralbym ze 
sob^ zon^ Ann KE4IEV cork^ Dia- 
n^ KE4QXL i syna Josepha KF4JAS. 
Chcialbym zdobyc polsk^ licencj^ 
i popracowac z Polski pod wla- 
snym znakiem! 

Red: Zycz^ spelnienia wszystkich 
marzen. 

KF4PT: Pozdrawiam wszystkich 

Czytelnikow , 7 Swiata Radio"! 

Z Kazimierzem Siwiakiem KE4PT 
rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX 
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Francuska radiostacja batalionowa 


Radiostacja ER 40 

Ultrakrotkofalowa radiostacja batalionowa ER 40 zostata wprowadzona do wyposazenia armii francu- 
skiej w 1935 roku. Ostatnie egzemplarze dotrwaty w stuzbie do konca drugiej wojny swiatowej. 


Armia francuska jako jedna 

z pierwszych w swiecie wprowa- 
dzila do swego systemu l^cznosci 
zakres fal ultrakrotkich. Dwustron- 
nq. Iqcznosci radiowq w batalio- 
nach piechoty oraz dzialajqcych 
pieszo regimentach kawalerii mia- 
ly zapewniac przenosne radiosta- 
cje bateryjne ER 40. 

Brace studyjne nad radiosta- 
cjq ER 40 zostaly zapoczqtkowane 
w 1926 roku. Po przeprowadzeniu 
intensywnych prob z prototypo- 
wymi konstrukcjami produkcj^ 
seryjnq uruchomiono w 1935 roku. 
Jej budowq zajmowaly si^ wy- 
twornie La Construction Radio- 
electrique, Grammont, Sonora Ra- 
dio i G.M.R. Lqcznie do maja 1940 
roku armii francuskiej dostarczono 
4000 egz. w rdznych wersjach i od- 
mianach. Ostatnie egzemplarze 
dotrwaly w sluibie do konca dru- 
giej wojny swiatowej. 

Sprz^t ten trafil takze do wy- 
posazenia jednostek Polskich Sil 
Zbrojnych utworzonych we Fran- 
cji po kl^sce wrzesniowej. 

Pierwszy produkowany na pel- 
nq skal^ model, oznaczony jako 
ER 40 mod. 35, przystosowany zo- 
stal do pracy telefoniq z modulacjq 
amplitudy na falach mieszczqcych 
siq w zakresie 5,5-6, 5 m (46,2-54,5 
MHz). Moc wyjsciowa nadajnika 
wynosila okolo 0,4 W Przy zasto- 
sowaniu szescioelementowej ante- 
ny teleskopowej o dlugosci 93 cm 
z podobnq przeciwwagq radiosta- 


cja zapewniala iqcznoSc na postoju 
i w ruchu na dystansie 1-1,5 km. 

Aparatura radiostacji i baterie 
zasilajqce miescily si^ w dw6ch 
metalowych skrzynkach o wymia- 
rach 24x24x14 cm, zaopatrzo- 
nych w uchwyty do przenoszenia. 
W czasie postoju skrzynk^ aparato- 
wq mozna bylo ustawic na specjal- 
nym trdjnogu przykr^canym do 
podstawy skrzynki. Anten^ moco- 
walo si^ w gniezdzie na wierzchu 
skrzynki aparatowej, natomiast 
przeciwwagq - w gniezdzie na 
prawym boku. Caly zestaw wazyl 
okolo 20 kg i byl przystosowany do 
przenoszenia przez dwoch ludzi. 

ER 40 miala bardzo prostq kon- 
strukcjq - pracowala na trzech 
lampach trojelektrodowych TM 2 
(lub 2xTM 2 i 1 xTM DTI) w ukla- 
dzie transceiverowym, w ktorym 
czqsc tych samych elementdw wy- 
korzystywana byla zarowno w to- 
rze nadawczym, jak i odbiorczym. 
Komplet zrddel energii skladal siq 
z baterii anodowej 80 V i baterii 
zarzenia 4,5/6 V wystarczajqcych 
na 24 godziny ciqglej pracy. 

Nadajnik stanowil generator 
samowzbudny w ukladzie prze- 
ciwsobnym (2xTM 2) oraz niesy- 
metryczny modulator (lxTM 2 
lub TM DT 1). Generator mial dwa 
obwody rezonansowe - w siatce 
i anodzie lampy, przy czym stro- 
jony byl tylko obwod siatkowy. 
Funkcjq odbiornika pelnil detek- 
tor superreakcyjny ze wzbudze- 
niem wlasnym, ktory 
rdwniez zostal wy- 
konany w ukladzie 
przeciwsobnym 
(2xTM 2). Na plycie 
czolowej urzqdzenia 
nadawczo-odbior- 
czego znajdowaly siq 
wszystkie niezbqd- 
ne elementy obslugi: 
pokrqtlo strojenia, 
przelqcznik nadawa- 
nie-odbior, miliape- 
romierz antenowy, 
tabela skalowania 
oraz gniazda do 
podlqczenia baterii 
zasiiajqcych, slu- 



Schemat radiostacji ER 40 mod. 35 



Radiostacja ER 40 - wersja z 1935 r. 



Radiostacja ER 40 - wersja z 1 936 r. 


chawek i mikrofonu. Radiostacje 
produkowane od 1936 roku mialy 
dodatkowo pokrqtlo korekcji do- 
strojenia odbiornika („Compensa- 
teur"). Jeden z egzemplarzy ER 40 
uzy wanych przez zolnierzy Samo- 
dzielnej Brygady Strzelcow Pod- 
halanskich w czasie walk w Nor- 
wegii znajduje siq obecnie w zbio- 
rach Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie. 

Roman Buja 


llustraqe - zbiory 
IRMA Project via A. 
Solles 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Prosty konwerter do odbioru nowego pasma 4 m 

Konwerter 70/28 MHz 

Od 1 czerwca krotkofalowcy w Polsce mog^ pracowac w nowym zakre- 
sie pasma 4 m (70,1-70,3 MHz). 

W SR 6/2012 zostat zamieszczony opis konstrukcji anteny na pasmo 4 m 
wg EI9GQ. 

Ponizej opis wykonania prostego konwertera odbiorczego 70/28 MHz 
oparty rowniez na doswiadczeniu Eamona Skeltona EI9GQ (w dalszych 
cz§sciach b§dzie opis strony nadawczej ze wzmacniaczem). 


Konwerter odbiorczy sklada si^ 
z trzech zespolow: lokalny oscy- 
lator, wzmacniacz RF i mieszacz. 
Wymaganiem projektowym jest 
uzyskanie malych szum6w i duze 
wzmocnienie. Poniewaz w naj- 
blizszym otoczeniu EI9GQ nie ma 
w paSmie 4 m silnych sygnaldw, 
zakres dynamiki schodzi na dru- 
gi plan. Szczegolnie wysoka czu- 
lo£d jest potrzebna, jeSli najblizsza 
radiolatarnia i aktywni amatorzy 
znajduji si^ w odlegloSci kilkuset 
kilometrow. 

Pierwszym zadaniem jest wy- 

branie cz^stotliwoSci oscylatora 

lokalnego. Konwencjonalnym roz- 
wiqzaniem jest uzycie kwarcu 42 
MHz dla przetworzenia 70 MHz na 
28 MHz. Poniewaz kwarce 42 MHz 
s$ trudno dost^pne, w tej sytuacji 
skorzystano z taniego kwarcu 20 
MHz, stosowanego do CPU. Jego 
3. harmoniczna, 60 MHz jako LO 
pozwala na przetworzenie 70 MHz 
w d61 do pasma 10 MHz i uzy- 
cie konwencjonalnego odbiornika 
z pasmem 30 m. 

Wiele powielaczy cz^stotliwo- 
6ci stosuje na wyjSciu podw6jny 
filtr pasmowy (BPF). W tym przy- 
padku zastosowano na wyjSciu 
filtr potrojny, dla uzyskania bar- 
dziej czystego sygnalu LO, co jest 
wazne w przypadku uzycia tego 



LO w konwerterze nadawczym. 
Wyjscie o duzej impedancji jest 
dol^czone do bramki 2 w mie- 
szaczu na FET. Wykonano takze 
wyjScie z niskq impedancji (50 
Q), przewidzianq do sterowania 
wzmacniacza buforowego i mie- 
szacza diodowego w konwerte- 
rze nadawczym. WyjScie o niskim 
Z jest przydatne do doliczenia 
cz^stoSciomierza podczas spraw- 
dzania i regulacji. 

Wybor przestrajanej IF 10 MHz 
daje takze mozliwoSd skorzystania 
z popularnych juz SDR z kwar- 
cem 10 MHz oraz 10,24 dla obj^cia 
pasma beaconowego i segmentu 
SSB/CW pasma 4 m. 

W stopniu wzmocnienia RF 
zastosowano FET dwubramkowy. 
Wzmocnienie ukladu w pa§mie 
4 m przekracza 20 dB. WejScie RF 
50 Q jest dopasowane do wyso- 
kiej impedancji bramki 1 MOS- 
FET za pomoci pojemnoSciowego 
sprz^zenia z prostym obwodem 
strojonym. Uklad taki stosowany 
byl przez EI9GQ w poprzednich 
konstrukcjach konwerterow od- 
biorczych dla pasma 2 m i 70 cm. 
Dalsza selektywnoSd jest uzyski- 
wana w podwojnym obwodzie 
strojonym w obwodzie drenu 
wzmacniacza. Mieszacz jest wy- 
konany na innym dwubramko- 
wym MOSFET, ktory sygnal RF 
ma doprowadzony do bramki 1, 
za£ lokalny oscylator jest dopro- 
wadzony do bramki 2. Wyjscie 10 
MHz z mieszacza jest filtrowane 
i dopasowane do 50 Q za pomoci 
prostego ukladu PI. Wzmocnie- 
nie konwersji mieszacza nie bylo 
mierzone, lecz typowe wzmoc- 
nienie tego typu mieszaczy jest 
6-10 dB. Wypadkowe wzmocnie- 
nie konwertera moze wynosi£ 
nawet 30 dB. Schema ty ukladow 
oscylatora i wzmacniacza/mie- 
szacza S3 pokazane na rysunkach 
1 i 2. 


Konstrukcja 

Lokalny oscylator jest wyko- 

nany w stylu „dead-bug" (montaz 
powietrzny) na plytce laminatu 
PCB stanowiicej mas^. Dla zapew- 
nienia stabilnoSci mechanicznej 
g6rna kraw^dz obudowy kwarcu, 
po zabieleniu cyni, zostala przy- 
lutowana do laminatu. Oscylator 
jest w konwencjonalnym ukladzie 
Colpittsa ze wspolnym kolekto- 
rem, z tym ze obw6d kolektora jest 
dostrojony do trzeciej harmonicz- 
nej, 60 MHz. Jako Q1 najlepszy jest 
szybki tranzystor przelicznikowy 
VHF taki jak 2N2369A lub BSX20. 
Nie S3 one juz produkowane, ale 
wiele jest jeszcze w sprzedazy z za- 
pasow. W prototypie zastosowano 
plastikowi wersj^ PN2222 znane- 
go tranzystora 2N2222. Dla zaba- 
wy sprawdzany byl takze skrom- 
ny tranzystor BC547. Na wyjSciu 
o wysokim Z, przy tranzystorze 
BC547 mierzono 1,5 V pk-pk. Przy 
xN2222 napi^cie wyjSciowe wyno- 
silo 1,8 V pk-pk. Dla nastawienia 
cz^stotliwoSci kwarcu stosowano 



Fot. 1 . 



Fot. 2. 
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trymer foliowy lub ceramiczny 
5-35 pF. Takie same trymery wy- 
korzystano do dostrojenia filtru 

pasmowego na wyjsciu potrajacza. 
Poniewaz kondensatory w filtrze 
BPF byly tylko w 10-20% wyko- 
rzystane, to mozna tam zastoso- 
wac standardowe zielone trymery 
foliowe 20 pF. 

Kompletowanie plytki jest sto- 
sunkowo proste. Uziemiane ele- 

menty wraz z koficowkami L2 i L3 
sq przylutowywane do laminatu 
plytki, stanowiqcego masq. Wszyst- 
kie ceweczki VHF w zespole oscy- 
latora i wzmacniacza/mieszacza 
sq wykonane identycznie (L3 ma 
dodatkowy odczep na 2. zwoju 
od strony masy). Cewki oddzie- 
lone powietrzem LI, L2 i L3 majq 
po 9 zwojow drutu miedzianego 
1,25 mm w emalii, dasno nawini^te 
na wiertle 6mm (zdj^cie 3). Induk- 
cyjnosc cewki wg wzoru Weavera 
powinna wynosic 280 nH, lecz 
cewka nawini^ta grubszym dru- 
tem ma indukcyjnosc nieco mniej- 
szq niz jest obliczona. Dokladna 
indukcyjno£d mierzona przy 70 
MHz wyniosla 247 nH. Wartosd 
t^ zmierzono w szeregowym ob- 
wodzie rezonansowym zlozonym 
z badanej cewki, bardzo dokladne- 
go kondensatora oraz analizatora 
widmowego dla okreslenia cz^sto- 
tliwosci rezonansowej. Z wzoru 
obliczeniowego pojemnoSci wy- 
nika, ze potrzebna jest pojemnogd 
28,5 pF. Wartosc t^ uzyskano, wlq- 
czaj^c rownolegle staly konden- 
sator 15 pF i maly trymer, ktorego 
wyprowadzenia wirnika przylu- 
towano wprost do masy. Fizycz- 
ne mocowanie i rozmieszczenie 
cewek (zdj^cie 4) zapewnia dobr^ 
stabilnosd mechaniczn^ podczas 
dostrajania trymerow. Zwraca si^ 
uwag^ na to, ze cewka L2 jest pod- 
l^czona w kierunku odwrotnym 
do cewek LI i L3 i trymer znajduje 
si^ na gorze plytki. 

Wzmacniacz/mieszacz jest tak- 
ze wykonany na plytce laminatu 
PCB stanowiqcej masq. Cewki L4, 
L5 i L6 sq identyczne jak cewki 
w obwodzie oscylatora. W obu 
stopniach uzyty jest MOSFET 
BF981. Dobrymi alternatywami 
sq BF961 i nowszy BF988A. Nie 
sq one w ogolnej sprzedazy, ale 
dostanie si^ je w sklepach specja- 
listycznych lub na aukcjach inter- 
netowych w cenie ponizej 1 funta 
brytyjskiego za sztukq. Jesli masz 
dobre oczy, mozesz uzyc BF996S 
dla montazu powierzchniowego. 
Montaz oscylatora idrugiej plytki 
z mieszaczem jest prosty, zajmu- 
je tylko dwa wieczory. L7 ma 28 


?0MHi 
RF m 



Rys. 6. 


zwojow drutu w emalii na rdzeniu 
T50-2. L8 jest indukcyjnosci^ 100 
juH kompaktowq. Zdjqcie 4 poka- 

zuje kompletny zespol oscylatora 
i wzmacniacza/ mieszacza. 

Proby i regulacja 

Nastaw trzy trymery w zespole 
oscylatora w BPF na maksymalny 

sygnal wyjsciowy. W prototypie 
trymery te byly wkrqcone na 20- 
-30%. Uwaga, istnieje mozliwosd 
bl^dnego zestrojenia na 40 MHz 
lub 80 MHz (potrzebny jest cz^sto- 
sdomierz lub odbiomikz zakresem 
60 MHz). Dla pomiaru napi^cia 
wyjsdowego stosowana byla son- 
da diodowa z 1N5711. Mierzone 
napi^de wynosilo 0,9 V szczytowe 
(1,8 V p-p, ale przy innej sondzie 
powinno byd okolo 2 V 

Najlepszym sposobem wyregu- 
lowania odbiornika jest podlqcze- 
nie anteny do wejscia RF 70 MHz, 
LO do mieszacza, zasilania 13,8 
V DC do obu modulow i odbior- 
nika 10 MHz do wyjsda IF. Dobie- 
ramy kondensator sprz^gajqcy na 
wejsdu na 2-4 pF, a trzy trymery 
RF i jeden trymer w obwodzie PI 
na maksymalne szumy w odbior- 
niku. Gdy zespol jest juz z grubsza 
nastawiony, to poszukaj slabego 
sygnalu radiolatarnii w pasmie 
70 MHz. Prototyp wykazal bar- 
dzo dobr^ czulosd (sygnal 0,1 /l tV 
z generatora sygnalowego jest do- 
brze slyszany). Podlqczenie anteny 
do wejscia konwertera powoduje 
znaczny wzrost poziomu szumow 
przy czym jest znaczna roznica 
poziomu szumow z anteny i obd$- 
zenia rezystorem 50 Cl w tempera- 
turze pokojowej. Dane dla BF981 
sugerujq, ze przy dobrym wyregu- 
lowaniu mozna by osiqgnqd liczb^ 
szumow 1 dB. 

Z „RadCom" 6/2009 tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Transwertery VHF 


Transwerter 70/28 MHz 


Transwerter wg SP6GZZ na 4 m 

W zwiqzku z przydzieleniem krotkofalowcom polskim nowego pasma 70 MHz prezentujemy kolejny 
dost$pny w kraju transwerter na ten nowy zakres pasma 4 m (miesiqc temu byto opisywane 
urzqdzenie SP7TEE). 



Transwerter 70/28 MHz Romana 
SP6GZZ powstal po moderniza- 
cji poprzedniej wersji transwer- 
tera 50/28 MHz skonstruowanej 
okolo 10 lat temu i opisywanej 
takze w SR. 

Podstawowe parametry urz^- 

dzenia: 

- zakres cz^stotliwosci wyjsciowej: 

70.000- 70,5000 MHz 

-■ zakres cz^stotliwosci wejsciowej: 

28.000- 28,500 MHz 

- napi^cie zasilania: 13,8 V 

- moc wyjsciowa: 10,0 W 

- moc steruj^ca: 5,0 W max /z tlu- 
mikiem/, transwerter przystoso- 
wany jest do sterowania z wyjSd 


transwerterowych 

- zal^czanie: PTT do masy 

- wymiary plytki: 180 x 150 mm 

Opisywany schemat transwer- 
tera jest pokazany na rysunku 1. 

Przy odbiorze sygnal z anteny 
przez styki przekaznika jest po- 
dawany na wzmacniacz na dwu- 
bramkowym tranzystorze MOS- 
FET Tl. Na wejsciu znajduje si^ 
pojedynczy filtr FI, zas na wyjsciu 
potrojny filtr pasmowy F2 F3 F4 
70-72 MHz. 

Po filtrze pasmowym sygnal 
jest mieszany w mieszaczu na 
dwubramkowym tranzystorze po- 

lowym MOSFET (T2). Na drug^ 


4.7iH 



Swiot Radio 


Rys.l. 


BF245 


H hif.lK-* G.2mi» H? JllWrn Fi Imm 




bramk^ tego tranzystora jest poda- 
wany sygnal z genera tora 42 MHz. 
Sygnal, b^dqcy roznic^ cz^stotli- 
wosci wejsciowej oraz cz^stotli- 
wosci generatora, jest podawany 
przez filtr wyjsciowy F5 i dalej na 
wejsde transceivera 10 m. 

Cz^stotliwosc generatora na 
tranzystorze T3 jest wymuszona 
rezonatorem kwarcowym 14 MHz. 
Dalsze stopnie z tranzystorami T4 
i T5 oraz filtrami F8-F12 maj$ za 
zadanie zapewnic czystosc tego 
sygnalu przy zachowaniu dose 
wysokiej amplitudy, niezb^dnej 
do poprawnej pracy mieszaezy. 
Zasadniczy uklad generatora wraz 
z separatorem na tranzystorze T4 
jest zasilany napi^ciem stabilizo- 
wanym dzi^ki diodzie Zenera 5,6 
V oraz ukladowi tranzystorowe- 
mu T6-T7. Caly tor generatora 
pracuje zarowno przy odbiorze, 
jak i nadawaniu. Zwarcie punk- 
tu PTT do masy (np. przyeiskiem 
przy mikrofonie w transceiverze) 
powoduje przejscie tranzystorow 
T8 i T9 w stan nasycenia i zal^cze- 
nie przekaznika antenowego torn 
nadajnika. 

Sygnal z nadajnika zostaje po- 

dany przez styki przekaznika na 
wejScie mieszaeza zrownowazo- 
nego na tranzystorach polowych 
T10-T11. Impedancja wejSciowa 
tego stopnia wynosi 50 Q. dzi^ki 
sztucznemu obciqzeniu w postaci 
czterech rezystorow 200 ft pol^czo- 
nych rownolegle. Poziom sygnalu 
podanego na filtr FI 3, a zarazem 
na pierwsze bramki tranzystorow, 
zalezy od ustawienia potenejome- 
trow montazowych. 

Czulosc wejscia nadajnika jest 



duza i sterowanie moze odbywac 
si^ z pomini^ciem wzmacniacza 
koncowego transceivera (niekto- 
re fabryezne transceivery s$ juz 
wyposazone w gniazda umozli- 
wiajqce sterowanie bezpoSrednio 
z mieszaeza torem transwertera). 
Dobranie odpowiedniego pozio- 
mu steruj^cego jest bardzo istotne, 
szczegolnie przy emisji SSB, ktora 
jest podatna na znieksztalcenia 
nieliniowe wynikaj^ce z przestero- 
wania tranzystorow. 

Na bramki mieszaeza jest row- 
niez podany sygnal z generatora 
42 MHz. Na wyjSciu tego ukla- 
du pracuje rowniez filtr pasmowy 
F14 F15 F16, zestrojony na cz^- 
stotliwoSd 70-72 MHz. Dalej sy- 
gnal w paSmie 4 m jest skierowany 


na dwustopniowy wzmacniacz 
liniowy z tranzystorami T5 i T6. 

Wyjsciowy stopien mocy z tranzy- 
storem T14 typu KT920 ma dodat- 
kow^ stabilizacj^ termieznq dzi^ki 
prostowniczej diodzie krzemowej, 
ktora obudowq przylega do obu- 
dowy tranzystora. W przypadku 
np. niedopasowania do anteny 
czy przesterowania tranzystora 
wzrost jego pr^du kolektora po- 
woduje nagrzewanie zl^cza diody, 
obnizenie napi^cia przedpi^cia, 
a tym samym i pr^du spoezyn- 
kowego tranzystora koncowego. 
Na wyjsciu wzmacniacza mocy 
znajduje si^ dosd rozbudowany 
filtr wyjsciowy zapewniaj^cy duzq 
czystoSd sygnalu 70 MHz. 

http://hamradio.pl/sp6kbl/klub 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Praktyczne uktady radiowe 


Z zagranicznych czasopism docierajctcych do redakcji wybralismy kilka interesuj^cych rozwi^zari ra- 
diowych o roznych zastosowaniach, ktore mog^zainteresowac szersze grono Czytelnikow SR. 
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Eliminator zaklocefi przemyslo- 

wych (QEX 1 - 2 / 2012) 

W pierwszym numerze z tego 
roku QEX Fred Brown W6HPH 
opisuje eliminator zaklocefi prze- 
myslowych. Ponizsze tlumacze- 
nie nadeslal Waldemar Sznajder 
3Z6AEF (tnx). Zaklocenia i szumy 
sq wrogiem l^cznosci radiowej. 
Obecnie mozliwe jest skonstru- 
owanie odbiornika radiowego, 
ktory b^dzie praktycznie „bez- 
szumny" nawet w zakresach UHF. 
St^d wi^kszosc szumow i zaklocefi 
slyszanych w odbiorniku radioko- 
munikaeyjnym - atmosferycznych, 
kosmicznych czy przemyslowych 
- pochodzi wprost z anteny. 

Lokalne zaklocenia przemyslo- 
we, wytwarzane przez maszyny 
i urz^dzenia uzytkowane przez 
czlowieka, mog^ bye zupelnie zni- 
welowane przez opisany w artyku- 
le uklad eliminatora zaklocefi NC 
(Noise Canceller). Zasada dzialania 


tego ukladu przedstawiona jest na 
schemacie blokowym - rys. 1 tzw. 
antena szumowa (Noise Antenna) 

powinna bye tak umieszczona, 
aby odbierala jak najwi^kszy sy- 
gnal zaklocaj^cy i jednoczesnie jak 
najmniejszy sygnal uzyteczny. Za- 
zwyczaj najlepiej w tej roli spraw- 
dza si^ pionowa antena o dlugosci 
jednej czwartej fali, umieszczona 
bezposrednio nad ziemi^. Sygnal 
odbierany przez anteny szumowq 
jest kierowany do regulowane- 
go przesuwnika fazowego (0-360° 
Variable Phase Shift), nast^pnie 
wzmacniany i dostarezany wprost 
na wejscie odbiornika za pomocq 
potencjometru R. Jesli rezystan- 
eja potencjometru R jest wystar- 
czaj^co duza w porownaniu do 
rezystaneji wejsciowej odbiornika 
(50 Q), to jego wplyw na poziom 
sygnalu uzytecznego jest pomi- 
jalny. Aby uzyskac praktycznie 
calkowit^ eliminacj^ zaklocefi, na- 
lezy ustalic sygnal z ukladu NC 
tak, aby mial jednakowy poziom, 
jak sygnal zaklocaj^cy z anteny 
odbiorezej, ale zeby byl w antyfa- 
zie. Zrodlo sygnalu zaklocajqcego 
musi bye jednak stabilne, dlatego 
opisywany eliminator nie b^dzie 
dzialal w przypadku zaklocefi od 
np. poruszaj^cych si^ pojazdow, 
odleglych zaklocefi burzowych czy 
podobnych zrodel. 

Przesuwnik fazowy 

Przedstawiony na rys. 2 uklad 
regulowanego przesuwnika fa- 
zowego jest sercem eliminatora 
zaklocefi. W tym ukladzie mozliwe 



Rys. 2. Regulowany przesuwnik 
fazowy do 90° 

jest uzyskanie przesuni^cia fazo- 
wego ponad 90°, jedynie poprzez 
zmian^ wartosci rezystaneji, przez 
ktorq sygnal jest pobierany z emi- 
tera tranzystora. Poprawne dobra- 
nie elementow ukladu zapewnia, 
ze zmiana amplitudy b^dzie nie- 
wielka w calym zakresie regulacji 
fazy. Dwa takie uklady, pol^czone 
szeregowo, umozliwiajq regulacji 
fazy w zakresie do 180°, a po uzu- 
pelnieniu o uklad przel^cznika 
fazy - do 360°. 

Wersja eliminatora na pasmo 80 m 
Na rys. 3 przedstawiono sche- 
mat eliminatora zaklocefi NC 
w wersji na pasmo 80 m. Zmienna 
rezystaneja z rys. 2. jest tu zre- 
alizowana za pomoc^ par diod 
w emiterach tranzystorow Q1 i Q2. 
Na wejsciu ukladu zastosowano 
prosty filtr gornoprzepustowy 
Cl/Ll. Konfiguracja elementow 
wejsciowych zapewnia jednocze- 
snie dopasowanie standardowej 
impedaneji 50 Q do wejsciowej 
impedaneji tranzystora Ql, ktora 
w tym ukladzie wynosi ok. 5 kQ. 
Dwie diody na wejsciu zabezpie- 
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Rys. 1. Schemat blokowy dotqczenia eliminatora do transceivera 



Swiat Radio 


Rys. 3. Schemat ideowy eliminatora zaktOceii na pasmo BO m 







czajq ukiad przed zbyt duzymi 

sygnalami. 

Tranzystor Q3 zapewnia dodat- 

ko we (wybierane przelqcznikiem) 
przesuni^cie fazy o 180° Koncowy 
tranzystor Q4 (podwojny MOS- 
FET) zapewnia wlasciwy poziom 
wzmocnienia, zas indukcyjnosc 
L4 60 fiH wraz z pojemnosciq wej- 
sciowq tranzystora MOSFET sta- 
nowi obwod rezonansowy, co wy- 
rownuje charakterystyk^ wzmoc- 
nienia przy odbieraniu sygnalu 
z emitera albo z kolektora tranzy- 
stora Q3. Wszystkie diody na rys. 3 
sq typu 1N4148 (lub inne podobne, 
malosygnalowe diody krzemowe). 
Transformator T1 nawini^to na 
rdzeniu toroidalnym: uzwojenie 
pierwotne (ok. 80 /xH) zawiera 20 
zwojow, a wtorne 2 zwoje. 

W celu dostosowania do innych 
pasm nalezy dobrac wartosci ele- 
metow: Cl, C2, C3, LI, L2 i Tl. 
Mozliwosci zmian i rozbudowy 

Opisany ukiad mozna oczy- 
wiscie modyfikowac i rozbudo- 
wy wac. Diody regulacyjne mog3 
bye zastqpione podwojnym po- 
tenejometrem. Zamiast konden- 
satorow C2 i C3 mozna zastoso- 
wac diody pojemnosciowe. Moz- 
liwe jest wykonanie eliminatora 
w wersji wielopasmowej. Moje 
eksperymenty z wersji na pa- 
smo 20 m pokazaly, ze ukiad re- 
gulowanego przesuwnika b^dzie 
rownie dobrze dzialal dla pasm 
40 m i 80 m. Dla pasma 20 m warto- 
sci kondensatorow C2 i C3 nalezy 
zmniejszyc do 12 pF. Stwierdzilem 
takze, ze konieezne jest rowniez 
zmniejszenie do 470 Q. rezystaneji 
opornikow emiterowych tranzy- 
storow Q1 i Q2, co zapewnia bar- 
dziej wyrownane wzmocnienie 
w calym zakresie regulacji fazy. 
Oczywiscie, konieezne jest tez do- 
branie elementow Cl, LI, L2 i Tl. 

Przesuwniki fazowe w wersji 
80 m niezle pracujq takze dla 
160 m, ale dla 40 m juz nie. Dla 
wielopasmowej wersji eliminatora 
warto zmienic prosty filtr Ll/Cl 
na bardziej zlozony, w celu lepszej 
filtraeji niepozqdanych sygnalow 
staeji radiofonicznych AM. 

Trzeba takze wymienic wzmac- 
niaez wyjSciowy z pojedynczym 
obwodem strojonym na wzmac- 
niaez szerokopasmowy. Urucho- 
mienie przesuwnikow fazowych 
jest najlatwiejsze przy wykorzy- 
staniu dwukanalowego oscyloskop 
dwukanalowy oraz generatora. 

Nalezy uwazac, aby nie prze- 
kroczyc poziomu 10 mV sygnalu 
wejsciowego, gdyz diody wchodzq 
wtedy w nieliniowy zakres pracy. 


Sposob uzywania eliminatora 

Niektore nowoczesne radio- 

staeje majq osobne gniazdo dla 
anteny odbiorezej, ktore mozna 
wykorzystac do podlqczenia elimi- 
natora zaklocen NC. 

Jesli nie ma takiego gniazda, to 
konieezne jest dolqczenie w sposob 
pokazany na rys. 1 do punktu X. 
Mozna do tego wykorzystac jedno 
z wolnych wyprowadzen w zl^czu 
urzqdzen dodatkowych (ACC), aby 
nie wiercic dodatkowych otworow 
w obudowie radia. 

Jesli nie ma wolnego wypro- 
wadzenia, to warto rozwazyc wy- 
korzystanie ktoregos z nieuzywa- 
nych sygnalow na zl^czu ACC, 
uwalniaj^c je dla wprowadzenia 
sygnalu z eliminatora. 

Na zl^czu ACC zazwyczaj jest 
rowniez wyprowadzone napi^cie 
12 V, ktore mozna wykorzystac 
do zasilania eliminatora. Uzywa- 
nie eliminatora jest bardzo pro- 
ste. Najpierw, przy odl^czonym 
urzqdzeniu (lub z wyl^czonym 
zasilaniem), ustal i zanotuj, jakie 
S3 wskazania S-metra dla sygnalu 
zaklocaj3cego. (Oczywiscie przy 
odbiorniku dostrojonym w miej- 
sce, gdzie nie jest odbierana zadna 
staeja). Nast^pnie zamiast ante- 
ny podl3cz sztuczne obci3zenie 
(opornik 50 Q) i pod^cz eliminator. 
Reguluj3c potenejometrem am- 
plitudy w NC, ustaw poziom na 
S-metrze taki, jaki zostal wczesniej 
zanotowany. 

Teraz zamien z powrotem 
sztuczne obci3zenie na anteny 
i reguluj3C potenejometrem fazy 
w NC, znajdz polozenie, gdzie 
zaklocenia zostan3 zniwelowa- 
ne. Jesli nie uda si$ wyelimino- 
wac zaklocen, zmien faz$ o 180° 
(przel3cznikiem w NC) i sprobuj 
ponownie regulacji potenejome- 
trem fazy. Na koniec nalezy tylko 
poprawic ustawienie potenejome- 


tru amplitudy tak, aby calkowicie 

wyeliminowac sygnal zaklocaj3cy. 

Transwerter 144/28 MHz 
z mieszaezem ADG774 
(„KBiUKF” 5/2012) 



EW6BA opisuje w ukrainskim 
miesi^ezniku transwerter 2/10 m z 
uzyeiem mieszaeza cyfrowego 
ADG774 finny Analog Devices. 
Schemat mieszaeza z wykorzysta- 
niem tego ukiad u scalonego jest 
zamieszczony na rysunku 4. 

Jak widac, zostaly uzyte tyl- 
ko dwa z czterech prze^cz- 
nikow (pozostale niewyko- 
rzystane klueze nie zostaly 
pol3czone). Ukiad ADG774 cha- 
rakteryzuje siq znakomitymi pa- 
rametrami i idealnie nadaje siq do 
zastosowac w mieszaeza ch w.cz., 
choc nie zostal zaprojektowany 
specjalnie do takiego uzytku. 

Elektroniczne klueze w pozycji 
zamkni^tej S3 w stanie przeniesc 
przez siebie bez tlumienia sygnaly 
z cz$stotliwosci3 400 MHz (rezy- 
staneja zamkni^tych przel3czni- 
kow mniejsza niz 2,2 Q). Tlumienie 
mi^dzy kluezami jest nie mniej- 
sza niz 65 dB, a znieksztalcenia 



Rys. 4. Schemat ideowy mieszaeza cyfrowego z wykorzystaniem uktadu ADG774 
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Rys. 5. Schemat blokowy transwertera 144/28 MHz 


sygnalu przy przejsciu przez prze- 
l^cznik ss\. nie wi^ksze niz 0,3%. 
Kontakty mog^ bye przel^czane 
z cz^stotliwosci^ 100 MHz. Napi^cie 
zasilania ADG774 moze wynosic od 
2 do 7 V. Na wejsciu i wyjsciu 
mieszaeza wl^czone transfor- 
ma tory TC4-1 fir my Minicircuits 
z trzema uzwojeniami nawini^ty- 
mi na rdzeniach pierscieniowych. 
Sygnal antenowy wej./wyj. jest 
doprowadzony poprzez srodko- 
woprzepustowy filtr 144 MHz 
(helikalny filtr od radiostaeji FM- 
-301), a do transceivera poprzez 
dopasowuj^cy thimik rezystorowy 
typu Pi.Z kolei sygnal generato- 
ra o cz^stotliwosci 116 MHz po- 
chodzil z ukladu opracowanego 
przez RX3AKT. Oczywiscie dodat- 
kowe dzielniki rezystorowe zabez- 
pieczaj^ wlasciwe punkty pracy 
mieszaeza. Schemat blokowy trans- 
wertera 144/28 MHz z wykorzysta- 
niem tego mieszaeza jest zamiesz- 
czony na rysunku 5. 

Na wejsciu odbiornika jest wy- 
korzystany niskoszumowy przed- 
wzmacniacz wg PA3BIY na tranzy- 
storze AsGa HEMT typu ATF54143 
(Id=60 mA, IP3=+4 dBm, G=22 
dBm). We wzmacniaczu nadajnika 
znajduje si^ driver na BFG591 i hy- 
brydowy stopien koncowy na RA- 
60H1317M1A. Sygnal z genera tora 
116 MHz jest wzmacniany w ukla- 
dzie z tranzystorem BFG591. 

Stosunkowo rozbudowany jest 
uklad elektronieznego sterowania, 
w ktorym znajduje si$ poczworny 
komparator LM339 i pi^c tranzy- 
storow bipolarnych. 


Detektor FM na 
dwubramkowym tranzystorze 
polowym („RadioHobby” 
2 / 2012 ). 
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UTOYA i UR5YW opisujc* 
w „RadioHobby" 2/2012 kwadra- 
turowy detektor cz^stotliwosci na 
dwubramkowym tranzystorze po- 
lowym KP306. Zaprezentowany 
detektor (rysunek 6) nie wymaga 
strojenia i moze bye zastosowany 
od razu na wyjsciu glowicy UKF, 
z pomini^ciem wzmacniacza po- 
sredniej cz^stotliwosci. Sygnal 10,7 
MHz jest doprowadzany do dru- 
giej bramki tranzystora i jednocze- 
snie niewielka cz^sc sygnalu jest 
skierowana do mieszaeza na bram- 
k§ pierwsz^ przez kondensator o 
malej pojemnosci (C2). 

Uklad dziala w ten sposob, ze 
gdy cz^stotliwosc wejsciowa jest 
zgodna z cz^stotliwosci^ rezonan- 
sowq rownoleglego obwodu LC, 
sygnal na wejsciu 1 jest przesuni^- 
ty o 90° w stosunku do sygnalu na 
wejsciu 2. K$t fazowy przesuni^cia 
wzrasta, gdy cz^stotliwosc wejscio- 
wa rosnie, a maleje, gdy cz^stotli- 
wosc ta siq obniza. 

Sygnaly z wejsc a przez siebie 
mnozone, wi^c sredni poziom sy- 
gnalu wyjsciowego jest maksymal- 
ny, gdy sygnaly te s$ w fazie, a ze- 
ro wy, gdy ich fazy sq przeciwne 
(istota pracy detektora). W rezul- 


tacie sygnal wejsciowy o zmiennej 
cz^stotliwosci generuje sygnal wyj- 
sciowy o zmiennej amplitudzie. 

Zakres pracy detektora jest od- 
wrotnie proporcjonalny do dobro- 
ci Q rownoleglego obwodu rezo- 
nansowego. 

Po wymianie obwodu rezonan- 
sowego na rezonator kwarcowy 

uklad moze sluzyc do detekcji wq- 
skopasmowych sygnalow FM z de- 
wiacj^ 5-15 kHz. 

Przedstawiony uklad z obwo- 
dem L1C3 przy sygnale wejscio- 
wym FM, o amplitudzie 100 mV 
i dewiaeji 60 kHz, zapewnial na 
wyjsciu sygnal malej cz^stotliwosci 
o amplitudzie 175 mV. 

Uzyto fabryeznej glowicy od 
VEF-260, co pozwolilo na swo- 
bodny odbior pobliskich staeji FM 
w zakresie 65-73 MHz z anten^ 
o dlugosci 100 cm. 

Automatyczny kluez 
telegraficzny an ATtiny 13 
(„Radio” 5/2012) 



W majowym numerze ro- 
syjskiego miesi^eznika Radio, 
RU3ER opisuje konstrukcj^ bardzo 
prostego klueza elektronieznego 
przeznaczonego do pracy telegra- 
fieznej. W ukladzie zostal uzyty 
mikrokontroler ATtiny 13-20PU 
(rysunek 7). 

Urz^dzenie generuje znorma- 




Rys. 6. Uproszczony schemat odbiornika z detektorem FM na 
dwubramkowym tranzystorze polowym 


Rys. 7. Schemat automatyeznego klueza telegraficznego na ATtiny 13 
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Rys. 8. Rozmieszczenie elementow na ptytce 

lizowane dlugosci znakow (kro- 
pek i kresek) z regulacj^ pr^dkosci 
nadawania. Po wyl^czeniu zasila- 
nia zapami^tuje poprzednio usta- 
wion^ szybkosc. 

Do plytki mozna podl^czyc ma- 
nipulator jedno lub dwu dzwignio- 
wy. Zmiana szybkosci nast^puje za 
pomoc^ przyciskow SB1 „+" i SB2 
Ukiad zapami^tuje ustawion^ 
pr^dkosc nadawania po wyl^cze- 
niu zasilania. Bardzo przydatn^ 
wlasciwosci^ tego ukladu jest pa- 
mi^c jednego znaku. Dwustronne 
nacisni^cie manipulatora powo- 
duje naprzemienn^ generacj^ zna- 
kow (kropki i kreski). 

Plytka drukowana (44x27 mm) 
oraz rozmieszczenie elementow s$ 
pokazane na rysunku 8. 

W tym samym numerze znaj- 
duje si^ opis wykonania wskazni- 
ka SWR do transcievera QRP Praca 
mal^ moc^ w warunkach polowych 
wymaga posiadania prostych przy- 
rz^dow pomiarowych. Do takich 
z pewnosci^ nalezy wskaznikow 
dopasowania anteny. Pokazany na 
rysunku 9 ukiad RA3WDK (opis 
w „ Radio" 5/2012) moze wspol- 
pracowac z transceiverem 0 mocy 
5-10 W. Na wejsciu urz^dzenia 
znajduje si^ rezystorowy mostek 
pomiarowy R1-R3 (czwartym ele- 
mentem jest antena). Mostek po- 
miarowy jest w rdwnowadze, kie- 
dy impedancja anteny wynosi 50 Q 
i w tym przypadku napi^cie wyj- 


sciowe wynosi 0 V. 
W innych sytuacjach 
napi^cie zalezy od 
niedopasowania an- 
teny. Do pomiaru 
napi^cia zostal wyko- 
rzystany poczworny 
komparator analogo- 
wy LM339D. Wypro- 
stowane przez diod^ 
VD1 napi^cie wyjscio- 
we jest podawane na 
wejscia komparatorow. 
Na drugie zas napi^- 
cie odniesienia, ktore- 
go prog wyznacza dzielnik re- 
zystorowy R11-R15. Ukiad po- 
rownuje napi^cia wejsciowe 
i steruje wskaznikiem z czterema 
diodami LED. 

Napi^cie zasilania 18 V jest uzy- 

skiwane z prostownika VD2-VD3. 
Ten podwajacz napi^cia jest stero- 
wany sygnalem w.cz. transceivera. 
Dzi^ki temu urz^dzenie nie wy- 
maga zewn^trznego zasilacza. Sta- 
bilizacj^ napi^cia zapewnia dioda 
Zenera VD6. Z kolei dioda Zenera 
VD4 na 12 V stabilizuje poziom na- 
pi^cia odniesienia (zasilania dziel- 
nika rezystorowego). Diody LED 
swiec^ zgodnie z tablicq T. 

Ukiad zostal zmontowany 
na dwoch plytkach drukowa- 
nych o wymiarach 43x32 mm 
pokazanych na rysunku 10. Na 
pierwszej plytce znajduje si^ 
mi^dzy innymi rezystory most- 
ka oraz prostownik diodowy 
VD1, a na drugiej elektroniczny 
ukiad pomiarowy z diodami LED 
(rysunek 11). 

TabelaT 



Rys. 9. Schema! wskaznika SWR do transcievera QRP 
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Rys. 10. Ptytki drukowane wskaznika SWR 


Rys. 11. Rozmieszczenie elementow na ptytkach 
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Tani odbiornikSDR 



W SR 6/2012 w li- 

stack do redakcji jest in- 
f or mac j a o easy SDR 
(„Testy easy SDR") - chcialem prze- 

kazac dodatkoivq informacje, ze jest 
mozliwosc uruchomienia pod Win- 
dows czy Linuksem SDR w zakresie 
64-1700 MHz (przy tunerze R4000) 
tub mniejszym przy innych tunerach, 
ale przy chipsecie RTL2832u. Chip- 
set ten generuje natywnie sygnal do 
komputera w postaci IQ, t$ cech$ od- 
kryl developer projektu Video4Linux 
Antti Palosaari (http://thread.gmane. 
org/gmane.linux.drivers.video-input- 
-infrastructure/44461/focus= 44461). 
Projekt zaadaptowania tych tuner ow 
DVB-T jako odbiornika SDR rozpoczql 
$i$ w projekcie RTL-SDR (http://sdr. 
osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr) i potem 
zostaly one dostosowane pod Window- 
sem jako wtyczka emulujqca USRP pod 
WinRad/HP S DR (h t tp :/ /wiki . spen ch . 
net/wiki/ExtlO_USRP). Szczegolowe 
informacje, jak to uruchomic i postgpy 
prac w nowych projektach jest na forum 
krotkofalarskim SP7PKI w wqtku pod 
adresem: http://sp7pki. iq24.pl/default. 
asp? grupa=353 8 &temat =136825 (aby 
widziec wszystkie odnosniki interne- 
towe wymagane jest zarejestrowanie 
si% na forum). Pozdrawiam i polecam 
przetestowanie tego rozwiqzania - nie 
jest to drogie, a oprogramowanie SDR 
daje ogromne mozliwosci - powstaly 
juz projekty dekodujqce systemy trun- 
kingowe czy Radar ADB-S. 

Ponizej zamieszczam praktyczne 
porady, jak uruchomic tuner DVB-T 
bazujqcy na chipsecie RTL2832U oraz 
tunerze E4000 pod Windowsem i Li- 
nuxem. 

* Pod Windowsem (XP lub now- 

szy) w pierwszym kroku nalezy sciq- 
gnqc paczkg instalacyjnq http://users. 
on.net/~balint/ExtIO_USRP + FC- 
D+RTL2832 + BorIP-BETA_Setup. 
zip, rozpakowac i postgpowac zgodnie 
z instrukcjami (w jgzyku angielskim). 
Zaznaczyc opcje dot. pobieranych sklad- 


nikow (supported files) oraz HPSDR. 

Opcje settings dot. autouruchamiania 
modulu BorIP mozna pominqc i po- 
zostawic odznaczonq. Nastepnie wy- 

bieramy katalog np. C:\Program Files\ 

HDSDR\ i w nastepnym kroku naci- 

skamy przycisk IN STALE. 

W tym momencie instalator dociq- 
ga potrzebne mu pliki i je instaluje. 
Podczas instalacji pojawi si% monit 
w oknie Zadig o skonfigurowanie tu- 
ner a: wybieramy z listy nasz tuner 
(pojawia si% 2 razy) i przypisujemy do 
niego sterowniki: WinUSB. Mamy juz 
wszystko zainstalowane, wchodzimy do 
wczesniej zdeklarowanego katalogu C;\ 
Program Files\HDSDR\ i uruchamia- 
my aplikacje BorIP.exe oraz HPSDR. 
exe. W, oknie Device Control definiuje- 
my nasz odbiornik (Device hint) jako 
RTL tuner =e4k i naciskamy przycisk 
CREATE. W tym momencie mamy juz 
uruchomiony odbiornik SDR pod Win- 
dowsem :). 

* Pod Linuksem (testowany na 
Ubuntu Desktop 11.10 64bit) 

Otwieramy konsolg i wpisujemy: 
zv get - c http :/ Zwww.sbrac.org/ fi- 
les/bu ild-gnuradio 

chmod a+x build-gnuradio 
Jbu ildgnuradio 



Potwierdzamy ch$c instalacji oraz 
wpisujemy haslo do SuperUzytkowni- 

ka (SU) i cierpliwie czekamy :). Po tej 
operacji posiadamy GNU Radio przy- 

stosowane do RTL-SDR. Nastgpnie 



stosowane do R1L-SDR. Nastgpme 

instalujemy program gQRX (strona 
pojektu: http://www.oz9aec. net / index, 
php! gnu-radio! gqrx-sdr ). 

git clone https:/ lgithub.com/ ma- 
th isschm ieder/gqrx 
cd gqrx 

qtcreator gqrx.pro 
W programie qtcrator wpisujemy 
build/install. Program uruchamiamy 

jako. /gqrx (ze sciezki, w ktorej sig skom- 
pilowal). Mamy juz gotowy odbiornik 

SDR pod Linuksem :) 


Warto zaznaczyc, ze w fazie ekspe- 
rymentalnej jest serwer SDR wspol- 

pracujqcy z RTLSDR: http://napan. 



ca/ghpsdr3/index. php/RTL-SDR , gdzie 

klientem moze bye telefon komorko- 
wy z Androidem i aplikaejq aHPSDR 
( h tip:/ / n apa n. ca/ghpsdr3 / i n dex.php/ 
AHPSDR). 

Uwagi prosze przekazywac najlepiej 
na forum w wqtku: http://sp7pki.iq24. 
pi/ de fa ult.a sp ?gr upa=3538&te m a - 
t= 136325. 

Pozdrawiam 

Pawet SQ7MRU 

Tanie i la two dost^pne chinskie 
tuner y TV to nic innego jak radia 
SDR z zakresem cz^stotliwosci 
64-1700 MHz, gdzie cala obrobka 
sygnalu odbywa si^ w software na 
komputerze (demoduluj^ cz^stotli- 
wosc i wysylaj^ wszystkie dane do 
komputera, gdzie sygnal jest deko- 
dowany przez oprogramowanie). 

Z tego tez wzgl^du wielu krdt- 
kofalowcdw na swiecie za pomoc^ 
prostego odbiornika telewizji cy- 
frowej DVB-T USB buduje wlasny 
odbiornik radiowy lub analizator 
widma. Urz^dzenia przechwytuj^- 
ce z chipsetem RTL2832U Realtek 
dost^pne s^ w sied za okolo 50-60 
zl (na Ebay za okolo 20 USD z prze- 
sylk^). 

Wielkie zainteresowanie tym 

tematem jest rdwniez na forum 

SP-HM: 

http://sp-hm.pl/thread-1273.html 

Mozna tarn mi^dzy innymi prze- 
czytac, ze na rynku dost^pne s^ 
tunery, ktore z zewn^trz wygl^daj^ 
dokladnie tak samo (i dokladnie 
tak samo si^ nazywaj^, z „kodem" 
produktu wl^cznie), ale wewn^trz 
zawieraj^ zupelnie inne chipsety 

Zeby bye pewnym chipsetu, war- 
to podl^czyc tuner do komputera 
i odczytac „USB ID" (nie musi bye 
zainstalowany zaden driver). 

Ciekawostk^ jest fakt, ze niektd- 
re tunery pracuj^ w szerszym za- 
kresie niz „gwarantowane" 64-1700 
MHz. Na przyklad ktos odkryl, ze 
Elonics E4000 pracuje od 51,5 MHz 
do 2,15 GHz, ale inny uzytkownik 
stwierdzil w pewnych zakresach 


Swjat Radio 


i v 



cz^stotliwosci niestabiln^ prac^ 
i „dziury" (po wpadni^ciu na tak^ 
„dziur$" trzeba tuner odl^czyc od 

zasilania). 

Kolejnym mankamentem moze 
bye slaba czulosc (50-70 uV, jak 
typowego odbiornika TV). Mozna 
poprawic ten parametr, ale trzeba 
dodac przedwzmacniacz np. na 
MMIC, MAR lub na dost^pnym 
niskoszumowym tranzystorze 
mikrofalowym. 




NADAJNIK 
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Nadajnik NTK 1,5-127 

Poszukujg informa- 

f m c )i nci nadajni - 

ka wojskowego - ozna- 
czenia na tabliezee znamionowej 

MSZ WT - NTK 1,5-117. Ponizej 
link do filmu posiadanego nadajnika. 
Niestety w sieci nic nie udalo mi sig 
znalezc na jego temat. Z gory dzigkujg 

za infiormaeje. 

Radoslaiv Kokoszka 


http://www.youtube.com/wat- 

ch?v=MxkkliZ65XM 

Prezentowane na zdj^ciu urz^- 

dzenie to nadajnik krotkofalowy 
przystosowany do pracy telegraficz- 
nej, wyprodukowany okolo 50 lat 
temu przez Warsztaty Techniczne 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w Warszawie. 

Parametry techniczne urz^dzenia: 

- faktyezny zakres cz^stotliwosci: 

4-26 MHz 


- podzakresy generatora i separa- 


tora: 3,9-6,8 MHz, 5,7-10,0 MHz, 
8,8-16,0 MHz, 15,0-27 MHz 

- podzakresy wzbudnicy: 3,9-6,l 
MHz, 5,5^8,8 MHz, 8,0-12, 8 MHz, 
12,0-19,2 MHz, 17,5-28 MHz 

- podzakresy stopnia mocy: 3,9-6,5 
MHz, 6,5-11,0 MHz, 11,0-26 MHz 

- moc wyjsciowa fali nosnej 
mierzona na opornosci czynnej 
600 Q przy nacisni^tym kluezu 
(Al): 2 kW w zakresie 2 do 18 
MHz, 1,5 kW w zakresie 18 do 
26 MHz. 

- wyjscie: symetryezna linia przesy- 
lowa zasilaj^ca anten^ o oporno- 
sd falowej 600 Q 

- manipulacja: Al: 

- szybkosc modulacji: 60 Bd, 

- manipulacja bezposrednia: 
65 V/12 mA, 

- manipulacja z linii: 24 V/5000 Q. 

- cz^stotliwosc oscylatorow kwarco- 
wych w generatorze steruj^cym: 

2-9 MHz 

- czas potrzebny do uruchomie- 

nia nadajnika na z^dan^ cz^stot- 
liwosc: 5 min. 

- zasilanie: 3x380 V +5% - 10% 
(bez zera). 

- pobor mocy przy normalnej pra- 
cy: 3,7 kVA (coscp=0,85) 

- sprawnosc ogolna: 47% 

- ci^zar urz^dzenia 232 kg 

Urz^dzenie jest lampowe i ma 
budow^ modulow^, zostaly tu za- 
stosowane mi^dzy innymi nast^pu- 
j^ce podzespoly: 

- generator i separator: EL83 (2 szt.) 

- wzbudnica: SRS 552 (1 szt.) 

- stopiefi mocy: GU81 (2 szt.) 

- zasilaez: DRO25/10 (6 szt.), 
STR280/80 (1 szt.) 

Ponadto s^ zastosowane diody 
polprzewodnikowe: D7Z (16 szt.), 
DOG22 (6 szt.). 

Powyzsze informaeje pochodz^ 

z Biuro Infrastruktury Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 


Transceivery FM na 70 MHz 



Chcialem zapytac, czy 
krotkofalowcy w Polsce mogq 
legalnie pracowac emisjq FM 
w pasmie 4 m? Jezeli tak, to jaki mozna 
stosowac sprz§t, skoro firmy radio- 
komunikacyjne nie oferujq wielkiego 
wyboru w tym zakresie? Napiszcie cos 
o tym na lamach naszego pisma. 

Antoni Dqbrowski 


Zgodnie z rozporz^dzeniem 
Rady Ministrow z dnia 3 kwiet- 
nia 2012 r. zmieniaj^cym rozporz^- 
dzenie w sprawie Krajowej Tablicy 
Przeznaczeh CzQstotliwosd (Dzien- 
nik Ustaw z dnia 2012-05-17, poz. 
537) nowa tabela obowi^zuje po 



14 dniach od ogloszenia, czyli od 
1 czerwca br. krotkofalowcy w Pol- 
sce mog^ legalnie pracowac w pa- 
smie 4 m. Ograniczony wycinek 
pasma 70,100-70,300 MHz zostal 
wst^pnie zaadaptowany do obo- 
wi^zuj^cego Bandplanu 70 MHz 
I Regionu IARU (patrz wkladka w 
SR 6/2012). PK-UKF zaproponowal 
przyj^cie umownego Bandplanu 
dla SR ktory pozwoli unikn^c po- 
tencjalnych kolizji z przydzialami 
mi^dzynarodowymi oraz zapewnic 
bezkolizyjn^ prac^ urz^dzefi i sta- 
cji w SP Najwazniejsz^ modyfika- 
cjq. jest przeznaczenie 20 kHz, na 
pocz^tku dost^pnego pasma, na 
radiolatarnie. Koficowy wycinek 
pasma dopuszcza 70,250-70,300 do- 
puszcza prac$ wszystkimi emisjami 
o maksymalnej szerokosci emisji 
12 kHz. W tym segmencie znajduje 
si^ kanal wywolawczy AM/FM na 
cz^stotliwosci 70,260 MHz. 

Szczegoly na stronie: http:// 
www.pk-ukf.org.pl/news.php 



Radiotelefon AKD4001 


Na rynku znajduje si^ jedyny 
fabryezny transciever FM przezna- 
czony do pracy w nowym pasmie 
70 MHz. Jest to prosty radiotelefon 
o nazwie AKD4001, maj^cy wyswie- 
tlacz kanalow oraz dwa potenejo- 
metry glosnosci i regulacji poziomu 
blokady szumow. 

Oto podstawowe parametry 
urz^dzenia: 

- zakres cz ^ s t o t li wo s ci : 

70,250-70,4875 MHz 
-emisja: FM 

- krok przestrajania: 12,5 kHz 

- czulosc (12dB SINAD): <0,25 uV 

- selektywnosc: 53 dB 

- moc nadajnika: 5/25 W 

- zasilanie: 13,8V +/— 10% 

- maksymalny pobor pr^du: 4 A/TX, 

100 mA/RX 

Do pracy emisja FM w zakresie 
70 MHz mozna wykorzystac do- 
st^pny transceiver 28 MHz lub na- 
wet radiotelefon CB, ale z dol^czo- 

nym transwerterem 28/70 MHz (od 

SR 6/2012 sukcesywnie publikujemy 

takie uklady). 
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Transwerter 145/70 MHz ER1LW 


Mozna takze wykorzystac 
posiadany radiotelefon FM/2 
m po dol^czeniu transwertera 
145/70 MHz. Schemat blokowy 
urz^dzenia ER1LW jest zamiesz- 
czony na rysunku 1 , a szczegolowy 
opis ukladu znajduje siq w mie>- 
dzy innymi w sieci pod adresem 
http://erllw.kenwood.md/70MHz/ 
70_MHz_eng.html. 


Oczywisde do pracy FM/4 m do- 
bre b^d^ inne radiotelefony, w tym 
produkcji Radmoru przystosowa- 
ne do pracy w zakresie 70 MHz. 
Jezeli ktos dokonal takiej opera cji 
przestrojenia typowego radiotele- 
fonu FM na zakres 4 m, to prosimy 

0 informacje, ch^tnie opublikujemy 
w SR. Warto wiedziec, ze w nie- 
dhigim czasie b^dzie dost^pny kit 
transceivera na pasmo 4m o nazwie 
JUMA FM70. Jest to nowy, kompak- 
towy i z cyfrowym sterowaniem 
transceiver FM na amatorskie pa- 
smo radiowe 70 MHz. 

Oferowany b^dzie jako zestaw 
komponentdw zawieraj^cy PCB 

1 wszystkie podzespoly elektryczne 
oraz mechaniczne niezb^dne do 
uruchomienia transceivera. 

Urz^dzenie po zmontowaniu za- 
pewnia 15 W mocy wyjsciowej na- 
dajnika i doskonal% czulosc odbior- 
nika. Dobre parametry gwarantuj^ 
mi^dzy innymi rozbudowane selek- 
tywne filtry pasmowo-przepusto- 
we oraz niskoszumne tranzystory 
MOSFET. Odbiornik pracuje z po- 
dw6jn$ przemian% cz^stotliwosci 
(pierwszy filtr kwarcowy 10,7 MHz, 
a drugi ceramiczny 455 kHz). 

Zasadnicza cz^sc konstrukcji 
RX-TX jest umieszczona na plycie 
gldwnej, ktdra ma mi^dzy innymi 
mikrokontroler i uklad stabilizacji 
PLL. Tylny panel zawiera tor w.cz., 
a na panelu przednim znajduje si§ 
uklad sterowania (VOL, SQU, przy- 
cisk Power, gniazdo Mic), wySwie- 
tlacz LCD i koder z przyciskiem do 
konfiguracji. 

Tylna czqsc obudowy zawiera 
gniazda: PTT, zasilania, antenowe 

BNC, liniowe do karty dzwi^kowej, 
do gloSnika oraz USB do aktualiza- 
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Rys. 1. Schemat blokowy transwertera 145/70 MHz 


cji oprogramowania i kontroli. 

Podstawowe parametry TRX 
JUMA FM70 

- moc wyjSciowa: 15 W (wysoka), 

1,5 W (niska) 

- napi^cie zasilania: 14 V/DC 

(10-15 V) 

- typowy pr^d RX: 100 mA 

- zakres cz^stotliwo^ci: 65-75 MHz 

- odst^py mi^dzykanalowe: 10, 

12,5, 25, 50 kHz 

- czulosc RX (SINAD lOdB): 125 

dBm (0,125 uV) 

- czulosc blokady szumdw: 0,1 uV 

-ton: 1750 Hz 

- wymiary: 153 x 50 x 180 mm 

Wielofunkcyjny wyswietlacz 
LCD oprdez skali cz^stotliwosci (6 
cyfr np. 70,2625 kHz) wskazuje sil^ 
odbioru (S - meter/br), moc wyjscio- 
w$, SWR, napi^cie zasilania oraz 
stany: SQ, RX, TX. 

ww w.nikkemedia.fi/j uma-fm70 


Karty QSL 



Jestem poczqtkujqcym 
radioamatorem dopiero roz- 
poczynajqcym przygodg z fa- 
lami eteru. Chcialbym wykonac swoje 
pierwsze karty QSL. Pomimo ze mozna 
znalezc wiele ofert dotyczqcych projek- 
towania kart potwierdzajqcych przepro- 
zvadzenie Iqcznosci, chcialbym wykonac 
je wlasnor^cznie (grafika to moj tak 
zwany konik). Niestety nigdzie nie 
moge znalezc szczegolowych wytyez- 
nych, jak ma taka karta wyglqdac. 

Dokladnie chodzi mi o wymiary kar- 
ty , jakie konkretne dane powinna zawie- 
rac i rozmieszczenie tych danych. Czy 
jest szansa na zamieszczenie na lamach 
„Swiata Radio" krotkiego poradnika 
dotyczqcego prawidlowego projektowa- 
nia kart QSL? Ewentualnie publikaeja 
prostego wzoru awersu i rewersu karty. 
Z gory dzigkuje za pomoc i pozdra- 
wiam. 

Przemek SQ6PNO 


Poniewaz tematem tym intere- 
suje siq szersze grono Czytelnikdw, 
zwrdcilismy siq z prosb^ o odpo- 
wiedz do Zbyszka SP2IU, kierow- 
nika Centralnego Biura QSL PZK 
w Bydgoszczy (tnx). 

Kazda karta QSL musi zawierac 
podstawowe wiadomosd, kiero wa- 
ne gldwnie do pocz^tkuj^cych kr6t- 
kofalowcdw. Musi miec wymiary 
140x90 mm przy masie do 4 g (za- 
lecenie PZK i IARU), ale moze bye 
jednostronna, dwustronna, wielo- 
barwna lub czarno-biala. 

Na stronie frontowej musi zawie- 
rac wlasny znak wywolawczy czy 
nasluchowy (szata grafiezna zalezy 
od wlasnej inweneji). Najcz^sciej 
umieszcza siq jakies ciekawe zdj^- 
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Rewers karty w stylu japonskim 

cie, ale trzeba podac, co to zdj^cie 
przedstawia (wazne w przypadku 
reprodukcji zamku, znanego obra- 
zu), nie zapominaj^c o prawach au- 
torskich do zdj^c oraz logotypdw). 
Stacje okolicznosciowe powin- 
ny umiescic na karcie informacje 
o tym, z jakiej okazji jest akty wnosc 
pod znakiem okolicznosciowym po 
angielsku i po polsku. 

Nast^pna rubryka to znak wy- 
wolawczy naszego koresponden- 
ta. A rdwniez miejsce na wpisanie 
ewentualnego QSL Managera via... 
Karta powinna bye wypelniana pi- 
smem technicznym, duzymi litera- 
mi drukowanymi, zwracaj^c uwag^ 
na podobne do siebie litery I J, U V, 
H M (liters J nalezy w dolnej cz^sci 
przeci^gn^c ponizej poziomu, na- 
tomiast I dwa daszki od gory i na 
dole). We wszystkich tekstach mie- 
szanych 0 (zero) przekreslamy aby 
odrdznic od litery O. 

Trzeba wpisac tre§c mdwi^c^ 
o tym, ze potwierdzamy dwustron- 
n$ l^cznosc, przykladowo „Con- 
firming our QSO" lub „two way 
QSO" albo „CFM QSO". W rubryce 
rodzaj emisji trzeba wpisac 2xCW, 
2xSSB. Nasluchowcowi piszemy 


zamiast QSO - SWL, HRD. Poda- 

jemy namiary QSO, a wi^c dat^ 
(DDMMYY) np. 17.05.2012. Do mie- 
si^cy nie stosujemy cyfr rzymskich. 
Czas rozpocz^cia QSO wg UTC! 
Dalej to pasmo w MHz, raport 
dla korespondenta (przykladowo: 
59-SSB, 599-CW-RTTY-PSK-SSTV). 
Do RST mozemy dodac informacje 
typu QSB, QRM, QRN. Musi bye ru- 
bryka dla rodzaj u uzywanej w QSO 
emisji. Pami^tajmy, ze QSO zalieza 
si^ tylko przy tej samej emisji z obu 
stron, na tym samym pa§mie. 

Musi bye podpis operatora, 
inaezej taka karta nie jest wazna. 
Szczegolnie za QSO na UKF poda- 
jemy locator, np. J093AC. Oddziel- 
na informaeja to nasze QTH z ad- 
resem pocztowym i ewentualnie 
e-mailowym. 

W dzisiejszym swiecie techniki, 
cz^sto nie wypisujemy karty r^cz- 
nie, tylko naklejamy samoprzylep- 
ne etykietki, w ktorych powinien 
bye rdwniez wlasny znak wywo- 
lawczy i nasz wlasnor^czny podpis, 
lub ost^plowanie karty. 

Jezeli jestesmy czlonkiem PZK, 
mozemy dodatkowo umiesc zna- 
czek naszej organizaeji w kolorze 
niebieskim, czlonkowie klubow 
specjalistycznych PZK stosuj^ ko- 
lor wlaSciwy dla danego klubu). 
Szczegolnie polskim koresponden- 
tom przyda si^ informaeja o danych 
do dyplomow POLSKA AWARD, 
SPPA, PGA i ewentualnie numer 
biura QSL. Rubryka PSE lub TNX 
QSL do zakreslenia, jakis zwrot 
grzecznosciowy typu „Tnx for nice 
QSO... i wpisujemy imi^ korespon- 
denta. Na koficu oczywiscie sakra- 
mentalne VY 73 de i podpis. 

Na karcie mozna podac dodatko- 
we informacje o naszej staeji (TRX, 
anteny), przynaleznosci do klubdw 
specjalistycznych, posiadanych dy- 
plomach o znaeznej wartogei spor- 
towej czy zdj^cie operatora. 

Nalezy pami^tac, ze stacje ama- 
torskie od czasu do czasu uzywaj^ 
swojego urz^dzenia z innych miejsc 
niz adres zamieszkania i wtedy 
znak jest lamany (mozna przewi- 
dziec takie przypadki i na 
odwrocie karty, po swoim 
znaku przygotowac miej- 
sce na dopisanie litery lub 
cyfry). Karta nie powin- 
na zawierac: pornografii, 
elementow brutalnych, 
polityeznej i religijnej 
agitaeji. 

Nie nalezy umieszczac 
tresci o charakterze anty- 
paAstwowym, rasis tow- 
skim, narodowosciowym, 

nietolerancyjnym. 
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Po XXI Krajowym Zjezdzie 
Delegatow PZK 

SP3SLU - zast^pca pre- 

zesa PZK ds. szkolenia 
i mlodziezy 

Wybor do grona Prezydium ZG PZK 

jest dla mnie zaszczytem, dzigkujg Ko- 
legom za obdarzenie mnie zaufaniem 
i oddane glosy, ktore zadecydowaly o po- 
wierzeniu mi tej funkcji. Mam 40 lat, 
dzialalnosc w oficjalnych zdadzach PZK 
rozpoczynam w 25. roku by da krotkofa- 
lowcem i przynaleznosci do Stowarzy- 
szenia oraz 21. roku kierowania Klubem 
Krotkofalowcow SP3KWA w Turku. 
Moje krotkofalarstwo od poczqtku jest 
aktywne i zvielokierunkozve. W ciqgu 
minionych trzech kadencji rozwijalem 
i uczylem si$ wspolpracy z wladzami 
PZK oraz realizowalem zadania popu- 
laryzujqce krotkofalarstwo na szczeblu 
lokalnym i ogolnokrajowym. 
Powierzenie mi obowiqzkow osoby dba- 
jqcej o szkolenie i kontakt z mlodziezq 
zwiqzane jest z wykonywaniem zawo- 
du nauczydela przedmiotow elektrycz- 
nych i elektronicznych w technikum. 
Mam doswiadczenie w popularyza- 
cji radiowego hobby wsrod uczniow, 
wspolpracy z dyrekcjami szkol, uru- 
chamianiu szkolnych klubow specjali- 
stycznych i kol zainteresowah. 

Pragn$ znalezc wsrod krotkofalowcow 
(szczegolnie tych prowadzqcych kluby 
i chcqcych przekazywac swojq wiedzq) 
grono wspolpracownikow, ktorych ty- 
dzie interesowalo: 

- opracowywanie i wdrazanie roznych 
wariantow programow popularyza- 
cji naszego hobby wsrod mlodziezy 
przez kluby, osoby indywidualne 
i dzialalnosc wolontariatu 

- organizowanie obozow, zimowisk, 
biwakow krotkofalarskich na szcze- 
blach lokalnych, praca nad zachg- 
ceniem doswiadczonego, lecz sta- 
rzejqcego s i$ grona radiowcow do 
prowadzenia takiej dzialalnosci 

- skuteczne wejscie do szkol , placowek 
wychowawczych i osrodkow kultu- 
ry przez krotkofalarski wolontariat 
zawierajqcy odpowiednie umowy 
z szefostwem tych placowek w opar- 
ciu o Usiawe o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie 

- wspomaganie dzialah majqcych na 
celu dostrzezenie PZKjako partnera 
przez Ministerstwo Edukacji Na- 
rodowej i inne organa panstwowe, 
a skutkujqce ulatwieniami w pro- 
wadzeniu dzialalnosci szkoleniowej, 
wychowawczej i popularyzatorskiej 
przez nasze krggi 

- powolanie zespolu do opracowania 
zaktualizowanych materialow przy- 
gotowujqcych do egzaminu na Swia- 
dedwo Radiooperatora w formach 
elektronicznej i tradycyjnej 


Dodatkowo chcialbym, aby dla wspol- 
pracy w gronie Prezydium ZG PZK 

i w terenie przydatne okazaly si$ moje 
doswiadczenia, umiejtfnosci, pomysly 
takie jak: dzialalnosc na rzecz spor- 

tu telegraficznego HST. Pozyskiwa- 
nie, skuteczny odbior, modernizacja 

i wykorzystanie sprzgtu demobilowego 

z MON - przyklad: radiostacje R-140 
na samochodach. Popularyzacja konte- 

stingu krajowego i mi^dzynarodowego, 
w tym odrodzenie w nowej postaci 
krajowych zawodow radiostacji tereno- 
wych o dlugiej tradycji „Polny Dzien". 
Zdaje sobie sprawg, ze do realizacji 
ww. zamierzeii potrzeba zespolu lu- 
dzi. W pojedynkq dzialac mozna co 
najwyzej lokalnie. Za cel poczqtkowy 
obieram znalezienie i skonsolidowanie 
odpowiedniej grupy ludzi do wspolne- 
go dzialania. 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 

SP2JNK - zast^pca prezesa PZK 

ds. sportowych 

/ Zjazd by l zorganizowany 

prawidlowo, jedynie zbyt 

^ — £3 mala sala obrad, ale dalismy 
rad$, uchwaty podjgte sq bardzo roz- 
sqdne i mogq przyniesc skutek pozy- 

tywny dla naszej organizacji. Niewiel- 

kie zmiany w prezydium mogq wniesc 
cos nowego. 

Napiszq krotko o moich planach, po- 
niewaz jestem w trakcie przygotowah 
do Mlodziezowych Mistrzostw PZK 
w Radiolokacji Sportowej w Lidzbarku 
i mam wiele spraw do zalatwienia. 
Moja nowa funkcja w PZK to czlonek 
prezydium do spraw sportowych, z-ca 
prezesa PZK ds. sportowych , a b$d$ 
zajmowal si$ oczywiscie sportem, ale 
rowniez pozyskiwaniem srodkow sa- 
morzqdowych, unijnych, MON, MEN, 
itp. - dotacji. A co za tym idzie, bgdg 
sluzyl pomocq oddzialom terenowym 
w pisaniu projektow-ofert, szkoleniu 
i prawidlowym rozliczaniu dotacji. 
Krotko moje zamierzenia na najblizsze 
miesiqce: 

- org&nizacja zawodow ARDF, eli- 
minate na Litwe, 25-27.05.2012 r. 
Lidzbark (dotacja MON 

- podpisanie umowy o wspolpracy 
z UKS „L1S ARDF." Gardeja 

- udzial ekipy w Mlodziezowych 
Mistrzostwach 1. Regionu 1ARU 
na Litwie wlipcu 2012 r. (dotacja 
Urzqd Gminy Gardeja) 

- przygotowanie i przeprowadzenie 
obozu sportowo-szkoleniowego PZK 
w miesiqcach lipiec-sierpien 2012 r. 
(dotacja MON) 

- w trakcie obozu wspolorganizacja 

eliminacji do Mistrzostw Swia- 

ta Serbia 2012 w Zakopanem 3- 
-5.08.2012 r. (dotacja PZRS) 

- przygotowanie regulaminu wspolza- 

wodnictwa pomigdzy oddzialami 



- zawody SPDX i inne ustalone 
(ARDF, HST., zloty, festyny...) 

- pomoc dla zespolu HQ w zakupie 

niezbgdnego oprogramowania 

- wyjazd do 6 okrggu w czerwcu ce- 
lem ustaleh w sprawie organizacji 

w 2013 r. Mistrzostw 1. Regionu 
IARUARDF 

- pozyskanie srodkow na zakup opro- 
gramowania - robot do obliczania 
zawodow SPDX Contest i innych 

- zorganizowanie stacji okoliczno- 

sciowej PZK - HF 66 IPMC 66 
Migdzynarodowy Zlot Gwiazdzisty 
Policji Grudziqdz 21-25.08.2D12 r. 

- dotacja gmina-miasto Grudziqdz dla 

oddzialu 26 

- pozyskanie sprzgtu do Radiolokacji 
Sportowej ARDF dla chtfnych zpo- 
szczegolnych oddzialow 

Ponadto proszg o informacje o dziala- 
niach i zamierzeniach w dzialalnosci 
sportowej poszczegolnych oddzialow. 
Zbigniew Mqdrzyhski SP2JNK 

SP3IQ - skarbnik PZK 

Wyborem do prezydium na 

Krajowym Zjezdzie Delega- 
tow w Lowiczu rozpoczqlem 
trzeciq kadencji we wladzach PZK. 
Przypomng tylko, iz w pierwszej ka- 
dencji pelnilem funkcjg sekretarza ge- 
neralnego PZK, nastgpnie wiceprezesa 
PZK ds. sportowych. Po wybor ze do 
prezydium na KZD w Lowiczu kole- 
dzy namowili mnie do objgcia funkcji 
skarbnika z uwagi, ze posiadam wiedzq 
z zakresu finansow i ekonomii. 

Mimo, ze objqlem funkcji skarbnika, 
nadal b$d$ czynnym czlonkiem Zespo- 
lu SNOHQ oraz b£d$ pracowal i wspo- 
magal stacji RUN Jurka SP3GEM 
i caly zespol SNOHQ. Wczes'niej, pel- 
niqc funkcje „ sport owq w prezydium 
pod koniec roku 2010, zaproponowa- 
lem uatrakcyjnienie wspolzawodnic- 
twa Interkontest KF i rozpoczqlem 
prace na rzecz ufundowania przez ZG 
PZK nagrod dla najlepszych operato- 
row tego wspolzawodnictwa w kolej- 
nych edycjach Interkontest KF. 

Jeszcze przed rozpocz^ciem wspolza- 
wodnictwa Interkontest KF. za 2011 
udalo si$ zgromadzic w budzecie PZK 
odpowiednie jundusze na zakup czte- 
rech analizatorow MAX-6 wg projektu 
Jarka SP3SWJ. Wlasnie w tym roku 
na Zjezdzie SPDX Club na ceremonii 
ogloszenia kohcowego wspolzawod- 
nictwa Interkontest KF 2011 b$d$ 
mogl wr$czyc MAX-6 dla czterech 
najlepszych operatow jako nagrody 
ufundowane przez ZG PZK. Mysl§, ze 
nagrody te b$dq dobrym zadoscuczy- 
nieniem za trud startowania w zawo- 
dach najwyzszej rangi s'wiatowej, co 
daje odpowiedniq pozycjg we wspolza- 
wodnictwie Interkontest KF Wysilek 
ten powinien spowodowac, ze za dwa 
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«... do realizacji wielu zamierzeh potrzeba zespofu ludzi” 


lata przy prowadzeniu kwalifikacji do 
kolejnej Olimpiady WRTC, ktora od- 

b§dzie sty w USA , ze zakwalifikujq sty 
rowniez polscy operatorzy. 

Przypomng tylko, ze do ostatniej Olim- 
piady WRTC, ktora odbyla sty w Rosji, 
nie zakwalifikowal sty zaden z operato- 
row z Polski, nie liczqc funkcji s^dzie- 
go Wieslawa SP4Z. Na poprzedniej 
Olimpiadzie WRTC w Brazylii kwa- 
ifikacje otrzymali i mogli wystartowac 
Kazimierz SP2FAX oraz Krzysztof. 
SP7GIQ. 

W obecnej kadencji, pelniqc roty 
skarbnika PZK, b$(ty staral sty przede 
wszystkim racjonalizowac wydatki 
oraz gromadzic przychody z wielu zro- 
del, tak aby budzet PZK oprocz ko- 
niecznych stalych kosztow, pozwalal 
na wydatkowanie funduszy na cele 
statutowe oraz wtyksze kwoty na cele, 
ktore sq istotq naszego hobby: nawiqzy- 
wanie Iqcznosci, rozwoj wspolzawod- 
nictwa (dyplomy, zawody, ARDF, HST 
i inne), rozwoj konstrukcji radiowych 
(anteny, urzqdzenia nadawczo-odbior - 
cze, pomiarowe i inne pomocnicze). 
W zakresie racjonalizacji wydatkow 
i uzyskiwania na biezqco raportow 
okreslajqcych aktualny stan finansow 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, 
b$dty zwolennikiem prowadzenia ewi- 
dencji finansowo-kstygowej przez wy- 
specjalizowane biuro kstygowe. 
Oczywiscie efekty b§dq zalezaly w duzej 
mierze od ms, w tym trzymanie termi- 
nowego splywu dokumentacji finanso- 
wej z poszczegolnych Oddzialow Tere- 
nowych. Obecnie z dyscyplinq i jakosciq 
tej dokumentacji nie bylo najlepiej, co 
czgsto pozoodowalo opoznienia i w ogole 
uniemozliwialo tworzenie precyzyjnych 
analiz stanow finansow PZK. Oprocz 
tego zamierzam szczegolowo analizo- 
wac plan wydatkow zgodnie z naszym 
przyj$tym preliminarzem. Taki sposob 
analizowania stanu kosztow umozliwi 
bardziej racjonalne wydatkowanie na- 
szych pientydzy oraz spawoduje mozli- 
wosc opracowania bardziej precyzyjnych 
planow na kazdy nastgmy rok. 

Bogdan Machowiak SP3IQ 


SP9HQJ - sekretarz PZK 

0 Atmosfera panujqca na 
XXI KZD PZK pokazala , 
ze jestesmy w stanie ze sobq 
rozmawiac i iroszczyc sty o wspolne 
dobro, jakim jest PZK . Okazalo sty, ze 
mozemy wzniesc sty ponad wszelkiego 
typu podzialy i podejmowac smiale 
wyzwania majqce na celu lepszq przy- 
szlosc PZK. Niedzielne ustalenia w po- 
staci podjgtych uchwat o tym swiadczq. 
Obrady XXI KZD PZK nie tylko ja 
oceniam bardzo pozytywnie, poniewaz 
nacechowane byly merytorycznosciq 
dyskusji i nie bylo agresji , jaka czgsto 
panowala dotychczas na Liscie Dys- 


kusyjnej portalu Yahoo. A wracajqc do 
moich obowiqzkow i zadah, to nadal 
zajmowac si§ b§d§ obslugq elektronicz- 
nej poczty ZG PZK, na ktorq wply- 
wa wiele maili z kraju i ze swiata, 
a zwlaszcza z I Regionu IARU , ITU 
i innych waznych osrodkow. W dzia- 
laniach z podmiotami zagranicznymi 
bardzo skutecznie wspiera mnie Pawel 
SP7TEV - oficer Iqcznikowy ds. IARU, 
z ktorym wspolpracujg od lat. Maze na 
co dzieh tego nie widac, ale od czasu do 
czasu, na stronie PZK i w komunika- 
tach Sekretariatu ZG PZK ukazujq si§ 
wazniejsze informacje dotyczqce nasze- 
go srodowiska, np. wazniejsze decyzje 
I Regionu IARU czy tez ITU. 

Ponadto nabralem doswiadczenia w za- 
kresie wykorzystania skutecznego na- 
rzgdzia w zakresie podejmowania szyb- 
kiego procesu decyzyjnego wZG PZK 
i w Prezydium w postaci glosowania 
elektronicznego i wazne dla PZK decy- 
zje xvypracowywane sq za pomocq tego 
narz^dzia, co minimalizuje koszty - nie 
trzeba zwolywac zebrah, aby podjqc 
wazne decyzje. Z narzgdzia tego nie 
mozna jednak korzystac w przypadku 
spraw osobowych czy zmiany zapi- 
sow Statutu, jak tez bilansu PZK Jako 
sekretarz PZK obslugujz tradycyjnq 
poczty PZK (ajestjej wiele), ale w tym 
zakresie skutecznie wspiera mnie prezes 
PZK Piotr SP2JMR jako kierownik Se- 
kretariatu PZK W obecnej kadencji wi- 
dz% swojq roty w zakresie przygotowania 
zalozeh zwiqzanych z kierunkami pracy 
PZK na lata 2j012-2j016 zmierzajqcymi 
do wypracowania naszych wewn$trz- 
nych aktow prawnych tj. Statutu PZK 
i regulaminow. Zgodnie z wolq XXI 
KZD PZK zostanie stworzona Komisja 
Statutowa PZK ktorej zadaniem tydzie 
wypracowanie ostatecznego tekstu Sta- 
tutu PZK i regulaminow, w ktorej mam 
zamiar wziqc udzial z ramienia Prezy- 
dium ZG PZK Rola sekretarza PZK 
to wiele wqtkow zwiqzanych mtydzy 
innymi z korespondencjq zewn$trznq 
i wewngtrznq i nie sposob wszystkie 
je tu wymienic. Jednym z nich jest po- 
prawa public relations, gdzie rowniez 
zamierzam sty wlqczyc. 

W moim przekonaniu nalezy otworzyc 
sty na swiat zewn^trzny, aby pokazac 
nie tylko wszelkiego typu wladzom, 
ale rowniez spoleczehstwu , na czym 
polega istota krotkofalarstwa, a zwlasz- 
cza aspekty uzyteczne na zewnqtrz 
np. wspieranie Iqcznosci w przypadku 
wszelkiego typu zagrozen cywiliza- 
cyjnych (powodzie, pozary, katastrofy 
itd.). Dztyki takim dzialaniom moze 
uda sty nam zminimalizowac tzw. pro- 
blem antenowy i pokonywanie wszel- 
kiego typu biurokratycznych barier. 
Zamierzam rowniez wspierac dzialania 
PZK w zakresie zachowania status quo 
PZK i obrony naszych krotkofalarskich 


interesow. Mam tu na mysli wtykszy 
nasz udzial na etapie konsultacji pro- 
ponowanych aktow prawnych tj. us taw 

i rozporzqdzeh dotyczqcych rowniez 
naszego srodowiska, aby obronic na- 
sze interesy. Takq sytuacj§ mielismy 
w 2009 roku, kiedy to wspolne, zma- 
sowane dzialania ze strony PZK spo- 
wodowaly wycofanie sty ministra Sro- 
dowiska z proponowanych 2 rozporzq- 
dzeh, ktore byly bardzo niekorzystne 
dla nas. W tej sprawie, mtydzy innymi 
dztyki usilnym staraniom mojej osoby, 
owczesna eurodeputowana prof. Ge- 
nowefa Grabowska stan^la w naszej 
obronie w Parlamencie Europejskim 
i wystosowala stosowne pismo do pol- 
skich parlamentarzystow. 

Przed nami wiele pracy i nie jestem 
w stanie przewidziec, jakie pulapki na 
nas czekajq i jako PZK musimy szyb- 
ko reagowac - chociazby w ochronie 
naszych pasm. Praca w Prezydium 
to praca zespolowa, gdzie liczy sty 
kazdy pomysl, ktory nastypnie b§- 
dzie wdrazany w zycie. ]ako sekretarz 
PZK jestem jednym z trybikow tego 
ciala kolegialnego i zamierzac wspie- 
rac wszelkie dzialania majqce na celu 
dobro i lepszq przyszlosc PZK Nie je- 
stem wyjqtkiem i pozostali moi koledzy 
z tego kolegialnego ciala decyzyjnego 
tj. Prezydium ZG PZK podejmowac 
b$dq wysilki w wielu wqtkach. 

Tadeusz Pamtyta SP9HQJi 

I Zjazd Techniczny SP 

® W dniach 15-16 wrze- 

snia br. w Burzeninie 
k. Sieradza odb$dzie sty 
1 Zjazd Techniczny SP, ktorego ce- 
lem b$dzie propagowanie nowych 
i starych rozwiqzah krotkofalarskich. 
B$dzie to spotkanie z ukierunkowa- 
niem na prezentowanie zagadnieh 
technicznych, konstrukcji amator- 
skich, prezentacje grup rozwijajqcych 
APRS, siec przemiennikow cyfrowych 
(D-STAR), zwolennikow emisji cy- 
frowych (PK RVG) i innych, ktorzy 
zgloszq propozycjt prelekcji tematu. 
Wszyscy chcqcy wystawic swoje stoi- 
ska, z wyjqtkiem wystawy sprz^tu 
HM, proszeni sq wczesniejsze uzgod- 
nienie via e-mail (do kohca lipca). 

Zjazd odbgdzie sty w osrodku „Spor- 
towa Osada" w Burzeninie w dniach 
15-16 wrzesnia br Mozliwy przyjazd 
w piqtek 14. Zakwaterowanie w poko- 
jach 3-os. lub 2+3 os. przechodnich 
z lazienkami i balkonami na parterze 
i I ptytrze. 

Szacunkowe koszty pobytu: nocleg 28 

zl, sniadanie 10 zl, obiad 18 zl, kolacja 
10 zl Wplaty na konto osrodka: http:// 

urww. sportowaosada . pi. 

Zgloszenia i pytania nalezy wysylac 

na adres: zjazd.tech.sp@gmail.com. 

Koordynujqcy: Krzysztof SQ7IQA 
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Kupig 

Drodzy Koledzy nie wyrzucajcie 
starych sprawnych lamp 

odbiorczych do Smieci! ChQtnie 
przyjmg lub kupiq sprawne 

lampy odbiorcze i inne, pod- 
stawki, stare ksiqzki i czasopi- 

sma o tematyce radiowej. 
Gtogow. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


KupiQ mierniki lamp elektro- 
nowych firmy Elpo modele: 
P-507 i P-508 oraz Tesla BM 
21 5A. Szukam rowniez kart do 
miernika L-3 Poznan typ K-1 lub 
Funke W-18. Proszq o oferty na 
telefon lub e-maila. 

Gtogow. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


UnidenBC 246 XT, BR 330Tj 
BC 346XTBC 396XTiUBC 
3300 XLT lub podobny, 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Cztery anteny po 28 elementow 
na pasmo 430-440 MHz 
- nowe. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Densei EC 2002 Albrecht, mi- 

krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9 V, wktadka 

elektretowa, czutoSc 62±3 dB, 
impedancja 3000 £2, czQStotli- 
wo$c przenoszenia wtyk 6 pin 
lub inny nazyczenie, info gg 

158585 - 1 1 0 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH F7, radiotelefon, 
all mode, odblokowany TX 
137-174 MHz i 410-470 MHz, 
odbiornik pasmo 0,1-1 ,3 GHz 
z modulacjq SSB rowniez na 
2/70 cm. Nowy, zapakowany, 
gwarancja- 1299 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kolekcjonerowi odstqpis tanio 
magnetofony z serii ZK, MK, 


RB, Szmaragd, Mak, Sonet oraz 

rozne gramofony. Ptock. 

Tel. 607 720 818 


Lampy nadawcze GU78, GU84, 
GK71, GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21m (3 segmanty) z uktadem 

obrotowym tozyskowanym oraz 
sterownikiem. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maycom AR-108, 198 pamiQci, 

modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, bardzo 
czuty, gniazdo zasilania, mate 
wymiary. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 289 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Mikrofon Goldline GM4 Heila + 
stojak + okablowanie. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 


w USA. Wtyk 6-pinowy na 
kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom + wtyk podkowa 
kablowy gratis. Koszty wysytki 
6zt list rejestrowany, prioryt - 25 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowy wtyk + gniazdo (kom- 
plet) do zasilania radiostacji, 
wyprodukowane w USA. Wtyk, 
gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom 
- 45 zt + koszty wysytki 5 zt. 
list rejestrowany - 45 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Oscyloskop cyfrowy DS500G 

2 x 25 MHz stan b. dobry - 480 
zt. Ciborz. 

Tel. 660 003 359 


Radiotelefon Yaesu VX- 7 E 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja 


-1449 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sangean ATS 909 X odbiornik 
komunikacyjny z SSB, DSP 
RBDS, SQL, 406 pamiQci, 
ciqgty odbior 150 kHz-30 MHz, 

rozszerzony UKF 76-1 08 MHz, 
antena KF 1 5 m , U KF prawie 2 m , 
stuchawki. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 739 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 
3, 700 pamiQci, pasmo 100 
kHz-1300 MHz pasmo ciqgte, 

funkcja detektora podstuchow, 

bardzo duzo funkcji, doskonata 
czutoSd, dekoder, nowy - 549 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VR 120, 
pasmo ciqgte 1 00 kHz - 1 300 
MHz, 640 pamiqci, modulacje 

N-FM, AM, W-FM, S- meter, 
nowy, zapakowany z gwarancjq 
-577 zt, Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. S3 ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 7/2012 



□ Kupiq □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Iml4 1 nazwlsko 

Ulica, n'domu 

Kod, mejscowoSC 
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RYNEK /* G I ELD A RYNEK / G I EL DA RYNEK / G I ELD A RYNEK / G I ELD A 


Sprzedam nowe, sztuczne ob- 
ciqzenie 50 Q bezindukcyjne 

waga okoto 200 g. Cena dotyczy 
2 szt. PrzesytkQ wysytam za- 

wsze w dobrze zabezpieczonych 
przed zgnieceniem pudetkach 
- 25 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 



Sprzedam piny do gniazd 
i wtyczek 6 pin Icom, Yaesu, 
Kenwood. W razie pytafi proszg 
pisad na maila sq8iw@op.pl. 

Koszty wysyfki: list zwykty niere- 
jestrowany 3 zt, list rejestrowany 
bqbelkowy 5 zt. Cena za 1 szt. 
1,50 zt - 1 zt.Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam transceiver Icom 
IC-751 w bardzo dobrym stanie 
za 700 zt. + koszt wysytki, radio 
jest rozblokowane - 700 zt. 
Warszawa. Tel. 601 332 214. 
E-mail: a.hiszpan@wp.pl 


Starsze ksiqzki (elektronika, 
inne), czasopisma (MT, SR, ER 

Szpilki, Motor, Fantastyka, HT. 
inne). Spis na www.kroman. 
orangespace.pl cena od Ido 25 
zt. Stawno. 

Tel. 59 810 39 28. 


E-mail: k.roman@neostrada.pl. 
www.kroman.orangespace.pl 


TRX home mode 5 W, SSB, 
odbior wtasny. Przemkow. 
Tel. 76 831 07 78 


Uniden UBC 30 XLT, skaner 
radiowy pasmo odbioru 87-174 
MHz, 200 pamigci, modulacje 

AM, NFN, WFM, pasmo radiowe 
UKW, bardzo maty pobor pradu, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-258 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci dynamicznych, pasmo 

25-1300 MHz, krok 8,33 kHz, 
CTSS i DCS dekoder, Close Call 
RF Capture, funkcja Data Skip, 
mozliwosd programowaniate- 
matycznie w 10 bankach, nowy, 
zapakowny, gwarancja - 949 zt. 


Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, skaner 
radiowy, pasmo 25-512 
MHz, modulacja AM, NFM, 

80 pamigci, zasilanie2xR6, 

gniazdo antenowe BNC, gniazdo 
zasilania, prosty w obstudze, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-269 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden skaner UBC 72 XLT, 

pasmo 25-512 MHz, modu- 
lacja AM, NFM, 100 pamigci, 

tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-439 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakoSci kabel zasila- 
jqcy z „T” wtykiem + gniazdo 


J" zasilajqcy, nowy wyprodu- 

kowany w USA. Pasuje do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosd 3 m, 
przekroj 2 x 1 ,5 mm 2 , 1 6 A i 2 x 
20 A -35 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy, nowy prod. USA Przewod 

jest z petnym wyposazeniem 

dla nowszych radiostacji Yaesu, 

Icom, Kenwood. Dtugosd kabla 
2 m, srednica przekroju 2x2,5 

mm2. Posiada wtyk 4-pin 
+2x20A bezpiecznik- 80 zt. 
Sobow. Tel. 511 242 785. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel 
zasilajqcy. Przewod jest nowy, 
oryginalny, wyprodukowany 
w USA dla starszych radio- 


stacji Yaesu, Icom, Kenwood. 
Dtugosd kabla 2 m, Srednica 
przekroju 2 x 2,5 mm 2 . Posiada 
wtyk 6-pin 2x20 A -70 zt. 
Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8-30 
MHz na lampie GU78B - zdjgcia 
wzmacniacza dostgpne 

na stronie internetowej www. 
sp3psm.pl/gvw. Poznari. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.poznan.pl/gvw 


Yaesu VX-6 E, radiotelefon, 
6/2/70 cm, odblokowany TX 40- 
-580 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 249 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 




Prenumerujesz wiecej niz jedno z ponizszych pism? 


AUDIO uu\r<«. nanoMU nara»*iJ« i T3 radio 


O oill ^crknsista 

IWEMD o: ' ’ 


czas na 

:e 


] 


To znaczy, le |este$ jul Cztonklem Klubu AVT uprawnionym do comiesi^cznego zamawjania 
bezptafnych: egzemplarzy noszych czasopism, wydanych przed 2 mlesiqeami. JeSli prenumerujesz 
n czasopism, mole 5 z zambwit n ? darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 Tytuldw mole 
otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zo£ prenumerator 6 tytuidw mo prawo do 5 darmowych 
egzemplarzy). Prezentacje aktualnie oferowanych nUmerbw wszystkich czasopism znajdziesz 
no strouach www.Klub.AVT.pl. Tam rbwniel moZesz zloiyC bezplatne zamiwienje. 


iesz? 


2aprenu)?..ienuj! Zajrzyj na strong 1 u lub skontaktuj z Dziatem EneniiitTr^eraty; 
Telefbn 022 2578422, e-malf: prenumerata@avt pi 
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Bezprzewodowe zestawy do transmisji obrazu i dzwi^ku 


VID-4 - zestaw 


VID-7 - zestaw 


MielkeElectronlcs 

I KemGtsrig RRC-1258Mkll 



■ curtnlllwoM: 5.8 GHi ■ IloW d ompnyth kanalfiw: 7 

• nada|nll' VTX-53 {oirtotw zint^rawaiw) ■ sptlma; wyrnogl CE 

• ndblnmik: VRX-53 (arrftna zlnragrowanal ■ zui$g: 300m 



Pmdukdja 2 estaw 6 w do btidowy anten krdtkofalarskich typu Hexheam 


Zdalne tturawaiilt rsdldiii^^ 

Uc^disr i Ramaurig BRC-llSGMkll <SR<n 
opraiowana ipacjalnla do idilmgo rtaiowanla 
amatorildmj Ttatjam radlowyml zj 
polradnlclwnn I ntamatu w iposAfa przyjazny dla 
uzytkowniki I pny itoiunkowo malyth koszlach 



Ohm firmy 

Opr 6c tqciy radlowydi pnadukujsmy rbmmlsi: 

■ Syitemy berpcrswodow# 

- inttry (1/4 lambda 5/1 lambda), 

- Tururrj^i dirrych, dhviqku i abrnu 

■- stflruwj na riditm moduly paraUzalurtiw 2CQKV; 

■ Tdtwlija btipruwwkiwi 

* dowotna un^da-vnla *l*kni)nlczni na 

* PiExkkqa apricowmli 1 badatila 

* ptytt pnskainiiiws 1: bisow* do zastosowart w syjtanarfi alarmowych 

MiELKE ELECTRONICS, ul Zawadowskiego 4, 02-731 Warszawa, tel. 22-644-79-59, kom. 601-302-223, e-mail: melx@hot.pl, www.mielkeelectroriics.pl 


szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P.D. H. CON -SPARK Sp. 2 o.o., 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawla II 1. tel./fax:5B 620-92 61, 58 620-9B-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 




95-200 Pabianice 
ul. Pielrusinskiego 14 
lei Aaks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: 5onar@sonar.biz.pl 
cynne od pon do pi^tku w god i. 9-17 


Pelna gam a osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysylka sprz^tu dta sklepOw i mstytuqi. 
Firma istmeje na rynku od 1990 r 


Radia 

CB 


Bezposredrti importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreanscy dostawcy 


//// 


JT-TECH OFICJALNY PR2EDSTAWICIEL 
FIRMY ATT PLUS OFERUJE: 



-FILTRY DUPLEXOWE Z ODST^PEM OD 250kHz DO 25MHz 
-FILTRY DOLNOPRZEPUSTOWE, 

SRODKOWOPRZEPUSTOWE, GdRNOPRZEPUSTOWE 
-ANTENY KIERUNKOWE, DOOKOLNE, SEKTOROWE 



REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMOWIENIA, 
StUZYMY DORADZTWEM TECHNICZNYM. 


POSIADAMY SPRZ^T NAJWYZSZEJ JAKOSCl, 
KROTKJE TERMINY REALIZACJI. ATRAKCYJNE CENY 



PROOUKOWANE W CZECHACH. DOSKONALE SPRAWDZAJA Sl^ W POLSCE 

JT -Tech Tomasz Tujko, ul. 2wirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 
mobile: 507-197-882, Fax: (32) 644-22-31 mail: biuro@jttech.pl, www.jttech.pl 


Uchwyt (mag nes 1 3cm) Antena samochodowa 
SUNKER ELITE U103 CB Sunker ELITE CB l6T“ 




Montaz na magnes 
RG58W/PL259 
Srednica 120mm 


Czestollwosc: 26-28MHz Impedancja. 5 Ql> VViaga: 290g 

\Afemocnienie: 4dB Moc max; 500W Montaz: . ' 12,5mm 

(ANT0422) V.S.W.R: 1.1:1 Dkigosc: 1.58m 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 798 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla kr6tkofalowc6w 

- Skanery szerokopasmowe ff n n 

- Radia intemetowe ' __ 



- Anteny 


TECSUN 


DEGEN 


Enjoy bsoadc&stt 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW t/^CZNOSCI 

Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^l GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU. 
Syslemy nawigacji satelilarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, semis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 
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Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesona 

- anteny, kable, ztqcza 

- wzmaeniacze 

- zasilacze 

• pefny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm; President, 

Alan. Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler g 

• radiotelefony PMR 

• l^cznoic rta motocykle, 

quady i zaglowki q , 

ICOM | 

HURTOWNIA - SKLEP SFRW1S 

30-436 Krakbw. ul Narvik 23. let /faks 12 26 2 26 46 
let kom 608 434 672, e mail sklep@teltad pi 

SU*p tnlern«towy WWW.tl’IliUj pi Wytyfka do firm i odbKMcAw Indywtdualrrych 



KENWOOD 


TELTftO 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (1 OOW), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (20 OW), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiomiki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 
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Swiat Radio 67 















RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 





kartiTMASTER] 




dwa tryby f>racy:!pfie^crny i (bistat3ilny)[ofaz'crasowy;(nonostabiiny| 
^a^rz^dzeniafsygnalizowafiy’za^p otTioq di ^kStoroitt i rdto^ y lLf DToTaz^ Y^ nalu^kyst y czne go 
oldciyt’ k'a rt ^Toii I e g I cTsc i 5 k>i8b m! 
zasilanie:\l zSl 5VDC ZOOg| ____ 

wTSzl i wosc^S Spefpf acy [i jli wol n yfn T ankiejyeleklf yczrytn[n p]:[ele>ctrortcze p 5rwi)ra^leKtfoma gncty czna''il p) 

«ymiarTmdufu^60lBSK23nuSY 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 
tel.: 0666 282 918 0666 282 919 


QSLlAlbumy 

www.albumyqsl.pl 

SQ1 AN, 500 822 355, Remekneumann@gmail 


>r] 

.com | 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W of *rcb» p<»4*d«mv rMMmtftcj* Jiiwtonfci*. mc»r»Kk». lotnttn mu prol*4>on*lne. rCon»tnikq* irodycyjn* mu SOR 
(Software OffflrMKf Ridlo| T unary entanow* tianuafn* I autom.tywr'a M Hero forty. |fofn4W mu tesUwy 
vtuchawkow*. Amerty, w7m+a**C2t oru ntetb^dna *kre» oru dl« kaidofo rfcfkwperMwr 

tel. 0-12 376-82-27, Icom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep intemetowy 

jMteimy autory/owanym deakrrm firm www.ten-tecit.pl 

HwBcdb Systems, Moat. Ten-Tec, Wlngodto, AtfNav Systems, HtB Sound 


Anteny Kable ZUcza Przelotki 
Akcesoria R adiotelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 

® C*MET 

Driven to Perform, In STYLE! 


Karta przekaznikow sterowana przez internet 



Karta umozliwia sterowarie przeKa^nikami poprzez siet Internet. 
Stany przekaZnikbw oraz przyclski umoiliwiajace Ich zmiane 
prezentowane sa na generowanej przez kartQ stronie interne- 
towej. Zaieta takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersalnoit - 
do obstugi urzadzenia nie Jest potrzebne 2adne dodatkowe 
oprogramowarie. UkJadem mozna sterowaC zarOwnoz kom put- 
era pracujacego pod dowolrym systemem operacyjnym jak i z 
telefonu komdrkowego iz obstugs internetu). 


Wybrane parametry: 


- Tryb dynamieznego pobierania adresu sieciowego iklient DHCP) 

- Mozliwo^zmiany adresu MAC urzadzenia 

- Praca wtrybie serwera http 

■ Obsfuga przez przegladarkp interneto^ (port 80) 

■ MozliwoSt modyfikaeji strony Internetowej z poziomu przegladarki (pamieC strony 1Mb) 

- Konfjguraqja przez port USB 

■ 8 wyjSC przekaZnikowych (3A / 250V) 


AVT-Korporacja Sp. z o.o, # 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowv@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


(8 Swiat Radio 






Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Elektronika dla kazdega. Przewodnik 

Jezeli zastanawiatei si? kiedyi nad tym, 
jak dziataj? urzgdzenia elektryczne, a leraz 
chclatbyS sprdbowac swoich sit i zbudowac 
wtasny uktad elektroniany, potrzebujesz 
wiedzyzzakresu elektroniki i elektrycznoSei. 
Brzmi strasznie? Nie bdj si?! Ta ksigzka nie ma 
nic wspdlnega ze skomplikowanymi podr?czni- 
kanni, ktdre znasz ze szkoty lub studitiw. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaczone w jasny i przy- 
st?pny sposdb. Duza liczba przyktaddw oraz 
wtasnor?cznie wykonane i dziatajgce uktady 
sprawig, ze juz za par? dni b?dziesz swobod- 
rie poruszat si? w iwiecie elektroniki! 

Harry Kybett, Earl Boysen 

stron: 408, cena: 58 zt 



Elektronika dla bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zastanawiateS si? kiedyS nad tym, 
jak dziatajg urzgdzenia elektryczne, a leraz 
chciatbyS sprdbowac swoich sit i zbudowac 
wtasny uktad elektroniczny, potrzebujesz 
wiedzyzzakresu elektroniki i elektrycznoSci. 
Brzmi strasznie? Nie bdj si?! Ta ksigzka nie ma 
nic wspdlnego ze skomplitowanymi podr?czni- 
karri, ktti re znasz ze szkoty lub studifiw. Tutaj 
wszystko zostato wyttumaczone w jasry i przy- 
st?pny spos6b. Duza liczba przyktad6w oraz 
wtasnor?cznie wykonane i dziatajgce uktady 
sprawig, ze juz za par? dni b?dziesz swobod- 
nie poruszat si? w Swiecie elektroniki! 

Cathleen Shamieh, Gordon McComb, 

stron: 3E0, cena: 39 zt 



Elektronika z Excelem 

Excel na dobre zagoScit w szkotach, firmach i 
instytucjach naukowych, w ktorych wykorzy- 
stywany jest do rozwigzywania rdznorodnycb 
problemow obliczeniowych: od przeprowa- 
dzania symulacji, wyznaczania trendow i 
wskaZnikfiw, poprzezgenerowanie rbznych 
zestawiefl, pordwnafi i podsumowad danych, 
az pa tworzenie na icb podstawie charakte- 
rystyk I wykresdw. Aplikacja ta znajduje tez 
zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, 
wspomagajgczardwno proste rachunki czy 
dziatania zwigzane z wyceng kosztdw realizacji 
projektow, jak i zaawansowane obliczenia 
iniynierske. 


Witold Wrotek 

stron: 168, cena: 34 zl 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostQpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 




Anteny mikrofalowe. 
Technika i Srodawiska, 
Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 


Systemy poczty elektron 
icznej. Standardy, archi- 
tektura, bezpieczeristwo, 
Grzegorz Blinowski 
Stron: 268, cena 49 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabacirtski, 
Mariusz Zal 

Stron: 618, cena 49 zt 






|k^50^4T 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan bazars ki 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 
Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


S”stemv teletransmisyjne, 
Sfawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zf 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen 
eracii, Jerzy Koiakowski, 
Jacel< Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Namewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 2 t 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 

Cena 80 2 t 


System sygnalizacji nr 7, 
Protokoty, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabadnski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Modelowanie i wymiar 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gt^bowski, P. 
Zwierrykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Propagacja fa I radiowych 
wtelekomunikacji bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zf 


ISDN cyfrowe sieci 
zlntegmwane ustugowo, 
Ko^cielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


WiQcej ksi^zek 0 tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 
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Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytui 

kod 

H066 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynoszc* 1 5 Zf 

1 



Zamawiajqcy: 

4 

5 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: • - :■.••••- 

ulica nr kod miejscowo§6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP piecz$6 



Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w my$l art 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmiani 












Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT2857 


AVT2469 


Modut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 

Modui jest uniwersalnym ukiadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartoSci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 



AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 

Odbiornik przeznaczony jest do odbioru stacji amatorskich pra- 

cuj^cych w paSmie 3,5MHz, pracuj^cych emisjami: foniczn^ (SSB) 
i telegraficzn^ (CW). PomySlany zostai jako sprz^t„urlopowy"lub 
„wakacyjny". Z zaiozenia ma bye prosty w budowie. Maty pob6r 
pr^du pozwala na zasilanie odbiornika z baterii lub akumulatora. 



AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 

Urz^dzenie jest ukiadem nadawczo-odbiorczym i pracuje w catym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem tech ni ki SDR.Technika SDR 
bazuje na ukiadach z bezpoSredni^ przemian^ cz^stotliwoki, w kt6- 
rych wytiumienie kanaiu lustrzanego odbywa si^ z wykorzystaniem 
zaleznoSci amplitudowofazowych. Funkcje przesuwnikbwfazowych 
maiej cz^stotliwoSci, zardwno po stronie nadawczej, jak i odbiorezej, 
w ukiadach SDR peini komputer z kart$ dzwi^kow^, sterowan^ odpo- 
wiednim programem. Opi- 
sany ukiad zbudowany jest 
w sposob typowy i podezas 
jego uruchamiania nie wy- 
st^puj^zadne niespodzianki. 

Do uruchomienia tego 
ukiadu wystarezy woitomierz 
napi^cia staiego. 




Odbiornik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Ukiad 

wykorzystuje fabryeznie przygotowanq i zestrojonq giowic? UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 87,5... 108 MHz. Na piytce odbiornika znajdujq 
sie jeszcze dwa ukiady sea lone. Pierwszy z nich zawiera obwody posredniej 
cz^stotliwosci, drugi jest wzmacniaczem akustyeznym. Odsiuch stacji jest 
mozliwy za posrednictwem niewielkiego giosnika. Strojenie caiego odbiorni- 
ka odbywa si^ metoda„na siuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urzqdzen pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mog^ wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Dokiadny opisw EdW1/01 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 


Odbiornik ten powstai przede wszystkim dla pocz^tkuj^cych Czytelnikow, 
ktorzy chcieliby zacz^c swojq przygod? z krotkofalarstwem. Dlatego ukiad 
zbudowany jest wyi^eznie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych 
elementow SMD, ktorych zarowno 
montaz, jak i kupno, moze bye dla 
niektorych problemem. Caiosc 
zmontowana jest na piytce jedno- 
stronnej z laminatu szklano-epoksy- 
dowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbiorszeregu stacji pracuj^cych 
zarowno na SSB (przekazuj^cych 
informaej^za pomoc^giosu),jak 
i CW (telegrafia - aifabet Morse'a). 

Ukiad pracuje w populamym pasmie 80m. Podezas jego uruchamiania nie jest 
wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich cz^stotliwosci (ukiad 

nie wymaga strojenia), a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego 

wi^czenia. 




1 

X X 


AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Ukiad wyroznia si^ dutym wzmocnieniem mocy i wysok^ sprawnosci^ (para- 
metry te zalezne s$ od zastosowanego napi^cia zasilania), pracuje w ukiadzie 
przeciwsobnym, co daje 
mniejszq zawartosc znie- 
ksztaicen we wzmacnianym 
przebiegu niz we wzmac- 
niaezu na pojedynczym 
tranzystorze pracujqcym 
w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini^cia tylko dwoch 
uzwojen transformatora w.cz. 

Wi^kszoscobecnie budowa- 
nych przez krotkofalowcow 
ukiadow wykorzystuje tanie i iatwo dost^pne tranzystory MOSFET serii IRF. 
Zaletq tych tranzysto row jest duze wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow 
o roznych parametrach. 



www.sklep.avt.pl 
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Od Redakcji 


Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! 

W najnowszym numerze „Krotkofalowca” polecamy szczegol- 
nie informacje o XXI Krajowym Zjezdzie Delegatow PZK oraz 
relacj? z lotu CP 17 w Jaworznie. 

Vy 73! Basia SQ3VB 


„Kr<5tkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK ukazuje 
si? od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 

Druk; Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek 

Krdtkofalowcdw 

Redaktor Naczelny 

Barbara Machowiak SQ3VB 

Sq3vb@pz [.org.pl, tel. 536 3B 84 13 
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e-mail; hqpzk@pzk.org.pl, 
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iandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.org.pl 
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Slawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 
Gltiwna Komisja Rewizyjna 
Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, 
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sp7cbg@gmail.com 
Martin Skora SQ2BXI, 
bxi@interia.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager PZK: 

SP3V Grzegorz Siemak, RO.Box 10, 66-200 Swiebodzin 
Tel.: +48 604 517 959, 68 45 818 29, e-mail sp3v@vp.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 
krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 
IARU-MS Manager; 

Wtadyslaw Grabowiecki SP3SUZ 
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Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 

Manager^ooniynatords. tqcznoSci Kryzysowej PZK 
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Rafal Wolanowski SQ6IYR sq6iyr@o2.pl 
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Manager OH PZK: 
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sp7drv@pzk.org.pl 

Oficer tqcznikowy: lARU-PZK - Pawet Zakrzewski SP7TEV 
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Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 0603 545765, 

0505 207773, 0604 714321 , Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmiany czgstotliwogci nadawania: nie- 
dziela godz. 10.30 na ORG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 
Program TV o krotkofalowcach 
„ Krotkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 


Ztota Odznaka 
Honorowa PZK 

Prezydium ZG PZK na posiedzeniu 
w dniu 19 maja 2012 podj?io uchwai? 

0 ogloszeniu zamiaru nadania Zlotej 
Odznaki Honorowej PZK koledze Ka- 
zimierzowi Janucikowi SP3MFC oraz 
koledze Wojciechowi Putylo SP8AJK. 

Piotr SP2JMR 

Mistrzostwa Swiata IARU 
HF 14-15 lipca 2012 

Zapraszam do udzialu w tym naj- 
bardziej prestizowym wydarzeniu spor- 
towym swiata fal krotkich. W tych za- 
wodach startuj^ w ramach krajowych 
zespolow najlepsi krotkofalowcy posia- 
daj^cy najwi^ksze doswiadczenie w pracy 
w zawodach. 

Uzywamy optymalnych urz^dzen, 
w tym anten umozliwiaj^cych osi^gnie- 
cie maksymalnych mozliwych wynikow. 
Jest to stan pelnej mobilizacji. Wynik 
osi^gany w punktacji zespolow krajo- 
wych jest jednak uwarunkowany za- 
rowno polozeniem geograficznym, jak 

1 propagacj^. Ale nie tylko. „HF Cham- 
pionship IARU” to specyficzne zawody. 
S3 to jedyne, w ktorych do ogolnej punk- 
tacji zalicza si^ l^cznosci ze stacjami 
ze swojego kraju. Tak wi?c przy braku 
aktywnosci ze strony krotkofalowcow SP 
wysilek zespolu SN0HQ nie na wiele si? 
zda. System punktacji jest tak pomysla- 
ny, aby uaktywnic jak najwi?ksz3 ilosc 
stacji w poszczegolnych krajach. 

St^d apel do wszystkich, ktorzy mog3 
bye w ten lipcowy weekend przy radio- 
staeji, o jak najwi?ksz3 aktywnosc, a w 
szczegolnosci o nawi^zywanie l^cznosci 
ze stacj^ SN0HQ. To najlepszy test na- 
szej krotkofalarskiej tozsamosci, a takze 
patriotyzmu. 


Pokazmy swiatu na co nas stac. Niech 
te zawody b?d3 rekordowymi pod wzgl?- 
dem ilosci uczestnicz^cych w nich pol- 
skich stacji! 

Do uslyszenia na pasmach. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 

XXI KZD 19-20 maja 
2012 Lowicz 

Juz po Zjezdzie. Ponizszy material 
stanowi oficjalny komunikat po KZD za- 
mieszczony w „Komunikacie Sekretaria- 
tu ZG PZK z 23 maja br ” i jako taki jest 
dost?pny na portalu PZK. W czasie gdy 
numer 7 „Kr6tkofalowca Polskiego” do- 
trze do r^k czytelnikow, na portalu PZK 
b?dzie takze dost?pny dose szczegolowo 
napisany protokol ze Zjazdu, a wi?c kaz- 
dy zainteresowany b?dzie mogl zapoznac 
si? z jego przebiegiem. 

Zaczn? od podzi?kowan dla organiza- 
torow Zjazdu. XXI KZD by! zorganizo- 
wany przez czlonkow Klubu SP3KWA 
z Turku. Komitet organizacyjny stano- 
wili: Ania SQ3ZAZ, Beata SQ3KM, Ju- 
rek SP3SLU, Robert SQ3GOK. Wspie- 
rali ich koledzy z Lowickiego Klubu 
SP7PDL w osobach: Emila SQ7HJZ 
oraz Darka SQ7BTK. Organizatorzy 
spisali si? na medal. Caly Zjazd byl zna- 
komicie logistyeznie przygotowany, co 
ulatwilo jego prowadzenie. 

W imieniu wszystkich delegatow or- 
ganizatorom dzi?kuj? za trud i ci?zk3 
prac? dla dobra naszego stowarzyszenia. 

Specjalne podzi?kowania kieruj? do 
prowadz^cych Zjazd Zdzislawa SP3GIL, 
Tomka SP5CCC oraz Janka SP2JLR. Bez 
ich zdolnosci i umiej?tnosci prowadze- 
nia tak trudnego zgromadzenia przebieg 
Zjazdu nie bylby tak sprawny i skutecz- 
ny. Dzi?kuj? takze wszystkim delega- 
tom za udzial w XXI KZD oraz podj?te 


AKTUALNOSCI 


uchwaty, a takze za zaufanie wyrazone 
w gtosowaniu obecnemu sktadowi prezy- 
dium ZG PZK. 

Dzi?kuj? wszystkim komisjom pra- 
cuj^cym na rzecz Zjazdu za sprawne 
wykonywanie przyj?tych na siebie obo- 
wi^zkow. 

A oto uchwaty przyj?te przez XXI 
KZD PZK: 


1. XXI KZD PZK uchwala i przyjmuje 
do stosowania z dniem 19 maja 2012 
regulamin Gtownej Komisji Rewizyj- 
nej PZK, ktory jest zat^cznikiem do 
niniejszej uchwaty. 

2. XXI KZD PZK zobowi^zuje czlon- 
kow GKR do rezygnacji w ci^gu 14 
dni od ukonstytuowania si? GKR 






z wszelkich funkcji, ktore nie mog^ 
bye t^ezone z funkcji cztonka GKR. 

3. XXI KZD PZK zobowi^zuje Prezy- 
dium ZG PZK do opracowania i wdro- 
zenia zapisow w regulaminach PZK, 
znosz^cych do symbolieznego mini- 
mum obci^zen skladkowych niepetno- 
letnich cztonkow PZK, przy zachowa- 
niu petnych praw obstugi w zakresie 
kart QSL, przez okres dwoch lat od 
wst^pienia do PZK tub do osi^gni?cia 
pelnoletniosci. 

4. Krajowy Zjazd Delegatow zobowi^zu- 
je Prezydium ZG PZK do opracowania 
i przedstawienia Zarz^dowi Gtownemu 
PZK w terminie 30 dni szczegotowe- 
go zakresu obowi^zkow, kompeteneji 
i odpowiedzialnosci poszczegolnych 
cztonkow Prezydium ZG PZK. 

5. XXI KZD PZK zobowi^zuje Prezy- 
dium ZG PZK do pilnego podj?cia 
rozmow z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej z zamiarem podpisania 
ramowego porozumienia o wspotpra- 
cy, jeszcze przed rozpocz?ciem roku 
szkolnego 2012/2013. 

6. XXI KZD PZK zobowi^zuje Prezy- 
dium ZG PZK do podj?cia natych- 
miastowych dziatan prowadz^cych do 
wejscia przedstawiciela PZK w sktad 
Parlamentarnego Zespotu d/s Wspot- 
pracy z Organizacjami Pozarz^dowymi 
przy Marszatku Senatu RP. 

7. XXI KZD PZK zobowi^zuje nowo 
wybrane Prezydium ZG PZK do sku- 
teeznej kontynuaeji dziatan w sprawie 
budowy osrodka szkoleniowo-sporto- 
wego w gminie Rudniki. 

8. XXI KZD PZK zobowi^zuje nowo 
wybrane Prezydium ZG PZK do okre- 
slenia jednoznaeznej definieji Tereno- 
wego Klubu PZK i okreslenia prefe- 
reneji dla klubow spetniaj^cych tak^ 
definicj?. 

9. STRATEGIA Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow na lata 2012-2016 
XXI Krajowy Zjazd Delegatow Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow ob- 
raduj^cy w dniach 19-20 maja 2012 
roku w Lowiczu, maj^c na wzgl?dzie 
konieeznose doskonalenia pracy or- 
ganizacyjnej i programowej PZK, 
a takze widz^c potrzeb? usprawnia- 
nia pracy Organow Zwi^zku - opie- 
raj^c si? na dokumencie „Strategia 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow” 
opracowanym w pazdzierniku 2008 
roku - po dokonaniu koniecznych 
zmian w strukturze organizacyjnej 
PZK przez uchwalenie nowego Sta tu- 
tu PZK, ustala nast?puj%ce kierunki 
strategiezne do pracy Polskiego Zwi%z- 
ku Krotkofalowcow na lata 2012-2016: 
Stworzyc warunki do podniesienia 
liezby cztonkow PZK ze szczegol- 
nym uwzgl?dnieniem osob mtodych. 
Opracowac i wdrozyc program reakty- 
wowania i tworzenia nowych klubow 
oraz system wspierania ich dziatalno- 


sci. Pozyskiwac dodatkowe fundusze 
dla PZK, poza sktadkami i odpisami 
na OPP. Stworzyc i wdrozyc system 
komunikaeji wewn?trznej i zewn?trz- 
nej. Stworzyc system stalej wspot- 
pracy z mediami wszystkich szczebli 
i rozwin^c aktywne public relations. 
Stworzyc staly system monitorowania 
zmian w przepisach prawnych i wspot- 
pracy z organami panstwowymi w celu 
tworzenia korzystnych dla krotkofa- 
lowcow regulacji prawnych. Utrzymac 
dotychczasowe uprawnienia Stuzby 
Radioamatorskiej w zakresie cz?sto- 
tliwosci amatorskich - d^zyc do roz- 
szerzenia tych uprawnien. Pozyskiwac 
nowe pasma i czynnie uezestniezye 
przy powstawaniu nowych regula- 
cji prawnych, postuluj^c rozwi^zania 
sprzyjaj^ce rozwojowi Stuzby Radio- 
amatorskiej w Polsce. Stworzyc sys- 
tem wyrozniania cztonkow Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. Przygo- 
towac cztonkow Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow do dziatania w sytu- 
acjach kryzysowych. 

10. XXI KZD PZK zobowi^zuje Prezy- 
dium ZG PZK do podj?cia w najbliz- 
szej kadeneji 2012-2016 nast?puj^cych 
dziatan: Podejmowac dziatania spo- 
teeznie uzyteczne we wspotpracy z or- 
ganizacjami i instytuejami panstwo- 
wymi roznych szczebli. Poprzez rozne 
akcje, pokazy, spotkania, wt^ezye si? 
w system edukacji i politechnizacji 
mlodziezy. Podejmowac dziatania ma- 
j^ce na celu integracj? ruchu krotko- 
falarskiego w Polsce, co pozwoli osi^- 
gn^c i utrzymac przez PZK pozyej? 
kluczowej organizaeji krotkofalarskiej 
w Polsce. Dziatania Prezydium winny 
bye sprawne organizacyjnie stosownie 
do zmian w otoczeniu. 

11. XXI KZD PZK zobowi^zuje Pre- 
zydium ZG PZK do powolania stalej 
Komisji Statutowej w terminie do 30 
czerwca 2012 roku. 

12. Zjazd udzielit absolutorium wszyst- 
kim cztonkom ust?puj^cego prezy- 
dium ZG PZK. 

13. XXI KZD nadal godnosc Czton- 
ka Honorowego PZK: Ryszardowi 
Czerwinskiemu SP2IW Bolestawowi 
Krzyminowi SP2ESH, Tomaszowi 
Niewodniczanskiemu SP6T 

14. XXI KZD PZK sklada podzi?ko- 
wania wszystkim cztonkom PZK 
za wspolprac? w obrocie kart QSL, 
w szczegolnosci Okr?gowym QSL 
Managerom oraz dziataj^cym catko- 
wicie spoteeznie oddziatowym QSL 
Managerom. 

Jak widac z powyzszego Zjazd nie wpro- 
wadzat zmian do Statutu PZK. Podj^t 
szereg uchwat, ktore pozwol^ na efektyw- 
niejsz^ i jeszcze blizsz^ oczekiwaniom 
naszyeh cztonkow dzialalnosc PZK. 

Zjazd wybrat nowe wtadze PZK tj. 
Prezydium ZG PZK oraz Gtown^ Komi- 
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sj$ Rewizyjn^ PZK. 

Prezydium na pierwszym posiedzeniu 
w dniu 20 maja br. ukonstytuowaio si$ 
w nast^puj^cym skladzie: 

Piotr SP2JMR-prezes PZK 
Jerzy SP7CBG - wiceprezes PZK 
Jan SP2JLR- wiceprezes PZK 
Bogdan SP3IQ - skarbnik PZK 
Tadeusz SP9HQJ - sekretarz PZK 
Zbigniew SP2JNK - czlonek prezydium 

ds. sportu 

Jerzy SP3SLU czlonek prezydium 

ds. mlodziezy i szkolenia 
Glowna Komis j a Rewizyjna PZK ukon- 
stytuowala si$ w skladzie: 

Henryk SP9FHZ - przewodniczqcy 
Marcin SQ2BXI - wiceprzewodniczqcy 
Miroslaw SP4MPG - sekretarz 
Przemyslaw SP3SLO - czlonek 
Zdzislaw SP1II - czlonek 

Piotr SP2JMR prezes PZK 

CP17-zgtowq 
w chmurach 

W pi^tek wieczorem wydrukowalem 
ostatniq wersje procedury startowej. To 
zakonczylo definitywnie przygotowania 
do sobotniego startu. Wszystkie szczego- 
ly zostaly dopracowane, sprz^t spakowa- 
ny i gotowy do drogi. 

Pobudka o 4.15, a wyjazd juz o 5.00. 
Do Wloclawka dojezdzam bez proble- 
mow, choc droga dziurawa. Przez radio 
slysz$, ze ekipa juz zbiera si$ na par- 
kingu przed jednym z centrow handlo- 
wych. Szybkie przywitanie z kolegami 
i juz ruszamy kolumn^ skladaj^ si$ 
z czterech samochodow w dalsz^ drog$. 
Pawel prowadzi nas sprawnie i bezpiecz- 
nie, az do pierwszego przystanku. Teraz 
juz tylko godzina drogi i b^dziemy na 
miejscu. Jaworzno kolo Wielunia to cel 
dzisiejszej wyprawy. To tarn odbywa si$ 
coroczne spotkanie radioamatorow z ca- 
lej Polski. Mnostwo namiotow, przyczep 
kempingowych oraz anten widac juz 
daleko z drogi. Teraz mamy pewnosc, ze 
trafilismy na miejsce. Przejechane 270 
kilometrow czujemy w „plecach”, ale nie 
czas na odpoczynek. Trzeba przygotowac 
wszystko do startu CP 17. 

Organizatorzy zadbali o dobre miejsce 
dla naszej ekipy. Ustawilismy samocho- 
dy i spokojnie przyst^pilismy do rozla- 
dunku ekwipunku. Wyznaczenie strefy 
zero, rozlozenie podloza pod powlok^ 
balonow^, butla z helem, wszystko juz na 
swoim miejscu. 

Pod przygotowanym namiotem kole- 
dzy zaczynaj^ prezentowac nasz sprz^t. 
Zainteresowanie jest spore, wszyscy 
dopytuj^ o szczegoly techniczne prze- 
miennika. Z ochot^ opowiadamy o jego 
budowie, w tym samym czasie testujqc 
nasz nowy odcinacz. Ostatnie testy prze- 
chodzq pomyslnie. 

Okolo 11.00 dzwonimy tradycyjnie 
do Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej, 
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aby ostatecznie potwierdzic nasz start. 
Kolejny telefon do FIS w Krakowie i juz 
wiem, ze mozemy startowac o wyznaczo- 
nej porze. 

Teraz juz zgodnie z procedure star- 
towq potwierdzamy dzialanie poszcze- 
golnych elementow kapsul. Poprawnosc 
dzialania potwierdzana jest pisemnie 
na karcie procedury. Dzialajq trackery, 
przemiennik, odcinacz. Wszystko spi^te 
olinowaniem i gotowe do startu. 

W tym samym czasie ekipa zaczyna 
napelnianie powloki balonowej helem. 
Idzie nam bardzo dobrze. Jestesmy goto- 
wi przed czasem. 

Jeszcze chwila i startujemy. Wokol 
strefy zero gromadzi si$ coraz wi^cej 
osob zainteresowanych startem. Mimo 
wykonywanych czynnosci staramy si$ 
odpowiadac na zadawane nam pytania. 
Najcz^stsze z nich dotycz^ wysokosci 
i dlugosci lotu. Wielu krotkofalowcow 
dostraja jeszcze swoje radia do cz^stotli- 
wosci pracy przemiennika SR0FLY. 

Zbliza si$ czas startu. Wszyscy glosno 
odliczaj^: dziesi^c, dziewi^c, osiem, sie- 
dem, szesc, pi^c, cztery, trzy, dwa, jeden, 
GO!! Balon idzie szybko do gory. Zaczy- 
na bye gwarno na przemienniku. Wiele 
staeji wola, korzystaj^c z mozliwosci 
przeprowadzenia nietypowej l^cznosci. 

W tym samym czasie nasza ekipa 
zasiada przed ekranem laptopa i zaczy- 
na sledzic przemieszczaj^cy si$ obiekt. 
Kazda transmisja z kapsuly niesie infor- 
maeje o polozeniu i wysokosci. Dzi^ki 
temu praktyeznie w czasie rzeczywistym 
monitorujemy jego przemieszczanie. 

Powoli przekraezamy wysokosc 
30 tysi^cy metrow. Powloka balonowa 
p$ka przy wysokosci 30 447 m i rozpo- 
czyna si£ dynamiezna faza opadania. 

W trakeie tego lotu postanowilismy 
przetestowac nowy uklad odcinaj^cy. 
Zapada decyzja o wykonaniu kontrolo- 
wanego odci^cia na wysokosci 10 tysi^cy 
metrow. Z wypiekami na twarzy oczeku- 
jemy, kiedy nasz ladunek zblizy si$ do 
zalozonej wysokosci. Pawel wyposazony 
w radio wysyla zakodowan^ informal, 
ktora rozpoczyna procedure odcinania. 
Po odezekaniu 7 sekund widzimy na 
ekranie, ze komunikat wysylany przez 
kapsuly zmienil si$ automatyeznie na 
„balon oddity” - to znak, ze wszystko 
zakonczylo si£ sukcesem. 

W tym samym czasie sladem prze- 
mieszczaj^cego si$ ladunku pod^za nasza 
ekipa Tracking & Recovery, ktora ma za 
zadanie podj^cie kapsul po bezpiecznym 
lqdowaniu. Jestesmy na miejscu chwil^ 
po przyziemieniu i zabezpieczamy kap- 
suly. Odzyskanie ladunku konezy kolej- 
nq przygod^ z lotem do granic atmosfery. 
Dzi^ki przemiennikowi SR0FLY zreali- 
zowano kilkaset l^cznosci przez staeje 
z Polski i krajow osciennych. 

Wszystkim serdeeznie dzi^kujemy za 
pomoc w realizaeji lotu CP17. 


Kapsula oraz spadochron SR0FLY szczg&liwie 
odnalezione 

Szczegolne podzi^kowania kierujemy 
do Piotra Skrzypczaka SP2JMR za przy- 
chylnosc Prezydium Zarz^du Glownego 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, jak 
rowniez za finansowe wsparcie dla tej 
misji. 

Maciej Jakimiec SP2SGF 
Zespot Copernicus Project 

Elementy wktadu PZK 
w rozwoj AS/ASS 

Niedawno otrzymalem wiadomosc 
z daleka (Azja-Pacyfik). Na nieformal- 
nym okolicznosciowym spotkaniu dys- 
kutowano tarn o rozwoju i problemach 
AS/ASS. Probowano ocenic, ktore stowa- 
rzyszenie amatorskie w kazdym Regio- 
nie IARU najbardziej przyezynilo si$ do 
rozwoju, podniesienia prestizu i obrony 
wspolnych swiatowych interesow AS/ 
ASS w ub. polwieezu. Ponoc wspomi- 
nano rozne aspekty i w odniesieniu do 
Regionu 1. (100 stowarzyszen) najwyzej 
oceniono PZK, szczegolnie podnosz^c 
ARDF, EMC, a sprawy widma cz^stotli- 
wosci. 

Pocz^tki ARDF byly trudne. Dys- 
cyplina narodzila si§ w „demoludach” 
jako „lowy na lisa” i w tym obszarze byla 
mocno wkomponowana w imprezy pa- 
ramilitarne. Cale lata ograniczala si$ do 
kilku krajow. ARDF miala w EC tylko 
jednego or^downika, wi^c bylo bardzo 
trudno przekonac nawet R1EC, ze przy- 
j^cie tej dyscypliny pod skrzydla IARU 
ma sens jako ze l^czy wysilek fizyezny 
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z techniczno-intelektualnym i jest bar- 
dzo atrakcyjne dla mlodziezy. 

Jak zwykle, kazde pojscie do przodu 
wymaga spiritus movens; te role w IA- 
RU od pocz^tku odegral SP5HS, ktory 
zainicjowal utworzenie Stalej Grupy 
Roboczej ARDF Regionu 1. i byl sys- 
tematycznie wybierany na jej przewod- 
nicz^cego. SP5HS usystematyzowai tez 
formality „otoczke” ARDF: organizo- 
wanie mistrzostw, regulaminy, statusy 
s^dziowskie itd. oraz z wlasciwym sobie 
perfekcjonizmem zadbal o strong infor- 
macyjn^, dzieki czemu ARDF przestata 
bye dyscyplin^ kilku krajow wschodniej 
Europy i stala si? ogolnoeuropejsk^. 
Wreszcie zainicjowal i doprowadzil do 
organizaeji mistrzostw mlodziezowych. 

Nie koniec na Regionie 1. SP5HS za- 
interesowal innych, zaczynaj^c od udo- 
stepniania Mistrzostw Regionu dla ekip 
spoza Regionu 1 ., az wreszcie zapraszano 
SP5HS, by pomogl „uruchamiac” ARDF 
w innych Regionach IARU, najpierw 
w Regionie 3, (Korea i Chiny). W koncu 
doprowadzil do organizowania Swiato- 
wych Mistrzostw ARDF IARU. I tak ze 
stagnaeji w gronie kilku krajow, ARDF 
stala sie ogolnoswiatow^ dyscyplin^ ra- 
dioamatorsk^, docieraj^c takze do Afryki 
oraz Ameryki. Obejmuj^c wysokie sta- 
nowisko w administraeji RP - SP5HS 
musial zrezygnowac z funkcji przewod- 
nicz^cego Stalej Grupy Roboczej ARDF. 
Restrukturyzacja organizacyjna IARU 
i obrona dostep u AS i ASS do widma 
czestotliwosci radiowych. 

W roku 1950 powstal Region 1., aby 
uaktywnic IARU w obronie pasm. R1 
operowal w oparciu o fundusze sklad- 
kowe, strategy uchwalan^ przez R1GC 
i wladze wykonawcz^ (R1EC), wybierany 
takze przez R1GC. Przez 30 lat IARU R1 
dzialal w oparciu o prosty regulamin, 
ktory nie przewidywal ani tak szyb- 
kiego rozwoju radiokomunikaeji, ani 
nowych dyscyplin radioamatorskich. 
Ani IARU, ani IARU R1 nie mialy oso- 
bowosci prawnej, co stwarzalo ogromne 
problemy praktyezne. 

W 1957 po pazdziernikowej odwilzy 
reaktywowalismy PZK i przyst^pilismy 
do reaktywacji czlonkostwa PZK w IA- 
RU. Delikatne negocjacje, czesciowo 
z pomoc^ YU, prowadzil SP5FM. Juz 
w R1GC 1961 uezestniezyla 3-osobowa 
delegacja PZK. 

W 1972 na Rl-GC w Scheveningen 
SP5FM zostal wybrany do R1EC, co wy- 
wolalo konsternaeje w PRL (brak jakiej- 
kolwiek konsultacji partyjno-panstwo- 
wej). My postrzegalismy role PZK m.in. 
jako mostu miedzy Zachodem i Wscho- 
dem, co dla obrony interesow AS, ale 
i przetrwania PZK mialo fundamentals 
znaezenie. W obliczu zblizaj^cej sie ITU- 
-WARC79, nalezalo biegle znac angielski 
oraz peln^ problematyke czestotliwosci 
od VLF do EHF. W R1EC najlepiej ro- 


kowal SP5FM. Zostal wiec delegowany 
na wczesniejszy i krotszy WARC-74, 
najpierw pod okiem VE3CJ i G2BVN, 
ale po trzech dniach pozostawiony sam. 
Zapobiegl segmentaeji pasm 3.5 i 1.8 
MHz, wiec zdal egzamin do skladu dru- 
zyny IARU na WARC79. 

Na R1GC 1975, mimo mocnych 
kontrkandydatow, SP5FM zostal wy- 
brany na wiceprzewodnicz^cego R1EC 
glosami wszystkich stowarzyszen z wy- 
j^tkiem NRD. W przygotowaniach i na 
12-tygodniowej WRC79 SP5FM koor- 
dynowal zakres 27.5-960 MHz. Naj- 
trudniejsza, ale udana byla obrona sta- 
tusu pierwszej waznosci oraz integral- 
nosci 430-440 MHz i wyl^cznosci AS w 
144-146 MHz. Blok sowiecki z Chinami 
i Francj^ nie dopuscil do odzyskania 
50 MHz w Regionie 1. 

Po WARC-79 SP5FM byl ponownie 
wybierany do R1EC na kolejne kaden- 
cje. Aby umiedzynarodowic wizerunek 
IARU, SP5FM usilowal zmodernizowac 
strukture IARU-R1, a w miare mozliwo- 
sci calej IARU. W 1984 na R1GC w Cefa- 
lu przedstawil jako przyklad wlasn^ pro- 
pozycje jednego rozdzialu potencjalnego 
nowego statutu IARU-R1. Konferencja 
przyjela i zobowi^zala R1EC, by pomysl 
wdrozyl. SP5FM opracowal wiec projekt 
niemal calego statutu; zostal on przy- 
jety przez R1GC w Nordwijkerhout i w 
minimalnie zmienionej formie obowi^- 
zuje nadal. Zarejestrowal tez IARU-R1 
w Kantonie i Republice Genewy jako 
niekomercyjn^ („non profit”) organiza- 
eje miedzynarodow^, realizuj^c wreszcie 
nadanie IARU-R1 tak potrzebnej osobo- 
wosci prawnej. 

W zwi^zku z WARC92, silnymi na- 
ciskami na czestotliwosci i procesem 
CEPT-DSI, R1EC utworzyl funkcje ko- 
ordynatora ds. widma i powierzyl te 
funkcje SP5FM. Ogromna odpowie- 
dzialnosc, bowiem przewodnicz^cy R1 
PAOLOU mial wkrotce zawal serca, 
przeszedl smierc kliniczn^ i przez pe- 
wien czas musial ograniezye dzialalnosc. 
SP5FM otrzymal zielone swiatlo do re- 
alizacji zamierzen. W rezultacie uezest- 
niczyl we wszystkich pracach CEPT 
WGFM i uzyskal prawo uczestnictwa 
IARU-R1 w dorocznych spotkaniach 
CEPT. Jako jedyny Polak uezestniezyl 
w zespole ekspertow ITU-VGE, ktorego 
zadaniem bylo uproszczenie 3000-stro- 
nicowego Traktatu ITU-RR; raport VGE 
zostal przyjety przez WRC-95 i wdrozo- 
ny. W okresie sprawowania funkcji ko- 
ordynatora ds. spektrum oraz przewod- 
nicz^cego Komisji ds. Relacji Zewnetrz- 
nych SP5FM uzyskal w Europejskiej 
Tabeli Czestotliwosci m.in: 

- dostep II waznosci dla pasma LF; 

- potwierdzenie statusu I waznosci dla 

144-146 MHz oraz 430^140 MHz; 

- dostep I waznosci dla ASS w Tabeli 

pasma 430 MHz, zamiast uznaniowego 


w Uwadze; 

- dostep II waznosci w pasmie 50 MHz 
z fakultatywn^ opcj^ I waznosci. 

Przed WRC-2003 byl odpowiedzialny 

za przygotowania, zwi^zane z pasmem 
7 MHz. Na Konferencje wniosl bezpre- 
cedensowe „wiano” w postaci nie tylko 
ustnych, ale pisemnych zobowi^zan 33 
rz^dow europejskich poparcia powrotu 
do historyeznej alokaeji AS 7000-7300 
kHz oraz uchwaly konfereneji 44 rz^dow 
afrykanskich-czlonkow ATU popiera- 
j^cej AS jako ,,7100-7200 na tej WRC, 
7200-7300 na nastepnej WRC”. 

SP5FM doprowadzil rowniez do podpi- 
sania stalych porozumien o wspolpracy 
pomiedzy IARU R1 i ATU oraz IARU 
R1 i CEPT 

Po WRC-03 SP5FM zrezygnowal 
z funkcji, przekazuj^c je w mlodsze rece. 
Zaczete i zaawansowane procesy niestety 
nie zostaly dokonezone. A mogly. 

Dostep do widma to bezpardonowa 
wojna interesow (vide afera Rywina, 
w ktorej chodzilo tylko o jeden kanal TV 
i dwa slowa ustawy). Sprezyny s^ rozne. 

Nic nie jest dane na zawsze, a na pew- 
no nie spektrum, gdzie nawet sluchawki 
bezprzewodowe czy mysz komputerowa 
potrzebuj^ czestotliwosci. Srodowisko 
amatorskie zrzeszalo sie przeciez po to, 
aby sie obronie. Jesli sie pogubi w spo- 
rach, to nie bedzie juz czego bronic. 

Cokolwiek zostalo zrobione dla wspol- 
nego dobra z udzialem czlonkow PZK ze 
znakiem SP - jest przez swiat kojarzone 
z Polsk^, a przez swiat radioamatorski 

- z PZK. O PZK trzeba wiec zadbac. 

PZK mial rozne zarz^dy. Lata po 
transformaeji nie byly latwe. Z mo jej 
perspektywy na pewno nie dostrzegalem 
wszystkich elementow, ale fiinkcjonowa- 
nie ZG pod przewodnictwem SP2JMR 
jawi mi sie jako jedno z najlepszych 
i malo konfliktowych, choc w bardzo 
trudnym okresie. Nie mozna miec sa- 
mych sukcesow. Poza tym nie tylko 
w Polsce, ale w Polsce bardziej: sukces 
ma wielu ojeow, a porazka jest sierot^. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 

Silent Key 


SP6RZ s.k. 

Roman Zandarski SP6RZ. 

Czesc jego pami^ci! 


SP1BLE s.k. 

Tadeusz Cynowski SP1BLE. 

Czesc jego pami^ci! 

SP6ARE s.k. 

Wojciech St^pniewski SP6ARE. 

Czesc Jego pami^ci! 



Generator sygnalu 

Uktad gerreruje trzy rodzaja przebie^cw situs, trdjkgl i 



piosMujt, SJktad zaprojehtcrwaiiD dla czesiolJiiMiai 


dL i khz . Ptyima reguEacja napigeta wyjiScicweqo. 



MK105 Cena 28.00 PLN 


u 


Wlacznik zmierzchowy 

Fotopnre^cinik papwHlajqcy na zaulnmalyzawatiifl 
w^ani^wytyezariia oSwmllenra domu, 
akwarium ilp. Zasilanie 12 VOC. 


HK125 


Cena 25,00 PLN 



Elektroniczna kostka do gry 

Putrzgsrij i nckaytaj wynik Ruch wykryiva specjalny 
GZiqnik Vtttrzqsdw. Wymiary 36 *- 3 ()]i 32 mm, 
Z-Hsilanie - baterra litma 3 V. 


MK150 


Cena 40,00 PLH 



Termostat 

Frosty ukied nadiotpj^py temperature w zakrese 

+ 5 °C do + 30 ^ 0 , Urz^dzonae jest w petiii 
odseparw/ane od siEcr 230 V. 


HK138 


Cena 28,00 PLH 



Elektroniczny swierszcz 

'H.'bLidowary czujraik -oswiellenda pcwoduje, ze generator 
y^aczasi^ pointroku I jesl Irudny dozIctaJizowania, 
Wynragarte poczucie hurnoru :-] 

MK104 Cena 33,00 PtN 



Generator dzwifku maszyny parowej 

Generator dzvriijku naslabuj^cagoi silnik 
maszyny parovrej. Urz^eniapolttane 
modelarznm knIejDtvyTti idiwiekcraslaticwcom. 


MK134 


Cena 36,00 PLH 



Ruchomy dzwonek z 83 diodami LED 

Oryginalny uklart swietl ny OdpcwiettniDprzdt^cjaiie 
diooy LED iimituja wahacSoivy ruch rtwonka. 

Z-asdlanie: 9-12 V ( 6 F 22 Ilih zasilacz) 

MK122 Cena 44,00 PLH 



Timer kuchenny 


Miuzb^ne wyposazema kaadej kuchm. Urzqdzanieina^^ 


aliakcyjny kszlalt i jest proste w obstudzie. 


Zakres pomtaru czasu 1-59 mir 


MK128 Cena 58,00 PLN 

■ mm 


Symulator alarmu samochodowago 

Utojdzenie generuje sekwencje blyskciw. padctmie 
jak w prawdziwym alarmie samoehodcwyiii Islnieje 
moiliwo&i zmiany czpslolliiM)£a btyskow 


MK126 


Cena 21,00 PLH 





Biegaj^ca pluskwa 

Pienvsze kroki w rcbotycE irz^i biegaj^ca , pluskwa' 
Uktad sterowany swiattem, Potxn wytrwale poszukuje 
inida odmetlenia i podgia w jego kierunku, 


MK127 


Cena 39, PC PLN 



Zmianiacz brzmiania gtosu 

Wypowiedz nabiera metalicznego poglosu i brzrni jal 
wygenerowana prcez maszynp. Zeslaw nadaje sip 
do iabawy lub do opracowania efektcw diwi^kcwychT 


HK171 


Cena 35,00 PLH 


Wyiwietlacz ratownika 

Latartca. o&wtlenw awaryjne, nadawanie sygrt&jy SOS § 
Blfafcetem Morse a,,.. Przyda sip na wydec 2 ki w g6ry. 
rrai&tj, na biwak, n? rower. dosamwjiudu.. 


I d 




MK154 


Cena 60.00 PLN 


LUTOWNICZY ZEST AW STAR_TOW£ 

W zestawiE: 

lutgwnka 23OT, eyna, podstawka do li 
szcjypca bocrte d& eigeia fccfadwak, 

2 zestawy do samodzielnEgt] imontazu: 

MK 1 02 btyskaj^c# diody LED 
MKlA3 orgariiy swietlne 

K7START Cera 79;oo'PlN 



Uklad o&wietlenia samochodu 

Llkiad vjpgwnptrTnego oswiellania samochodu 
z wtacanikism, Swlaito ragufowane od 0 do 60 s, 
Zasitanie 12-15VDC. 


K3500 


Cena 48,40 PLN 



Analizator widma 

Mato i kqrrpaktowe urzadzenia, idealne do montazu 
na fKinelu*. Madaj swojefliu dOTMwemu 1 sprzetowi audio 
wyglqd high-lach. Zasilanie l2V/75mA 


K8098 


Cena 168, 00 PLN 



Optyczny czujnik zblizeniowy 

Czujnik reaguje na mtfi rgk^ (ba? dotyku) przed 
fronlemezujmka, Zasilanie max l2VDC/i00mA. 
Wyjscie przehatnS®. 3A/24VDC. 


K8092 


Cena 91,70 PLN 


8 kanalowa karta przekaznikdw USB 

Kcntnjta i kcotpulara via USB. MozJiwasc twor^nia 
wtasnego oprcgramcwania - plik DLL. Zasilania \ 
przekainikxiw: 9-1 Wac lub 1? do 14Vdc (SOftrnA). 


K8090 


Cena 230,00 PLN 




Regulator pracy wycieraczek 

Umozlrwia wytrfr 3 rtjznrych przetw czasowych (2,10.1 5 sek; 
dla pracy wycieraczeL Zesta>v moza byd \mmi 
wykarTfstany do aulomaty^nej profeKcji sbjdo'M. 


K2599 


Cena 52,50 PLN 


Zamek szyfrowy 

lnn(wacypyzamskszyfrawy z cyfnnwym pckr^tlem 
Kftj 4 cyltowy, Wymiary: 86 m. 95mm 
Zasibnie: l2VDCMC0mA mw 


K8082 


Cena 85,00 IPLN 


Wylacznik czasowy 

Zastnsciwania.: automalyczre wjl^czarse ognewania, 
oiwietlenia, wentylatordw, pomp^zraszaczy, TV... 
SlercAvanie 1 przyciskiem. ZasilariE 100- 240 Vac. 


K8075 


Cena 61.90 PLN 


' Generator dzvui^kow 

Idealna urzqdzenta nie Eylko dla. dla DJ-ow 
- pcmaga stworzyt wlasne jingle albo sygnaty. 
Mpze byd zasilany bateryjnce. 


K44C1 


Cena 81, CC PLH 


Karta 4 przekaznikdw 

Uklad 1 4 przeka^nikami,. .ktiry moze wspbtprac w ade* 
i uWadami lypu oiwarty kolektor. 

Maksymalne obci^ienie: 24-OVAC 1 3A 


K2633 


Cena 74,00 PLW 


Karta 4 triakow 

Uklady przekainikowe lo t^nizci populam^ sterewan^ 
elaktrpricznia sposdti przrf^czania prgdu zmEennego 
(AC).. Petna sEparacja galwanksna. 


K2634 


Cena 62,00 PLN 


Regulator obFotdw 

Do stercwania silnikami AC ze szczotkami w^gkwymi 
(wiertarka, odkurzac?, pita,..}. Obwodyzasilania . J ^ 
\ obciq ienia odi?olcwana od siabie. 

K2636 Cena 94,60 PLN 


Elektroniczny pies 

UMad imituj^cy naturiLlne szczekariie psa. Jesl 1& 
wiemy pies., ktfry nigdy rie £pi i ktirego nigdy m 
tneba wypmwadzap na spaper . 


K2655 


Cera 115.00 PLN 


ZEST AW NARZ£DZI DO LUTOWANIA 

Zestaw zawiera narzptia niezb?dne poczqitkujgc^rn 
eleklrorikom. W jesiawie: 
lutovmica 230V a nwcy 25 W 
pudstawka z g^bkq tto czyszczenia. grola 
odjysacz do cyny 
c>na 

K/S0LD2N Cena 35,00 PLN 





1 . 



»LN 






Przekaznik sterowany DMX 

0!MK lu system poTwalaj^cy za pomocq 3 przewodbw 
zdalnia obstugiwat ofekty swiatlne, dhvi?kcwe, 512 
ai*es6w. Zl^cze DM>' - typu 3-pin >LR. Zasilarte 12V 


K8D72 


Cena 79,80 PLN 




Zasilacz died LED 

talwa zasilanie z zasilaoza AC lub DC. Eabezpiacferia 
przed zwarciern wyj^cia. Pi^d wyjdc+cwy 350mA 
lub 70flmA. Zasianre 6-1 2Vajc, , ‘9 i -l8Vclc 


K8071 


Cena 28,20 PLN 



On iwersa In y czujnik temperatury 

Mottiwa prezartaeja warlosci temperatury na Etrpnis 
WWW, Zah/es pomia/orvy. od -20“ do +70“C. 

Zasilanie: 1 2 Vrtc (dfa 0-S V), 15 Vrfc (dla 0-10V|#_ Ti| 


K8DE7 


Cena 52,20 PLN 



Kieszonkowy generator audio 

Sinup: 50 Hz, 1<X1 Hz, 1 VHj, 10 kHz, 2Q hHj. 32'bitcwy 
szum rfcowy, Ciekawy ^adzet dla serwsant(S#, pomoeny 
vf naprawach, teslach rtp. . Zasllanie: 2 x CRMl 6. 


K8065 


Cena 64,80 PLH 


%k 


Sciemniacz sterowany napieciowu 

Nadaja si^ do pracy j lampami zarowymi, halogenami 
230V i 12V z tranatofrrtatorarri, 

Ma:< □bcigzenie ?50 W/230V. 



K8DE4 


Cena 98,40 PLH 


1 / 

i 


Karta prototypowa interfejsu USB 

Karla 33 portwi iVutit z optoizQtacjq. Uklad pozwala 
wyl^zyslyviftic ^plikacje Delphi, Visual Basic. C++ 
Buider craz inra. Zasilanie 1 2Vdc / 300 mA. 


K8D61 


Cena 371,90 PLN 



Programator PIC 

Wygodny, uniwersalny programalor ukladowPlCz 
portem RS232, Rylka ^vyposazona w 40-pieowq 
podslawti^ZlF. Zasianie iSVdc, 300mA 


K8076 


Cena 140, 90 PLN 



15 kanatowy odbiornik podezerwieni 

OdbionA zdalnego stw owania. Odbiera i dekoduje 

sygnaLy sEerujac« piptnastiima wyficianti. 

WspoJpracuje m_in. z X0O49. Zasi^g do 20 m 


K8050 


Cena 89,00 PLN 



15 kanatowy nadajnik podezerwieni 

Pilot zdalnegc sterowania. Wspbtpracuje mJn. ^ 

KB050, ale mozsznale&zastttsGwanie r^wniez 
w irnych urzqdzeniach Edercwanych pcdczenrtieni^ 

K8049 Cena 121.70 PLN 



Rejestrator czterokanalowy 

Przyslff/rka do kompirtera PC ptzEwidziana jest do 
retearaeji pnzebiegwr eleklrvcznych. WyTiflg pomtan&w 

zapisywane sa w poslacs plikerw tekstcwych, 


K8047 


Cana 159,50 PLN 



Panel dutykuwy 8-kanalowy 

Wj$cie mwe Wi faty« poti^ewne do Twcnch urr,d?on l| 
lub niekldfych kildvr Velleman'a- 6 przyciskCw do samo- 
rtrwlrwgcr idefiniewraria. Wspfipraca z odbiomikiem R. 


K8D46 


Cena 215.50 PLN 



Wylacznik czasowy do wentylatora 

Funkcjiji aui^alycinpg&wyt^zanfl rt^ntytatora 
fivzakresie od l Os do 5minl mozna wykorzyslad 
np, w luctinr lub lajiEnca. Znsi lanie- 23 DV. 


K8D41 


Cana 52.40 P LH 



LUTOWNICZY ZESTAW STARTOWY 

W ZEstawie: 

cjrfrowy miamk uniwei^alny 3 Yt eyfry 
szczypce; cdsysac;; zestavr 1 wkr^lakow 
2 zestaivy do saroodzietnego monlazu: 

MK109 efektroniczna kosfta do gry 

MKl It kieszonkwiy wskazmk pozicmu dzwinku 

K/START2 Cena 69,00 



AVT Korporacja Sp, z o. o„ 03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 1 1 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail handlowy@awt.pl 
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